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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Némme fir offiziell Notzung 


Fir weider Informatioun oder zousatzlech Inserts, kontaktéiert: 


Kommandant Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, 


Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate Philadelphia, 
Pa 19137 


Zousatzlech Inserts ginn zur Verfigung gestallt wéi d'Evaluatiounstester ofgeschloss sinn. Sot w.e.g. déi uewe 
genannte Agentur iwwer all Adressannerung, fir datt Dir se kritt. 
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Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 0 
Afeierung 


0.1 Zweck an Emfang 


An onkonventionelle Warfare Operatiounen kann et onméiglech oder onkloer sinn, konventionell militaresch 
Munitioun als Tools am Behuelen vu bestémmte Missiounen ze benotzen. Et kann néideg sinn amplaz déi 
erfuerderlech Munitioun aus lokal verfiigbaren oder unassuming Materialien ze fabrizéieren. Den Zweck vun désem 
Handbuch ass d'Potenzial vu Spezial Kraften a Guerilla Truppen ze erhéijen andeems se am Detail d'Fabrikatioun 
vu Munitioun aus anscheinend onschélleg lokal verfugbare Materialien beschreiwen. 


Fabrikéiert Prazisiounsgerater waerte bal émmer méi effektiv, méi zouverlasseg a méi einfach ze benotzen wéi 
improviséierter, awer Regalartikele waerte just aus Sécherheets- oder logistesche Grénn net fir verschidden 
Operatiounen verfiigbar sinn. Dofir muss de Bedreiwer op Materialien vertrauen, deen hien an engem Drogen- 

oder Lackgeschaft ka kaafen, an engem Dreckstapel fanne kann oder aus militareschen Aktien knacken. Och vill 

vun den Zutaten a Materialien, déi an der Fabrikatioun vun hausgemaachte Saachen benoizt ginn, si sou heefeg oder 
onschélleg datt se gedroe kénne ginn ouni Mésstrauen z'erwachen. De faerdegen Artikel selwer ass 

dacks méi einfach verstoppt oder camoufléiren. Zousatzlech kann de Feldzuchsartikel fir dat virgesinn Zil ugepasst 
ginn, doduerch e Virdeel iwwer de Standardartikel a Flexibilitéit a Villsaitegkeet ubitt. 


D'Handbuch enthalt einfach Erklarungen an Illustratiounen fir d'Konstruktioun vun den Artikele vu Personal ze 
erlaben net normalerweis vertraut mat Munitioun ze maachen an ze handhaben. Dés Elementer goufen intern 
konzipéiert oder aus anere Veréffentlechungen oder Personal kritt, déi a Munitioun oder speziell Krichsaarbecht 
engagéiert sinn. Dést Handbuch enthalt Methoden fir Sprengstoff, Detonatoren, Dreifméttel, geformte Ladungen, 


Handfeuerwaffen, Mérser, Brandstécker, Verspéidungen, Schalter an ahniech Elementer aus Naturvélker 
Materialien ze fabrizéieren. 


0.2 Sécherheet an Zouverlassegkeet 


All Element gouf souwuel theoretesch an experimentell bewdert fir Secherheet an Zouverlassegkeet ze 

garantéieren. Eng grouss Zuel vun Elementer goufe verworf wéinst inherente Gefore oder onzouverlasseg Leeschtung. 
Sécherheetswarnunge gi prominent an de Prozeduren agebaut, wou se géllen, awer et gétt betount datt 

Sécherheet eng Haltung ass. Et ass e bewahrte Fakt datt Manner, déi alarm sinn, déi eng Situatioun ausdenken an 

déi richteg Virsiichtsmoossnamen huelen, manner Accidenter hunn wéi déi suergfalteg an indifferent. Et ass wichteg 
datt d'Aarbecht geplangt ass an d'Instruktioune bis zum Bréif gefollegt ginn; all Aarbecht soll op eng ordentlech an 
uerdentlech Manéier gemaach ginn. Bei der Fabrikatioun vu Sprengstoff, Detonatoren, Dreifméttel a 

Brandstécker muss d'Ausriistung propper gehale ginn an esou Energiekonzentratioune wéi Sparken, Reibung, Impakt, 
waarm Objeten, Flam, chemesch Reaktiounen an exzessiv Drock solle vermeit ginn. 


Dés Elementer goufen an de meeschten Emfeld effektiv fonnt; awer, Echantillon solle gemaach a wait getest virum 
aktuellen Benotzen adaquate Leeschtung ze garantéieren. Chemesch Elementer solle sou séier wéi méiglech no 
der Virbereedung benotzt ginn a frai vu Feuchtigkeit, Dreck an déi uewe genannte 

Energiekonzentratioune gehal ginn. Besonnesch Suergfalt sollt geholl ginn an all Versuch op Ersatz oder 

Notzung vun Elementer fir aner Zwecker wéi déi spezifizéiert oder virgesinn. 
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0.3 Benotzer Comments 


Et gétt erwaart datt dést Handbuch vun Zait zu Zait iwwerschafft oder geannert gétt. Op dés Manéier waert et 
méiglech sinn aktuellt Material ze aktualiséieren an nei Elementer derbaizeftigen wéi se verfiigbar 

sinn. D'Benotzer ginn encouragéiert recommandéiert Annerungen oder Kommentarer ofzeginn fir dést 
Handbuch ze verbesseren. Kommentare sollen op déi spezifesch Sait, Paragraphe, a Linn vum Text 
geschlésselt ginn, an deem Annerungen recommandéiert sinn. Grénn solle fir all Kommentar zur Verfigung 
gestallt ginn fir Verstandnis a komplett Evaluatioun ze garantéieren. Kommentare sollen direkt un de 
Kommandant, d'USA Arméi, d'Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 an de Kommandant, 
d'USA Arméi, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137 weiderginn ginn. 
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Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 1 


Sprengstoff a Propellanten (inklusiv 
Zunder) 


1.1 Plastik Sprengstoff Filler 


E Plastiksexplosiv Filler kann aus Kaliumchlorat a Petroleum Jelly gemaach ginn. Dést Sprengstoff kann 
mat kommerziellen #8 oder all militaresch Sprengkapsel detonéiert ginn. 


Prozedur 


1. Verdeelt Kaliumchlorat-Kristalle dénn op engem hart 
Uewerflach. Roll de ronnen Staip iwwer Kristaller fir an eng ze zerbriechen 


ganz feine Pudder bis et ausgesait wéi Gesiichtspulver oder Weess 
Miel. 


2. Plaz 9 Deeler pulveriséierter Kaliumchlorat an 1 
Deel Petrol Jelly an enger breeder Schossel oder ahnlech 
Container. Mix Zutaten mat Hann (kneet) 
bis eng eenheetlech Paste kritt. 
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1.2 Kaliumnitrat 


Kaliumnitrat (Salpeter) kann aus villen natierleche Quellen extrahéiert ginn a kénne benoizt ginn fir Salpetersaure, Schwaarzpulver 
a vill Pyrotechnik ze maachen. D'Ausbezuelung variéiert vun 0,1 bis 10% vum Gewiicht, ofhangeg vun der Fruchtbarkeet vum 
Buedem. 


| Materialien | Quell 


Buedem mat alen zerfallene Geméis oder Déier 
Matiére 
Al Kelleren an/oder Bauerenhaff Dreckbuedem 


Nitratlagerend Aerd oder aner Material, ongeféier 3-1/2 Gallonen 
(13-1/2 Liter) 


Aerd aus ale Kierfecht 
Verfallte Steen oder Mierer Gebai Fundamenter 


Ganz verbrannt waisslech Holz Aschen Pudder 
Ganz verbrannt Pabeier (schwaarz) 


Eemer oder ahnlechen Container, ongeféier 5 Gallonen (19 

Liter) am Volume (Plastik, Metall oder Holz) 2 

Stécker fein gewéckelt Stoff, all liicht méi grouss wéi de Buedem 
vum Eemer 

Flaach Pan oder Plat, op d'mannst esou grouss wéi de Buedem 

vum Eemer 

Flaach Hétztbestandeg Container (Keramik, Metall, asw.) | 


Waasser - 1-3/4 Gallonen (6-3/4 Liter) | 


Awl, Messer, screwdriver, oder aner Lach produzéiert 
Instrument 
Alkohol ongeféier 1 Gallon (4 Liter) (Whisky, Alkohol, etc.) | 


Hétzt Quell (Feier, elektresch Heizung, etc.) | 
|Pabsier | 
[Tape | 


Bemierkung: Némmen d'Verhdaltnisser vun de Betrag vun Zutaten si wichteg. Also, fir duebel sou vill Kaliumnitrat, duebel 
Quantitéite benotzt. 


Fein Holzasche, ongeféier 1/2 Coupe (1/8 Liter) 


Prozedur 


1. Punch Lacher am Buedem vum Eemer. Verdeelt ee Stéck Stoff iwwer Lacher bannen am Eemer. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Plaz Holzasche op Stoff a verdeelt fir eng Schicht ze maachen 
iwwer d'Dicke vum Stoff. Plaz zweet Stéck vun 
Stoff op Aschen. 


3. Plaz Dreck an Eemer. 


: \ 
*eteenanes 


‘i “*egseanes 
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4. Setzt den Eemer iwwer e flaache Container. Eemer 


kann op Stécker portéiert ginn wann néideg. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5- Kachen Waasser a gitt et iwwer d'Aerd an engem Eemer e béssen glaichzaiteg. Loosst Waasser duerch Lacher lafen 
Eemer an e flaache Container. Gitt sécher datt Waasser duerch d' ganz Aerd geet. Erlaabt drainéiert Fléssegkeet 


fir ze killen a sech fir 1 bis 2 Stonnen ze settelen. 
Bemierkung: Gitt net all d'Waasser op eemol, well dést kann Stopp verursaachen. 


6. D'Fléssegkeet virsiichteg an d'Hétztbestandeg Behalter ofleeén. Entlooss all Schlamm, deen um Buedem bleift 
vum flaache Container. 


7. Kachen d'Méschung iwwer waarmem Feier fir op d'mannst 2 


Stonnen. Kleng Kare Salz fanken un 

an der Léisung erschéngen. Maacht dés eraus 
wéi se Form, benoizt all Zort vun : 
improviséierte Seef (Pabeier, asw.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Wann d'Fléssegkeet op ongeféier d'Halschent vum urspréngleche 
Volumen gekacht ass, huelt aus dem Feier a léisst sech sétzen. 
No enger hallef Stonn addéiere mer e glaiche Volumen Alkohol. 
Wann d'Méschung duerch Pabeier gegoss gétt, sammelen kleng 
waiss Kristaller uewen drop. 


9. Fir d'Kaliumnitrat ze purifizéieren, léisen déi trocken Kristalle an der klengst méiglecher Quantitéit u gekachten Waasser 
erém op. Ewechzehuelen all Salz Kristalle datt schéngen (Schrétt 7); pour duerch en improviséierte Filter aus e puer 
Stéck Pabeier a verdampft oder sanft d'konzentréiert Léisung bis dréchen. 


10. Verdeelt d'Kristalle op enger flaacher Uewerflach a léisst et dréchen. D'Kaliumnitratkristalle sinn elo prett fir 


benotzen. 


1.3 Improviséiert Black Pudder 


Schwaarzpulver kann op eng einfach, sécher Manéier virbereet ginn. Et kann als Sprengstoff oder Pistoul Pudder benoizt ginn. 


Bemierkung: Déi uewe Quantitéite ginn zwee Pond (900 Gramm) Schwaarzpulver. Allerdéngs sinn némmen d'Verhaltnisser vun de 
Quantitéiten vun Zutaten wichteg. Also, fir duebel sou vill schwaarz Pudder, duebel all benotzt Quantitéiten. 


Prozedur 


1. Plaz Alkohol an ee vun den Eemer. 
2. Plaz Kaliumnitrat, Holzkuel a Schwefel am Hétztbestandeg Eemer. 1 Taass Waasser dobaiginn a gréndlech mat Holzstéck 
méschen bis all d'Ingredienten opgeléist sinn. 


3. Filigt de Rescht Waasser (2 Tassen) an d'Méschung. Setzt den Eemer op Hétztquell a réieren bis kleng Blasen 
ufanken ze bilden. 
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4. Huelt den Eemer vun der Hétzt a gitt d'Méschung 
an Alkohol iwwerdeems krafteg réieren. 


Alcohol 


5-  Loosst d'Alkohol Méschung ongeféier 5 Minutten stoen. Gitt d'Méschung duerch Stoff fir schwaarze Pudder ze kréien. 
Flésseg ewechhuelen. Wickelt Stoff ronderém schwaarze Pudder a dréckt fir all iwwerschésseg Fléssegkeet ze laschen. 


oe 


Cloth 
Filter 


oo 


—— 
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6. Plaz Screening iwwer dréchen Eemer. Setzt eng 
beaarbechtbar Quantitéit vu fiichtege Pudder 
um Bildschierm a granuléiert andeems Dir fest 
duerch den Ecran reift. 


Damp Black 


Powder eel 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Notiz: Wann granuléiert Partikel schéngen zesummen ze halen a Form anneren, rekombinéiert déi ganz Partie vu Pulver 


a widderhuelen d'Schrétt 5 a 6. 


Verdeelt granuléiert schwaarzt Pudder op enger flaach trockener Uewerflach, sou datt eng Schicht ongeféier 1/2 Zoll (1-1/4 


cm) geformt gétt. Dréchen loossen. Benotzt Heizkierper oder direktem Sonneliicht. Dést sollt sou séier wéi méiglech getrocknegt 
ginn, am léifsten an enger Stonn. Wat méi laang d'Trocknungszait ass, dest manner effektiv ass de schwaarze Pulver. 


1.4 Salpetersaure 


Salpetersaure gétt an der Virbereedung vu ville Sprengstoff, Brandméschungen a Saureverzégerungstimer benotzt. Et kann 
virbereet ginn andeems Dir eng Méschung aus Kaliumnitrat a konzentréiert Schwefelsaure desitilléiert. 


r 
| 


= —— ooo —— —_— 


Wichteg: Wann Schwefelsaure aus enger Motorautobatterie kritt gétt, konzentréiert se andeems se kachen bis waiss Damp 


erscheint. Damp net inhaléieren. 
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Notiz: D'Quantitéit u Salpetersaure produzéiert ass d'selwecht wéi d'Quantitéit u Kaliumnitrat. Also fir den 2 


Essloffel Salpetersaure, benotzt 2 Essléffel Kaliumnitrat an 1 Essléffel 
konzentréiert Schwefelsaure. 


Prozedur 


1. Plaz trocken Kaliumnitrat an enger Flasch oder Becher. Addéieren 


Schwefelsaure. Féllt d'Flasch net méi wéi 1/4 


voll. Mix bis Paste geformt ass. ' 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 / \ Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Wickelt Pabeier oder Flaschen ém den Hals vun 2 Flaschen. Séchert den Hals vun de Flaschen zesummen. Sief sécher 
Flaschen sinn flésseg géinteneen an datt et keng Loft Plazen. 


Paper 


a 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Ennerstétzt Flaschen op Fielsen oder Dosen sou datt eidel Flasch /iicht méi niddereg ass wéi d'Flasch enthalt 
Paste sou datt Salpetersaure déi an der Empfangsflasch geformt gétt net an eng aner Flasch lafen. 


Receiving 
Bottle 


4. Bauen Feier an Déppen oder Bratpfanne. 


5. Hétzt d'Flasch mat enger Méschung sanft andeems d'Feier eran an eraus beweegt. Wéi rout Damp fanken un 
periodesch cool Waasser iwwer eidel Empfangsflasch pour. Salpetersaure fankt un ze bilden 
empfaangen Flasch. 
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Heat Resistant Container 


Vee Filled with Sand or Gravel 


8. Fuert den uewe genannte Prozess weider bis keng rout Damp méi geformt gétt. Wann d'Salpetersaure, déi an der 
Empfangsflasch geformt ass, net kloer (wollek) ass, gitt se an eng gereinegt Flasch a widderhuelen d'Schrétt 2-6. 


1.5 Initiator fir Stebs Explosiounen 


En Initiator deen gemeinsamt Material initiéiert fir Staubexplosiounen ze produzéieren ka séier a liicht konstruéiert ginn. Dés Zort 
Charge ass ideal fir d'Zerstéierung vun zouene Beraicher wéi Zémmeren oder Gebaier. 


[ Material néideg | 
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Bemierkung: Plastiks Sprengstoff (Zesummesetzung C4, etc.) produzéiere besser Explosiounen wéi Goss Sprengstoff 
(Zesummesetzung B, etc.). 


Prozedur 


1. Benotzt den Nol, dréckt e Lach duerch d'Sait vun der 
Thuinfeschaf 3/8 bis 1/2 Zoll (1 bis 1-1/2 cm) vun 
énnen. Mat enger rotéierender an Hebelaktioun, 
vergréissert d'Lach bis et de Sprengkapp 
ophélt. 


2. Setzt den hélze Staang am Lach a positionéiert 


d'Enn vun der Staang am Zentrum vun der Dose. 


3. Dréckt Sprengstoff an d'Dose, sécher datt Dir 
d'Staang émginn, bis et 3/4 Zoll (2 cm) vun der 


Spétzt vun der Dose ass. Virsiichteg ewechzehuelen 
der hélzent Staang. 
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4. Setzt d'Aluminiummetall uewen op de Sprengstoff. 


5. Aluminum 


Just virum Gebrauch, setzt d'Sprengkapp an d'Kavitéit vun ’ Ber Aa AEE 4 Metal 
der Staang. Den Initiator ass elo prett fir ze benotzen. ; “y pid 


Bemierkung: Wann et 

qeusigntesedeA Cardboard Disk Insert 
Initiator e béssen For Handling Purposes 
Distanz ze droen, kann 

Kartong uewen op den 

Aluminium gedréckt ginn 

fir géint 

Materialverloscht ze garantéieren. 


Wéi benotzen 


Dés speziell Eenheet funktionnéiert ganz gutt fir Charge vu fénnef Pond Miel, 1/2 Gallon (1-2/3 Liter) Benzin oder zwee Pond 
Flakemoler Aluminium ze initiéieren. Déi zolidd Materialien kennen némmen a Sack oder Kartonkartonen enthale sinn. De Benzin 
kann a Plastikbeschichtete Pabeier Méllechkartonen, Plastik oder Glasflaschen plazéiert ginn. D'Laaschtunge ginn direkt uewen 
op den Initiator plazéiert an d'Sprengkapp gétt elektresch oder duerch Sicherung ugedriwwen ofhangeg vun der Aart vun der 
Kapazitéit. Dést waert eng 2.000 Kubikzentimeter Féiss zerstéieren (Gebai 10 x 20 x 10 Féiss). 


Bemierkung: Fir méi grouss Uschloss, benotzt proportional méi grouss Initiatoren a Kaschten. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Dunger Sprengstoff 


Eng explosiv Munitioun kann aus Ammoniumnitrat vun Diinger gemaach ginn an entweder Brennstoff oder eng 
Méschung aus glaichen Deeler Motorél a Benzin. Wann richteg virbereet, kann dés explosive Munitioun mat engem 
Sprengkapp detonéiert ginn. 


Prozedur 
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1. 


3. 


Verdeelt eng Handvoll Ammoniumnitrat op déi grouss Flaach 
Verwaltungsrot an reift krafteg mat der aner Verwaltungsrot bis déi grouss 
Partikele ginn an e ganz feine Pudder zerquetscht, deen ausgesait 

Miel (ongeféier 10 Minutten). 


Bemierkung: Fuert weider mat Schrétt 2 sou séier wéi méiglech, well de Pulver Feuchtigkeit aus der Loft huelen kann 
a verwinnt ginn. 


Mix eng Mooss (Coupe, Essléffel, etc.) Brennstoff Ueleg mat 16 


Moossname vum fein gemalen Ammoniumnitrat an engem dréchene 
Eemer oder aner géeegent Container a réieren mat der hélzent 


rod. Wann Brennstoff Ueleg net disponibel ass, benotzen eng Halschent Moossnam vun 


Benzin an eng hallef Mooss Motor Ueleg. Store an engem 
waasserdichte Container bis prett fir ze benotzen. 


Laffel dés Méschung an en Eisen- oder Stahlpaif, deen en Ennkapp op engem Enn dréit. Wann eng Paif 
net disponibel ass, kénnt Dir eng trocken Blech, e Glasflasch oder e schwéierwandegt Kartonréhr benotzen. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Passt op d'Méschung net an der Paif ze tampen oder ze schittelen. Wann d'Méschung dicht gepackt gétt, 
eng Kap waert net genuch sinn fir d'Sprengstoff ze initiéieren. 


4. Géigewier Héichiewe Cap just énnert der Uewerflach vun der 
explosive Méschung. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Bemierkung: D'Begrenzung vum oppene Enn vum Container waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 


1.7 Carbon Tet - Explosiv 


Eng feucht explosiv Méschung kann aus feinen Aluminiumpulver kombinéiert mat Kuelestoff gemaach ginn 
Tetrachlorid oder Tetrachlorethylen. Dést Sprengstoff kann mat engem Sprengkapp detonéiert ginn. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Maacht zwee Deeler Aluminiumpulver op een Deel aus 
Kuelestofftetrachlorid oder Tetrachlorethylenfléssegkeet an 


Méschbehilter, dobai Fléssegket zu Pudder iwwerdeems réieren 
mat der hélze Staang. 


2. Stir bis d'Méschung d'Konsistenz vum Hunneg gétt 
Sirop. 


3. Sprengstoff an engem Jar oder ahnlechen waasserdichte Behalter spaicheren bis se faerdeg sinn ze benotzen. Déi 
Fléssegkeet an der Méschung verdampft séier wann net agespaart. 


Notiz: D'Méschung detonéiert op dés Manéier fir eng Period vun 72 Stonnen. 


Wéi benotzen 


Machine Translated by Google 


1. GieBen Si dés Méschung an en Eisen oder Stol Paif déi 


huet en Ennkapp op engem Enn threaded. Wann eng Paif ass 
net disponibel, Dir kennt eng dréchen Zinn kann benotzen oder engem 
Glas Flasch. 


2. Géigewier Héichiewe Cap just énnert der Uewerflach vun der 
explosive Méschung. 


Bemierkung: D'Begrenzung vum oppene Enn vum Container waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 


1.8 Dunger AN-Al Sprengstoff 


Eng trocken explosive Méschung kann aus Ammoniumnitratdiinger kombinéiert mat feinen Aluminium gemaach ginn 
Pudder. Dést Sprengstoff kann mat engem Sprengkapp detonéiert ginn. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Method I - Fir e Sprengstoff mat nidderegen Geschwindegkeet ze kréien 


a. Benotzt Moossbehilter fir véier Deeler Dinger zu engem Deel Aluminiumpulver ze moossen 
a gitt an de Méschbehilter. (Beispill: 4 Tassen Diinger op 1 Coupe Aluminium 
Pulver.) 


b. Mix Zutaten gutt mat der hélze Staang. 
2. Method II - Fir e vill méi héije Geschwindegkeetsexplosiv ze kréien 


a. Verdeelt eng Handvoll zur Zait vun der Diinger op 
déi grouss flaach Verwaltungsrot a reift krafteg mat der 
aner Verwaltungsrot bis déi grouss Deelchen zerdréckt 
an e ganz feine Pudder, dee wéi Miel ausgesait 
(ongeféier 10 Minutten pro Handvoll). 


Bemierkung: Fuert weider mat Schrétt b hei 6nnen sou séier wéi méiglech well de Pulver Feuchtigkeit kann huelen 
aus der Loft a verwinnt ginn. 


b. Follegt d'Schrétt a a b vun der Method I. 


3. Spaichert déi explosiv Méschung an engem waasserdichte Behalter, wéi zum Beispill Glasfasser, Stahl 
Paif, etc., bis prett fir ze benotzen. 


Wéi benotzen 


Follegt d'Schrétt 1 an 2 vum Wéi benoizt Dir am Sektioun 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 "Rout oder waiss Pudder" Drivstoff 


"Rout oder Waiss Pudder" Dreifstoff kann op eng einfach, sécher Manéier virbereet ginn. D'Formuléierung hei 
6nnendrénner beschriwwe gétt zu ongeféier 2-1/2 Pond Pulver. Dést ass e klengen Waffen Dreifstoff a sollt némmen a 
Waffen mat 1/2 Zoll bannenzegen Duerchmiesser oder manner benotzt ginn, sou wéi de Match Gun oder d' 7.62 Carbine, 
awer net Pistoulen. 


Prozedur 


1. Plaz den Zocker, Kaliumnitrat a Waasser am Eemer. Heizen 


mat enger niddereger Flam, heiansdo réieren bis den Zocker 
a Kaliumnitrat opléisen. 


Machine Translated by Google 


2. Wann et verfligbar ass, fliligt de Ferrioxid (Rost) an d' 
Léisung. Erhéijung der Flam énnert der 


Méschung bis et liicht kachen. 


Bemierkung: D'Méschung waert de Rost behalen 
Faarf. 


3. Stir a schrauwen d'Eemer Saiten heiansdo bis d'Méschung op ee Véierel vu sengem reduzéiert gétt 
ursprénglech Volumen, da réieren kontinuéierlech. 


4. Wéi d'Waasser verdampft, waert d'Méschung méi déck ginn, bis se d'Konsequenz vun erreecht 
gekachten Frihsttickskar oder hausgemaachte Fudge. Op déser Etapp vun deck, ewechzehuelen den Eemer aus 
d'Hétztquell, a verdeelt d'Mass op d'Metallplack. 


re 


a P 
(( 


a4 Rag) ee 


tae all 


5. Warend d'Material killt, markéiert et mat dem Loffel oder Spatel a gekraizte Furrows ongeféier 1 Zoll 


auserneen. 


Machine Translated by Google 


8. Loosst d'Material d'Loft dréchen, am léifsten an der Sonn. Wéi et dréchent, réckelt et heiansdo (ongeféier all 
20 Minutten) fir d'Trocknung ze héllefen. 

7. Wann d'Material op e Punkt getrocknegt ass, wou et feucht a méll ass, awer net kléngt beim Touch, setzt e 
klenge Laffel op den Ecran. Reift d'Material zréck a vir géint den Ecran Mesh mat engem Laffel oder engem 
anere flaache Objet, bis d'Material a kleng Wuermahnlech Partikel granuléiert ass. 


8. No der Granulatioun, gitt d'Material an d'Sonn zréck fir komplett ze trocken. 


1.10 Salpetersaure/Nitrobenzen ("Hellhoffite”) 
Sprengstoff 


Eng explosiv Munitioun kann aus Mononitrobenzen a Salpetersaure gemaach ginn. Et ass en einfacht Sprengstoff fir ze 
preparéieren. Gitt einfach de Mononitrobenzen an d'Saure a réieren. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Bereet d'Méschung just virum Gebrauch. 


Prozedur 


1. Fitigt 1 Volumen (Coupe, Quart, etc.) Mononitrobenzen op 2 


Volumen Salpetersaure a Flasch oder Jar. 


2. Mix Ingredienten gutt duerch Ruhr mat sauerbestandeg Staang. 


Wéi benotzen 


Machine Translated by Google 


1. Wax Sprengung Cap, Paif an Enn Cap. 
2. Endkappe op Paif dréien. 
3. Gitt Méschung an Paif. 


4. Setzt d'Sprengkapp just 6nner der Uewerflach an setzt se fest 
vun Méschung. 


Blasting Cap 


Mixture 


Bemierkung: D'Kombinatioun vum oppene Enn vum Paif waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 


1.11 Optimiseéiert Prozess fir Zellulose / Seier 
Sprengstoff 


En Saureart Sprengstoff kann aus Salpetersaure a Waisspabeier oder Kotteng Stoff gemaach ginn. Dést Sprengstoff kann 


Machine Translated by Google 


mat engem kommerziellen #8 oder all militaresch Sprengkapsel detonéiert ginn. 


Prozedur 


1. Huelt Handschuesch un. 


2. Verdeelt eng Schicht Pabeier oder Stoff op Aluminiumfolie a sprétzen mat Salpetersaure bis 
gréndlech erwacht. Wann Aluminiumfolie net verfiigbar ass, benotzt e Saurebestandeg Material (Glas, Keramik 
oder Holz). 


Acid Container 


“ 


Nitric Acid 


- 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Plaz eng aner Schicht vu Pabeier oder Stoff op der Spétzt vun der sauer gedréchent Blat a widderhuelen Schrétt 2 uewen. 
Widderhuelen esou oft wéi néideg. 


Machine Translated by Google 


4. Rullt d'Aluminiumfolie op, déi d'Saure gesaiert enthalt 
Blieder an setzen d'Rolle an de sauerbestandeg Container. Rolled Sheets 


Container 


il 


Bemierkung: Wann Glas, Keramik oder hélzent Schacht benotzt gétt, huelt d'Blieder mat zwee Holzstécker op a lued 
an de Container. 


5. Wax Héichiewe Cap. 
6. Setzt d'Sprengkapp an d'Métt vun de gewalzten Blieder. 


Erlaabt 5 Minutten ier de Sprengstoff explodéiert. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Methylnitratdynamit 


Eng feucht explosive Méschung kann aus Schwefelsaure, Salpetersaure a Methylalkohol gemaach ginn. Dést Sprengstoff 
kann mat engem Sprengkapp detonéiert ginn. 


| Material néideg SSE Lr 
[Schwefelsdure Kloer Batteriesaure gekacht bis waiss Damp erscheint Feldgrad 


a Salpetersaure (Sektioun 1.4) oder 90% Konzentratioun (1.48 spezifesch 
Salpetersaure SS 
Schwéierkraaft) 


Methanol 


Methyl Alkohol Holz Alkohol (net denaturéiert Alkohol) 
Antifreeze (nonpermanent) 


|Eyedropper oder Sprétz mat Glas Rouer | 
|Groussen Duerchmiesser Glas (2 Quart) Jar | 
[Schmuel Glasfasser (1 Quart) | 


Absorbent (fein Sage, gerappte Pabeier, gerappte 
Stoff) 


[coupe | 
Pan (3 bis 5 Gallon) | 
[Teaspoon | 
[Holzstéck | 
|Stahirohr mit Endkappe | 
|Sprengkapsel | 
[Waasser | 
[Schacht | 


Prozedur 


1. Fugt 24 Teaspoen Schwefelsaure op 16-1/2 Teaspoen Salpetersaure am 


2 Quart Jar. 


Opgepasst: Seier waert d'Haut verbrennen an d'Kleeder zerstéieren. Wann iergendeen verspillt ass, wascht et mat 


enger grousser Quantitéit Waasser. Damp net inhaléieren. 


2. Plaz de Jar an der Pan (3 bis 5 Gallonen) mat kalem Waasser oder engem Stroum gefillt a léisst Saure ofkillen. 


Machine Translated by Google 


3. Dréckt séier de Jar fir e Whirlpool an der ze kreéieren 
flésseg (ouni Sprétzen) iwwerdeems halt de 
énneschten Deel vum Jar am Waasser. 


4. Warend dauernd dréinen, addéiere mer d'Méschung, 1/2 
Teeldffel op enger Zait, 13-1/2 Teeléffel Methyl! 


Alkohol, erlaabt Méschung op d'mannst een ze killen 
Minutt téscht Erganzunge. 


5. No der leschter Erganzung vu Methylalkohol, dréint fir weider 30 bis 45 Sekonnen. 


6. Gitt d'Léisung virsiichteg an eng vun de schmuele Glasfasser. Loosst de Jar am Waasser stoen fir 
ongeféier 5 Minutten bis zwou Schichten trennen. 


7. Mat engem Eyedropper oder Sprétz, iewescht Schicht ewechhuelen a virsiichteg 
an eng aner schmuel Glasfasser setzen. Dés Fléssegkeet ass d'Sprengstoff. 


Machine Translated by Google 


8. Fitigt eng glaich Quantitéit Waasser un d'Sprengstoff a dréint. 
Erlaabt Méschung erém ze trennen wéi am Schrétt 6. D'Sprengstoff ass 
elo déi énnescht Layer. 


9. Virsiichteg déi iewescht Schicht mat der Eyedropper oder Sprétz ewechhuelen an ewechhuelen. 


10. Plaz eng fest gepackt Taass Absorbent am Schacht. 


11. Beim Rihren mam Holzstéck lues a lues Sprengstoff derbai, bis d'Mass ganz fiicht ass awer net 


naass genuch fir ze drénken. Explosiv ass prett fir ze benotzen. 


LU AEMMEETEIAAEOAINITAE 


Bemierkung: Wann d'Méschung ze naass gétt, addéiere mer méi absorbéierend. 


Wann Sprengstofflagerung erfuerderlech ass, spaichere se an engem zouene Container fir Verdampfung ze vermeiden. 


Wéi benotzen 


1. Laffel dés Méschung an en Eisen- oder Stahlpaif, deen en Ennkapp op engem Enn dréit. Wann eng Paif 


ass net disponibel, Dir kénnt eng dréchen Zinn oder e Glas Flasch benotzen. 


Machine Translated by Google 


2. Setzt Sprengkapp just énnert der 
Uewerflach vun der explosive Méschung. Blas ting Cap 


Pipe 


\.ixture 


Bemierkung: D'Begrenzung vum oppene Enn vum Container waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 
1.13 Urea Nitrat Sprengstoff 


Urea Nitrat kann als explosive Munitioun benotzt ginn. Et ass einfach ze preparéieren aus Salpetersaure an Urin. Et kann 
mat engem Sprengkapp detonéiert ginn. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Bereet d'Méschung just virum Gebrauch. 


Prozedur 


1. Kachen eng grouss Quantitéit Urin (10 Tassen) 


op ongeféier 1/10 vum Volume (1 Coupe) an engem vun de ~~ 
Container iwwer d'Hétztquell. 


2. Filter den Urin an den anere Container duerch d'Filtermaterial fir Géftstoffer ze entfernen. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Lues a lues 1/3 Taass Salpetersaure derbai 
gefiltert Urin, a loosst d'Méschung fir 1 stoen 
Stonn. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filter Méschung wéi am Schrétt 2. Harnstoffnitrat 
Kristalle waerten op de Pabeier sammelen. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Den Harnstoffnitrat waschen andeems Dir Waasser driwwer schenkt. 
8. Huelt d'Harnstoffnitratkristalle vum Filtermaterial aus a Iéisst et gréndlech dréchen 


(ongeféier 16 Stonnen). 


Bemierkung: D'Trocknungszait kann op zwou Stonnen reduzéiert ginn wann e waarme (net kachen) Waasserbad benoizt gétt. Kuckt Schrétt 5 
vun Abschnitt 1.15. 


Wéi benotzen 


1. L&ffel d'urea Nitratkristallen an en Eisen- oder Stahlpaif, deen en Ennkapp op een huet. 


Enn. 


Machine Translated by Google 


2. Setzt Sprengkapp just é6nner der Uewerflach vun den 
Harnstoffnitratkristallen. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Notizen: Dése Sprengstoff kann méi effektiv gemaach ginn andeems se mat Aluminiumpulver verméschen (kann an de 
Lackgesch€after kritt ginn) am Verhdaltnis vu 4 op 1. Zum Beispill méschen 1 Coupe Aluminiumpulver mat 4 Tassen Harnstoffnitrat. 


D'Begrenzung vum oppene Enn vum Container waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 


1.14 Virbereedung vu Kupfersulfat (Pentahydrat) 


Kupfersulfat ass en erfuerderlecht Material fir d'Virbereedung vun TACC (Sektioun 1.16). 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Plaz 10 Gramm Kupferstécker an ee vun de Pint 


Jars. Filigt 1 Coupe (240 Milliliter) verdénntem Schwefelsaure derbai 
de Koffer. 


Sulfuric 
Acid 


2. Add 12 Gramm Kaliumnitrat oder 1-1/2 
Teeléffel Salpetersaure an d'Méschung. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Notiz: Salpetersaure gétt e Produkt vu méi héijer Rengheet. 


Hétzt d'Méschung an enger Pan mat waarmem Waasser 
Bad bis d'Bubble opgehalen ass (ongeféier . 
2 Stonnen). D'Méschung waert zu enger bloer Faarf ginn. 


4. Gidd déi waarm blo Léisung, awer net de Kupfer, an déi aner Pint Jar. Loosst d'Léisung ofkillen 


Machine Translated by Google 


Raumtemperatur. Kristaller entstinn um Enn vum Jar. Entlooss den onreagéierten Kupfer 
Stécker am éischte Jar. 


5- Gitt d'Fléssegkeet virsiichteg aus de Kristalle ewech. Crush 
Kristaller zu engem Pudder mat hélzent Staang oder Stéck. 


8. Dobaizemaachen 1/2 Coupe (120 milliliters) vun Alkohol un der 
Pulver beim Réieren. 


Machine Translated by Google 


7. Filter d'Léisung duerch e Pabeierhandtuch an e 
Container fir d'Kristalle ze sammelen. 
Wascht d'Kristalle draimol um Pabeierhandtuch, 
andeems Dir all Kéier 1/2 Coupe (120 Milliliter) 
Portiounen Alkohol benotzt. 


ie 


Container-—™ Tape 


8. Loftdrock d'Kupfersulfat-Kristalle fir 2 Stonnen. 


Bemierkung: D'Trocknungszait kann op 1/2 Stonn reduzéiert ginn andeems Dir waarm, net kochend Waasserbad benoizt (kuckt Schrétt 3). 


1.15 Erhuelung vun RDX aus C4 


RDX kann aus C4 Sprengstoff mat der Benotzung vun Benzin kritt ginn. Et kann als Booster Sprengstoff fir Detonatoren benotzt 
ginn (Sektioun 6.13) oder als héich Sprengladung. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Plaz 1-1/2 Teeléffel (15 Gramm) C4 Sprengstoff an 
ee vun de Pintbecher. Dobaizemaachen 1 Coupe (240 ml) vun ad 
Benzin. ¢ 


Bemierkung: Dés Quantitéite kénne erhéicht ginn fir ze kréien 
méi RDX. Zum Beispill, benotzt 2 Liter Benzin 
pro 1 Taass C4. 


Gasoline 


—— 
C-4 


Explosive 


2. Kneet a réieren de C4 mat der Staang bis de C4 ofgebrach ass 


kleng Partikelen. Loosst d'Méschung fir 1/2 Stonn stoen. 


3. D'Méschung nach eng Kéier réieren bis e feine waisse Pudder um Buedem vum Jar bleift. 


Machine Translated by Google 


4. Filter d'Méschung duerch e Pabeierhandtuch an déi aner 
Glas Flasch. Wascht d'Partikelen, déi um Pabeierhandtuch gesammelt ginn 
mat 1/2 Coupe (120 Milliliter) Benzin. Entlooss de 
Offall Fléssegket. 


5. Setzt d'RDX-Partikelen an engem Glas oder 
Keramik Plat. Setzt d'Geriicht an enger waarmer Pan 


Waasser, net kachen, an dréchen fir eng Period vun 
1 Stonn. 


Hot Water Bath 


Bemierkung: D'RDX Partikel kénne fir eng Period vun 2 bis 3 Stonnen an der Loft getrocknegt ginn. 


1.16 TACC (Tetramminekupfer (II) Chlorat) 


Tetramminekoffer (Il) Chlorat ass e primar Sprengstoff dat aus Natriumchlorat, Kupfer gemaach ka ginn 
Sulfat an Ammoniak. Dést Sprengstoff soll mat engem Booster Sprengstoff benotzt ginn wéi Picrinsaure (Sektioun 
1.21) oder RDX (Sektioun 1.15) an der Fabrikatioun vun Detonatoren (Sektioun 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Maacht 1/3 Teeldffel (2-1/2 Gramm) Natrium 
chlorate an eng breet Mond Flasch. Addéieren 10 


Teeldffel Alkohol. 


2. Place de breet Mond Flasch an enger Pan vun waarm 
Waasser. Fiiigt 1 Teeléffel (4 Gramm) Kupfer 
Sulfat an d'Méschung. Hétzt fir eng Period vun 
30 Minutten just 6nnert dem Kachpunkt an 
heiansdo réieren. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Halt de Volume vun der Léisung konstant andeems Dir zousatzlech Alkohol ongeféier all 10 
Minutten. 


3. Huelt d'Léisung aus der Pan a léisst et ofkillen. Faarf vun 
D'Léisung annert sech vu blo op hellgréng. Filter Léisung Nw 
duerch e Pabeierhandtuch an eng aner breet Mond Flasch. Store 
Léisung bis faerdeg fir Schrétt 6. 


Tape 


4. Futgt 1 Coupe (250 Milliliter) Ammoniak an de schmuele Mond 
Flasch. 


5: Setzt d'Tubing an den Hals vun der Flasch sou datt et ongeféier 1-1/2 Zoll (4 cm) an der Flasch verlangert. 
Versiegelt d'Tubing fir d'Flasche mat Wax, Lehm, Pech, etc. 


6. Plaz frai Enn vun tubing an der chlorate-Alkohol-sulfate Léisung (Schrétt 3). Hétzt Flasch mat 
Ammoniak an enger Pan mat waarmem Waasser, awer net kachen, fir ongeféier 10 Minutten. 


Machine Translated by Google 


7. Bubble Ammoniakgas duerch d'Chlorat-Alkohol-Sulfat-Léisung, ongeféier 10 Minutten, 
bis d'Faarf vun hellgréng an donkelblo annert. Bubble weider fir eng aner 10 Minutten. 


8. Huelt d'Léisung aus der Pan a reduzéiert de Volume op ongeféier 1/3 vum urspréngleche Volumen duerch 
verdampft an der fraier Loft oder an enger Loftstroum. 


Bemierkung: Gitt d'Léisung an e flaache Container fir méi séier Verdampfung. 


9. Filter d'Léisung duerch e Pabeierhandtuch an eng 
breet Mond Flasch fir Kristalle ze sammelen. Waschen 
Kristalle mat 1 Teeléffel Alkohol. Tape an 
op d'Trocknung setzen (ongeféier 16 Stonnen). 


Bemierkung: D'Trocknungszait kann op 2 Stonnen reduzéiert ginn wann e waarmt (net kachen) Waasserbad benoizt gétt. 


1.17 HMTD 


HMTD ass e primar Sprengstoff dat aus Hexamethylentetramin, Waasserstoffperoxid a 
Zitrouneseier. Dést Sprengstoff soll mat engem Booster Sprengstoff benotzt ginn wéi Picrinsaure (Sektioun 1.21) oder 
RDX (Sektioun 1.15) an der Fabrikatioun vun Detonatoren (Sektioun 6.13). 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


- Maacht 9 Teaspoen Waasserstoffperoxid an eng 
Container. 


An 3 Portiounen, Iéisen 2-1/2 Teeléffel zerquetscht 
Hexamethylentetramin am Peroxid. 


3. Halt d'Léisung cool fir 30 Minutten 
de Container an enger Pan mat kalem Waasser setzen. Container Cold Water 


A 5 Portiounen, léisen 4-1/2 Teeléffel zerquetscht Zitrounesaier an der 
Hexamethylentetramin-Peroxid Léisung. 


Loosst d'Léisung bei Raumtemperatur stoen bis fest 
Partikel bilden um Buedem vum Container. 


Particles 


Bemierkung: Komplett Nidderschlag waert an 8 bis 24 Stonnen stattfannen. 


Machine Translated by Google 


8. Filter d'Méschung duerch e Pabeierhandtuch an e Container fir déi 
zolidd Partikel ze sammelen. 


hy 


ree ' 
t 
© “4 
Le 
= 
Tape 


7. WaAscht déi fest Partikelen, déi am Pabeierhandtuch gesammelt ginn, mat 6 Teaspoen Waasser, andeems se 
d'Waasser iwwer si schédden. Entlooss d'Fléssegkeet am Container. 


8. Setzt dés explosive Partikelen an engem Container a léisst et dréchen. 


1.18 Kalium oder Natriumnitrit a Litharge 
(Bleimonoxid) 


Kalium oder Natriumnitrit ass gebraucht fir DDNP ze preparéieren (Sektioun 1.19), a Litharge ass erfuerderlech fir 
d'Virbereedung vu Blaipicrat (Sektioun 1.20). 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Mix 12 Gramm Blai a 4 Gramm Kalium oder 
Natriumnitrat an engem Jar. Setzt d'Méschung an d'Eisenpaif. 


2. Hétzt Eisen Paif an engem Bett vun waarme Kuel oder mat Schlag Fackel fir 
30 Minutten bis 1 Stonn. (Méschung waert zu engem giel anneren 
Faarf.) 


3. Ewechzehuelen der Eisen Paif aus der Hétzt Quell an 
ofkillen loossen. Maacht dat gielt Material eraus 
am Eisenpaif geformt an d'Chips era setzen 
d'Glas Jar. 


Machine Translated by Google 


4. Fugt 1/2 Coupe (120 Milliliter) Methylalkohol derbai 
d'Chips. 


Alcohol 


5- Heizen d'Glas Jar mat der Méschung an engem 
waarmt Waasserbad fir ongeféier 2 Minutten 
(Hétzt bis et eng merkbar Reaktioun gétt Hot Water 
téscht Chips an Alkohol; Léisung waert dréien Bath 
daischter). 


8. Filter d'Méschung duerch e Pabeierhandtuch an déi aner 
Glas Flasch. D'Material, déi um Pabeierhandtuch lénks ass, ass Blai 
Monoxid. 


Mixture 
’ Lead 
(3) Monoxide 
Tape 


7. Ewechzehuelen de Blai Monoxid a wascht et zweemol duerch e Pabeierhandtuch mat 1/2 Coupe (120 


Machine Translated by Google 


Milliliter) waarm Waasser all Kéier. Loftdrock virum Gebrauch. 


Place de Jar mat der Fléssegkeet (vum Schrétt 6) an engem waarme Waasserbad (wéi am Schrétt 5) a waarm bis de 


Alkohol ass verdampft. De Pulver, deen am Jar no der Verdampfung bleift, ass Kalium oder 
Natriumnitrit. 


Bemierkung: Nitrit huet eng staark Tendenz Waasser aus der Atmosphar ze absorbéieren a soll an engem 
zougemaach Container. 


1.19 DDNP 


DDNP ass e primar Sprengstoff, deen an der Fabrikatioun vun Detonatoren benotzt gétt (Sektioun 6.13). Et soll mat engem benoizt ginn 
Booster Sprengstoff wéi Picric Seier (Sektioun 1.21) oder RDX (Sektioun 1.15). 


Prozedur 


1. An enger vun de Glasbecher méschen 1/2 Gramm Lye mat 2 


Essl6ffel (30 Milliliter) waarmt Waasser. 


Machine Translated by Google 


2. Opléisen 1 Teeldffel (8 Gramm) Picrinsaure am 
Waasser-Loch Léisung. Store bis prett fir Schrétt 5. 


3. Plaz 1/4 Teeléffel (1 Milliliter) Waasser an déi aner Glasbecher. Add 1/2 Teeldffel (2-1/2 Gramm) 
vu Schwefel an 1/3 Teeldffel (2-1/2 Gramm) Lye zum Waasser. 

4. Kachen Léisung iwwer Hétzt Quell bis Faarf donkel rout gétt. . 
Ewechzehuelen a léisst d'Léisung ofkillen. 


5- An drai Portiounen, fligen dés Schwefel-Loch-Léisung un 
d'Pikrinsaure-Loch Léisung (Schrétt 2); réieren iwwerdeems 
schédden. Loosst d'Méschung ofkillen. 


Machine Translated by Google 


6. Filter d'Méschung duerch e Pabeierhandtuch an e Container. 
Kleng rout Partikelen sammelen op de Pabeier. Entlooss de fe 
Fléssegkeet am Container. 


7. Opléisen déi rout Partikelen an 1/4 Coupe (60 milliliters) vun i 


kochendem Waasser. 


8. Ewechzehuelen a Filter der Méschung duerch e Pabeier Handduch wéi am Schrétt 6. Entsuergen d'Partikelen lénks op der 


Pabeier. 


9. Mat engem Eyedropper, lues d'Schwefelsaure derbai 
zu der gefilterter Léisung bis et orange-brong gétt. 


10. Fuugt 1/2 Teeléffel (2-1/2 Gramm) méi Schwefelsaure an d'Léisung. Loosst d'Léisung ofkillen 
op Raumtemperatur. 


Machine Translated by Google 


11. An engem getrennten Container léisen 1/4 Teeldffel (1,8 Gramm) Kalium oder Natriumnitrit an 1/3 
Taass (80 ml) Waasser. 


12. Fiiugt dés Léisung an enger Portioun, beim Ruhren, an d'orange Léisung. Loosst d'Méschung 
10 Minutten stoen. D'Méschung gétt hell brong. 


13. Filter d'Méschung duerch e Pabeierhandtuch. 
Wascht d'Partikelen op de Pabeier mat 4 
Teeldffel (20 Milliliter) Waasser. 


14. Loosst d'Partikel dréchen (ongeféier 16 Stonnen). 


Bemierkung: D'Trocknungszait kann op 2 Stonnen reduzéiert ginn wann e waarmt (net kachen) Waasserbad benotzt gétt. Gesinn Rubrik 
1:16. 


1.20 Virbereedung vun Lead Picrate 


Blai Pikrat gétt als primar Sprengstoff bei der Fabrikatioun vun Detonatoren benotzt (Sektioun 6.13). Et ass ze sinn 
benotzt mat engem Booster Sprengstoff wéi Picric Seier (Sektioun 1.21) oder RDX (Sektioun 1.15). 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Waacht all 2 Gramm Picrinsaure a Blaimonoxid. Setzt all eenzel an engem separaten Container. 


2. Plaz 2 Teaspoen (10 Milliliter) vun der 
Alkohol an engem Plat. Fiigt d'Pikrinsaure an d' 


Alkohol a réieren mat der hélzener oder Plastik 
rod. 


3. Fitigt de Blaimonoxid an d'Méschung beim Réieren. 


4. Fuert d'Méschung weider bis den Alkohol verdampft ass. D'Méschung waert op eemol 
verdicken. 


5: Stir d'Méschung heiansdo (fir Klumpen ze stoppen 
Formen) bis e Pulver geformt ass. E puer 
Klumpen bleiwen. 


Machine Translated by Google 


8. Verdeelt dés pulveriséiert Méschung, de Blai-Pikrat, 
an enger flaacher Pan fir d'Lofttrocknung. 


Bemierkung: Wa méiglech, dréchen d'Méschung an engem waarmen, net 
kachen, Waasserbad fir eng Period vun 2 Stonnen. 


1.21 Virbereedung vu Picricsaure aus Aspirin 


Picric Seier kann als Booster Sprengstoff an Detonatoren benotzt ginn (Sektioun 6.13), eng héich explosive Ladung, oder als Zwésche fir 
d'Virbereedung vu Blaipicrat (Sektioun 1.20) oder DDNP (Sektioun 1.19). 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. 20 Aspirin Péllen an engem Glasbehalter zerbriechen. 
Fitigt 1 Teeléffel Waasser a schafft zu enger Paste. 


2. Fuugt ongeféier 1/3 bis 1/2 Téi Alkohol 
(100 Milliliter) op d'Aspirin Paste; réieren iwwerdeems 
schédden. 


Machine Translated by Google 


3. Filter d'Alkohol-Aspirin Léisung duerch e Pabeierhandtuch an 
engem anere Glas Container. Entlooss de festen lénksen op de Pabeierhandtuch. 


4. Gitt d'filtréiert Léisung an eng Keramik oder Glasplack. 


5- Den Alkohol a Waasser aus der Léisung verdampen 
andeems Dir de Plat an eng Pan mat waarmem Waasser setzt. Waiss 
Pudder bleift am Plat no Verdampfung. Dish 


Hot Water 
Bath 


Bemierkung: Waasser an der Pan soll bei waarme Badtemperatur sinn, net kachen, ongeféier 160 ° bis 180 ° F. 
Et sollt d'Hann net verbrennen. 


8. Pour 1/3 Coupe (80 Milliliter) vun konzentréiert Schwefelsaure 


an engem Konservenbecher. Figt de waisse Pulver an d'Schwefel 
sauer. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Hétzt Canning Jar vun Schwefelsaure an enger Pan vun 
waarmt Waasserbad fir 15 Minutten; dann Hot Water 
ewechzehuelen Jar aus dem Bad. Léisung waert zu engem ginn 
giel-orange Faarf. Bath 


8. Fuigt 3 Teeléffel (15 Gramm) Kaliumnitrat 
an drai Portiounen op d'giel-orange Léisung; réieren 
krafteg wahrend Erganzunge. Léisung gétt rout, 
an dann zréck op eng giel-orange Faarf. 


Solution 


9. Loosst d'Léisung op Ambiente oder Raumtemperatur ofkillen, wahrend se heiansdo réieren. 


10. Gitt d'Léisung lues a réieren, 


an 1-1/4 Coupe (300 Milliliter) kal 
Waasser a léisst et ofkillen. 


Machine Translated by Google 


11. Filter d'Léisung duerch e Pabeierhandtuch an e Glascontainer. Liichtgiel Partikelen sammelen sech um Pabeierhandtuch. 


12. 


Wascht déi hellgiel Partikel mat 2 Essléffel (25 
Milliliter) Waasser. 
Entlooss d'Offallfléssegkeet am Container. 


13. Plaz Partikelen an Keramik Platen a setzen an engem waarme Waasserbad, wéi am Schrétt 5, fir 2 Stonnen. 


1.22 duebel Salzer 


Duebelsalze ginn als primar Sprengstoff bei der Fabrikatioun vun Detonatoren benotzt (Sektioun 6.13). Et kann am Feld 
aus Sélwer (Ménzen), Salpetersaure, Kalziumkarbid a Waasser gemaach ginn. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Verdiinnt 2-1/4 Teaspoen Salpetersaure mat 1-1/2 


Teeléffel Waasser an engem Glasbehdalter andeems Dir derbaigesat 
d'Saure zum Waasser. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Opléisen eng Sélwer Ménz (e Sélwer Zénger) an der verdénntem Salpetersaure. D'Léisung waert gréng ginn 
Faart. 


Bemierkung: Et kann néideg sinn de Container ze waarm ze ginn fir d'Sélwerménz komplett opzeléisen. 


3. Pour Léisung an eng laang schmuel : 
(Oliv) Jar a Plaz et an enger Flasch vun Ol ive 
waarm Waasser. Kristaller waert Form an der Jar 


Silver 
Solution 


Léisung; Hétzt bis d'Kristalle sech opléisen. 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Warend der Heizung an nodeems d'Kristalle sech opgeléist hunn, setzen 10 Teeléffel Kalziumkarbid an 
eng aner Glasflasch a fligen 1 Teeldffel Waasser dobai. Nodeems d'Reaktioun ugefaang huet, eng aner addéieren 
Teeléffel Waasser. Dann ageriicht wéi gewisen. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Ta pe Cork 
Acetylene 
Bubbles 
Glass 
Tubing 
Heat 
Source 
Hot Carbide and 
0 
Water 
Water 
5- Bubble Acetylen duerch d'Léisung fir 5 bis 8 Minutten. E brong Damp gétt ofginn an 
waiss Flakelen erschéngen an der Sélwerléisung. 
6. Ewechzehuelen der Sélwer Léisung vun der 
Hétzt Quell an erlaben et ze cool. Filter 
d'Léisung duerch e Pabeierhandtuch 
an e Glascontainer. Gréng Kristalle 
waert op de Pabeier sammelen. x 
Silver 
Solution : 
fie 
Green 
Crystals 
Paper 
Towel 
Tape 
7. Wascht d'Feststoffer, déi um Pabeierhandtuch gesammelt ginn, mat 12 
Teeldffel Alkohol. De festen Material waert sech émdréinen White 
waiss iwwerdeems de Léisungsméttelbad am Container waert eng Solids 
gréng Faarf. 
Green 
Solvent 


8. Setzt de waisse festen Material op e propperem Pabeierhandtuch fir d'Loft ze trocken. 


Machine Translated by Google 


Opgepasst: Handle trocken Sprengstoff mat grousser Suergfalt. Schrauft net oder handelt et net rau. Bleift ewech vu 


Funken oder oppe Flamen. Store an engem cool, dréchen Plaz. 


1.23 Natriumchlorat 


Natriumchlorat ass e staarken Oxidator deen an der Fabrikatioun vu Sprengstoff benotzt gétt. Et kann an der Plaz vu Kaliumchlorat 


benoizt ginn (Sektioun 1.1). 


Material néideg | Quell 


Dréchen Zell Batterien (2-1 / 2 Zoll 
Duerchmiesser x 7 Zoll laang) oder 
Sanitar Versuergung Buttek 


[Motor Gefier 
[Waasse 


2 Drot, 16 Jauge (3/64 Zoll Duerchmiesser ongeféier), 6 Fouss laang, isoléiert | 


[Beri 


1 Gallon Glasfasser, breet Mond (5 Zoll Duerchmiesser x 6 Zoll héich 
ongeféier) 


[St ck 
SS ——— | 


Prozedur 


2 Kuelestoff oder Blai Staang (1 Zoll Duerchmiesser x 5 Zoll laang) 


Machine Translated by Google 


1. Mix 1/2 Coupe Salz an d'een Gallonen Glas 
mat 3 Liter (8 Quarts) Waasser. 


2. Fuiugt 2 Teaspoen Batterie 
Saure zu der Léisung a réieren 


krafteg fir 5 Minutten. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Straif ongeféier 4 Zoll Isolatioun vu béiden Enden vun der 2 
Drot. 


4. Mat Messer a Stécker Form 2 Straifen vun 
hélze 1 x 1/8 x 1-1/2. Bind d'Holzstreifen 
un de Blai oder Kuelestoff Staang sou datt se sinn Wooden 
1-1/2 Zoll ausser. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


yl 


A 


Machine Translated by Google 


6. Ennerdaach 4-1 / 2 Zentimeter vun de Staang an der 
Salz Waasser Léisung. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Mat Gang an der neutraler Positioun start de Gefiermotor. Dréckt de Beschleuniger ongeféier 1/5 
vu senger voller Rees. 


8. Laf de Motor mat dem Beschleuniger an déser Positioun fir 2 Stonnen; dann, zougemaach et 2 Stonnen. 


9. Widderhuelen désen Zyklus fir insgesamt 64 Stonnen, warend den Niveau vum Saure-Salzwaasser behalen 
Léisung am Glas Flasch. 


10. Schalt de Motor aus. Ewechzehuelen der Staang aus dem Glas Jar an trennt Drot féiert aus dem 
Batterie. 


11. Filter d'Léisung duerch 
de schwéieren Stoff an eng flaach 
Pan oder Schacht, loosst d' 
Sediment um Enn vun 


d'Glas Jar. 


12. Loosst d'Waasser an der gefilterter Léisung bei Raumtemperatur verdampen (ongeféier 16 
Stonnen). De Rescht ass ongeféier 60% oder méi Natriumchlorat wat reng genuch ass fir ze sinn 
als explosive Zutate benotzt. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkur Fulminate 


Mercury fulminate gétt als primar Sprengstoff bei der Fabrikatioun vun Detonatoren benoizt (Sektioun 6.13). Et soll mat engem Booster 
Sprengstoff wéi Picrinsaure (Sektioun 1.21) oder RDX (Sektioun 1.15) benotzt ginn. 


Néideg Materialien 


Salpetersaure, 90% Konzentratioun (1,48 spezifesch Feldgrad (Sektioun 1.4) oder Industriemetall 
Schweéierkraaft) Prozessoren 


[Merkur [Thermometeren, Quecksélwerschalter, al Radioréier 


Ethyl (Korn) Alkohol (90%) | 
|Filtermaterial |Pabeier Handdicher 


Teeldffelmooss (1/4, 1/2, an 1 Teeléffel Kapazitéit) - 
Aluminium, Edelstol oder Wachsbeschichtete 


[Fétzt Qe 
[Propper Holzstéck 
[Waasser propper 
ce 


Prozedur 


1. Verdiinnt 5 Teeléffel Salpetersaure mat 2-1/2 Teeléffel propperem Waasser an engem Glasbehdalter andeems d'Saure 


an d'Waasser derbaigesat ginn. 


2. Opléisen 1/8 Teeldffel Quecksilber an der verdénnter 
Salpetersaure. Dést waert donkel rout Damp ginn. 


aan 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Bemierkung: Et kann néideg sinn Waasser, een Dréps glaichzaiteg, an d'Quecksilbersaureléisung ze addéieren fir d'Reaktioun 
ze starten. 


Opgepasst: Seier waert d'Haut verbrennen an d'Kleeder zerstéieren. Wann iergendeen verspillt ass, wascht et mat 


enger grousser Quantitéit Waasser. Damp net inhaléieren. 


Machine Translated by Google 


3. Warm 10 Teaspoen vum Alkohol an engem Container 
bis den Alkohol bannen an der waarmer fillt 


Handgelenk. 


4. Gitt d'Metallsaureléisung an d'waarm 
alkohol. D'Reaktioun soll a manner wéi 5 ufanken 
Minutten. Dicht waiss Damp gétt ofginn Metal-Acid 


wahrend der Reaktioun. Wéi d'Zait leeft, waerten d'Dampen Soluti on 
manner dicht ginn. Erlaabt 10 bis 15 Minutten 


komplett Reaktioun. Fulminate waert sech op énnen setzen. 


Warm 
Alcohol 


5. Filter d'Léisung duerch e Piper Handtuch an eng 
Container. Kristaller kénnen op d'Sait vun der stieche 


Container. Wann jo, kippen a sprétzen Waasser erof Solution 
Saiten vum Container bis all d'Material sammelt 


op de Filterpabeier. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


8. D'Kristalle mat 6 Teaspoen Ethyl waschen 


alkohol. 
Alcohol 
NG 


Crystals 


Tape 


7. Loosst dés Quecksélwer fulminéiert Kristalle fir d'Loft dréchen. 


1.25 Natriumchlorat an Zocker oder Aluminium 
Sprengstoff 


Eng explosiv Munitioun kann aus Natriumchlorat kombinéiert mat granularen Zocker oder Aluminium gemaach ginn 
Pudder. Dést Sprengstoff kann mat engem kommerziellen # 8 oder engem Military J-2 Sprengstoff detonéiert ginn. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Fudgt drai Bann (Tassen, Quarts, etc.) Natrium 
Chlor op ee Volumen Aluminium, oder zwee > 


granular Zocker, a Flasch oder Jar. 


ly 


Sodium Chlorate 


—= Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Ingredienten gutt verméschen andeems se mat der hélze Staang oder Staang réieren. 


Wéi benotzen 


1. Wax Sprengung Cap, Paif an Enn Cap. 
2. Endkappe op Paif dréien. 


Machine Translated by Google 


3. Gitt Méschung an Paif. 


4. Fuugt d'Sprengkapp just énner a setzt de Band 


Uewerflach vun der Méschung. 


Tape 


Pipe 


Mixture 


Bemierkung: D'Begrenzung vum oppene Enn vum Paif waert d'Effizienz vum Sprengstoff baidroen. 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 2 
Minen a Granaten 


2.1 Paif Hand Granat 


Handgranaten kénnen aus engem Stéck Eisen Paif gemaach ginn. De Filler kann Plastik oder granular militaresch Sprengstoff, 
improviséierter Sprengstoff, oder Dreifstoff aus Gewier oder Handfeuerwaffen Munitioun sinn. 


Powder Pipe Blasting Cap 


ins 
End Cap 
Prozedur 
1. Setzt d'Sprengkapp op engem Enn vum Sicherungskabel a kraizt ’ 
mat Zangen. Blasting Cap Fuse Cord 
Bemierkung: Fir erauszefannen wéi laang d'Sicherungskord soll \ i. 


sinn, kontrolléiert d'Zait déi et eng bekannt Langt brauch fir ze 
brennen. Wann 12 Zoll verbrennt an 30 Sekonnen, waert e 6 Zoll 
Schnouer d'Granat an 15 Sekonnen ignite. 


Machine Translated by Google 


2. Schrauwen Paif Cap zu engem a vun Paif. Plaz Sicherung Kabel 
mat Héichiewe Cap an de Géigendeel Enn sou datt de 
Sprengkapp an der Géigend vum Zentrum vun der Paif. 


Fuse Cord 


Bemierkung: Wann Plastiksprengstoff benotzt gétt, féllt d'Paif virun 
asetzen Sprengkapsel. Dréckt e ronnen Staang an de 

Zentrum vum Sprengstoff fire Lach ze maachen an dann asetzen 
der Sprengkapsel. 


3. GieBen Sprengstoff oder Propellant an Paif e béssen op enger Zait. 
Tippen op d'Basis vum Paif dacks fir Filler ze settelen. 


Filler — 


4. Drill e Lach am Zentrum vun der onmontéierter Paifkappe 
grouss genuch fir den Dampschnouer duerch ze goen. 


Machine Translated by Google 


5. Wischt Paiffaegkeeten fir all Fillermaterial 
ze laschen. Rutsch de gebiertege Paifkapp iwwer 
d'Sicherung a schrauwen d'Handfest op d'Paif. 


2.2 Nagelgranat 


Effektiv Fragmentatiounsgranaten kénnen aus engem Block vun TNT oder aner Sprengstoff an Neel gemaach 
ginn. 


Prozedur 


1. Wann eng explosive Ladung aner wéi e Standard TNT 

Block benotzt gétt, maacht e Lach am Zentrum vun der Charge ; 

fir d'Sprengkapp ze setzen. TNT ka mat relativer EXPLOSIVE 
Sécherheet gebuert ginn. Mat Plastiks Sprengstoff kann e 

Lach gemaach ginn, andeems een e ronne Stéck an d'Métt 

vun der Charge dréckt. D'Lach soll déif genuch sinn datt 

d'Sprengkapp ganz am Sprengstoff ass. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape, Tie oder Kleeblatt eng oder zwou Reihen vun dicht gepackt 
Neel op d'Saite vum explosive Block. Nol soll TAPE 
komplett deckt déi véier Flach vum Block. a 


EXPLOSIVE 


3. Plaz Sprengstoff Cap op een Enn vun der Sicherung Golddrot an 


crimp mat enger Zang. BLASTING CAP FUSE CORD 


4 


\ 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Setzt d'Sprengkapp an d'Lach am Sprengstoffblock. Tape oder Tie Sicherungskabel sécher op der Plaz sou 
datt et net fallt wann d'Granat geworf gétt. 


Alternativ Benotzung 


Machine Translated by Google 


Eng efficace Directional Antipersonnelmine kann gemaach ginn 
andeems Dir Neel op némmen enger Sait vum Sprengblock setzt. 
Fir dést koum, kann eng elektresch Sprengung Cap benoizt ginn. 


TARGET 


2.3 Wain Flasch Cone Charge 


Dés Kegelladung waert 3 bis 4 Zoll Rustung penetréieren. Op engem Motor oder Motorraum gesat gétt et en Tank 
oder anert Gefier auszeschalten. 


Prozedur 


1. Soak e Stéck String am Benzin oder Kerosin. 
Duebel wéckelt dés String 6m d'Wainflasch ongeféier 
3 Zoll (7-1/2 cm) iwwer d'Spétzt vum Kegel. 


Bemierkung: Eng kleng Quantitéit Motorueleg, déi un de Benzin Stri ng on 


oder Kerosin baigefiiigt gétt, waert d'Resultater verbesseren. 


Machine Translated by Google 


2. D'String ignite an erlaabt fir 2 ze brennen 
Minutten. Da setzt d'Flasch a kale Waasser 
d'Flasch ze knacken. Déi iewescht Halschent kann elo sinn 


liicht ewechgeholl a verworf. 
Burning 


St ring \ i 


Cold Water 


3. Wann Plastik Sprengstoff benotzt gétt: , 
Wooden 


Rod 


a. Packt Sprengstoff an d'Flasch e bésse glaichzaiteg 
mat engem hélze Staang kompriméieren. Féllt d'Flasch 
op d'Spéizt. ‘ 

Plastic 


b.  Dréckt en 1/4 Zoll Holzduel 1/2 Zoll (12 ; 
Explosive 


mm) an d'Métt vun der Spétzt vun der 
Sprengladung fir e Lach ze bilden fir de 


Sprengkapsel. 
Bottom Half 


of Bottle 


4. Wann TNT oder aner castable Sprengstoff benotzt gétt: 


a. Break Sprengstoff a kleng Stécker mat engem hélzene Mallet oder net-sparkende Metal Tools. Plaz 
Stécker an engem Blech. 


b. Suspend dést kann an engem gréissere Container déi 
ass deelweis mat Waasser geféllt. E steifen Drot bzw —— ree Sus pe 
Stéck gedréckt duerch déi méi kleng Dose Wéllen ; te. 
dést erreechen. *~.5 ai 


C. Hétzt de Container op enger elektrescher Heizplack 
oder aner Hétztquell. Stir d'Sprengstoff 
dacks mat engem hélzent Stéck iwwerdeems et ass 


schmélzen. 


d. Wann all d'Sprengstoff geschmoltenem ass, huelt den banneschten Container a rihrt de geschmoltene Sprengstoff 


Machine Translated by Google 


bis et ufankt ze verdicken. Warend déser Zait sollt déi énnescht Halschent vun der Wainflasch plazéiert ginn 
de Container mat waarme Waasser. Dést waert d'Flasch Preheat sou datt et net knacken wann der 
Sprengstoff gétt gegoss. 


©. Huelt d'Flasch aus waarme Waasser a gréndlech dréchen. Schmelzen Sprengstoff an d'Flasche schédden an 
ofkillen loossen. D'Krust, déi sech wahrend der Ofkillung uewen op der Ladung formt, soll gebrach ginn 
engem hélzent Stéck a méi explosive dobai. Maacht dat esou dacks wéi néideg bis d'Flasche geféllt ass 
op d'Spéizt. 


f Wann explosive huet komplett gehart, gebuert e Lach fir d'Brennen Cap an der Métt vun der 
erop vun der charge ongeféier 1/2 Zoll (12 mm) déif. 


Wéi benotzen 


1. Plaz Sprengkapsel am Lach an der Spétzt vun der charge. Wann net elektresch 
D'Kap gétt benotzt, gitt sécher datt d'Kapp ronderém d'Fuze gekraizt ass an d'Fuse laang genuch ass fir 
suergt sécher Verspéidung. 


™ 
2. Setzt d'Laascht sou datt de Buedem 3 bis 4 Zoll (7-1/2 bis 10) ass 
cm) vum Ziel. Dést kann duerch Taping Been op der charge gemaach ginn oder 
all aner praktesch Méttel soulaang et naischt téscht dem 
Basis vun der Charge an dem Zil. 
a _- tape 
¢—— legs 


3. Wann elektresch Cap benotzt gétt, verbannen Sprengkapp Drot ze Feier Circuit. 


Bemierkung: D'Effektivitéit vun déser Charge kann duerch erhéicht ginn 
et an enger Dose, Késcht oder ahnlechen Container ze setzen a packen 
Sand oder Dreck téscht der Ladung an dem Container. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granat-Zinn kann Land Mine 


Désen Apparat kann als Land Miniére benotzt ginn, datt explodéieren waert wann der Rees Drot gezunn ass. 


Bemierkung: De Container muss vun esou enger Gréisst sinn, datt wann d'Granat an et plazéiert ass an de Sécherheetspin 
ewechgeholl gétt, seng Saiten verhénneren datt de Sécherheetshebel opspréngt. Een Enn muss komplett op sinn. 


Prozedur 


1. Befestegt ee Stéck String op de zouenen Enn vum Container, fir eng 
staark Verbindung ze maachen. Dést kann gemaach ginn andeems Dir 2 
Lacher an der Dose dréckt, d'String duerch si dréit an e Knot bannen. 


2. Tie frai Enn vun déser String ze Bush, Staang, Fencepost, etc. 


3. Befestegt eng aner Langt vu String op d'Granat sou datt et net mat der 
Funktioun vum Ziindmechanismus vun der Granat stéiert. 


4. Géigewier Granat an Container. 


String Attached 
To Grenade 


5. Lay frai Langt vun String iwwer de Wee a befestegt op Staang, Bush, etc. D'String soll stram bleiwen. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Wéi benotzen 


1. Sécherheetspinn virsiichteg zréckzéien andeems Dir op de Ring zitt. Gitt sécher datt d'Sécherheetshebel wahrend déser 
Operatioun behénnert ass. Granat waert an normal Manéier Fonctionnement wann Rees Drot gezunn ass. 


Bemierkung: A Beraicher wou Verstoppung méiglech ass, kann e gréisseren Effekt kritt ginn andeems d'Granat e puer Féiss 
iwwer dem Buedem suspendéiert gétt, wéi hei énnen illustréiert. 


2.5 Mierschrott Mine 


Eng Richtungsschrapnel Launcher, déi op de Wee vun de Fortschrétter Truppen plazéiert ka ginn. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Gitt sécher datt d'Paif Keng Réss oder Mangel huet. 


Prozedur 


1. Schrauwen threaded Cap op Paif. 


Machine Translated by Google 


2. Place propellant an igniter zu Pabeier oder rag a Tie Pak 
mat String sou Inhalt waert net falen eraus. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Setzt de verpackten Drivméttel an d'ZUnder an d'Paif, bis d'Package géint d'Gewénnkapp Iait, an d'Feierleitungen aus 
dem oppene Enn vum Paif verlangeren. 


4. Rouleau rag bis et ongeféier 6 Zoll (15-1 / 2 cm) laang an de selwechten Duerchmiesser wéi Paif ass. Futgt d'Stéck 
Wadding géint de verpackte Brennstoffziinder. Mat Vorsicht, packt mat engem Stick fest. 


5. Steng an/oder Eiseschrott an d'Paif setzen. 


6. Fitigt zweet Stéck Stoffwéll géint Steng an / oder Metallschrott. Dicht packen wéi virdrun. 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Wéi benotzen 


1. Begruewen Paif am Buedem mat oppen Enn géintiwwer der erwaart Wee vum Feind. Den oppene Enn kann mat 
Kartong an enger dénnter Schicht vu Dreck oder Blieder als Camouflage bedeckt ginn. 


Machine Translated by Google 


2. Connect Feier féiert zu Batterie a schalt. Mine kann op afstand gebrannt ginn wann et néideg ass oder un engem Trip-Apparat befestegt 
ginn, deen op de Wee vun de Fortschrétter Truppen gesat gétt. 


Notiz: En net-elektrescht Ziindsystem ka fir den elektresche ZUndsystem ersat ginn wéi follegt. 
1. Follegt uewen Prozedur, ersetzen Sécherheet Sicherung fir igniter. 


2. Liicht Sécherheet Fuse wann prett fir Feier. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ' 


rad | << 
cai Direction 
— 7 of shot ) 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Kock Flasch Form Charge 


Dés geformt Ladung waert 3 Zoll (7-1/2 cm) Rustung penetréieren. (Et waert e Gefier deaktivéieren wann et op de 
Motor oder Motorraum gesat gétt). 


[Plastik oder castable Sprengstoff, ongeféier 1 Pound (454Gramm) | Coke 
[Sprengkapsel —C—~“‘C~*r:~C*C#@RBSttle® 


Opgepasst: Zylinder kann Kartong, Plastik, etc., wann castable Sprengstoff benotzt gétt. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Plaz Plug am Mond vun Flasch. 


2. Place cilinder iwwer Spétzt vun Flasch bis 6nnen vun cilinder Reschter op 
breetsten Deel vun der Flasch. Tape de Zylinder op d'Flasche. Container soll sinn 
direkt op der Flasch. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Wann Plastik Sprengstoff benotzt gétt: 


a. Plaz Sprengstoff am Zylinder e bésse glaichzaiteg 
mat Staang stampen bis den Zylinder voll ass. 


b. Dréckt de Stab ongeféier 1/2 Zoll (1 cm) an d'Métt vun der Spétzt vun der Sprengladung fir eng 
Lach fir d'Sprengkapsel. 


! 


Plug 


Machine Translated by Google 


4. Wann castable Sprengstoff benotzt, verfollegen Prozedur 
vun Wain Flasch Cone Charge, Rubrik 2.3, Schrétt 4, engem duerch Blasting 
f. 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Wéi benotzen 
Method | - Wann elektresch Sprengkapsel benoizt gétt 


1. Plaz Sprengstoff Cap am Lach an Spréngaarbechten. 


2. Plaz énnen vun Cola Flasch Spull géint Zil. Wann d'Zil net flaach an 
horizontal ass, befestegt d'Flasche op d'Ziel mat all praktesche Méttelen, wéi Blasting 
zum Beispill andeems Dir Band oder String ronderém d'Zil an d'Spétzt vun der Cap 


Flasch setzt. Ennen vun der Flasch wierkt als Stand-off. 


3. Connect féiert aus Sprengkapsel ze Feier Circuit. 


Method II - Wann Nonelectrical Sprengkapsel benoizt gétt 


Machine Translated by Google 


1. Crimp Cap ronderém Sicherung. 


2. Follegt d'Schrétt 1, 2, a Vorsicht vun der Method |. 


3. Liicht Fusioun wann prett Feier. 


2.7 zylindresch Huelraim Form Charge 


Eng geformt Ladung kann aus gemeinsame Paif gemaach ginn. Et waert 1-1 / 2 Zoll (3-1 / 2 cm) Stahl penetréieren, a produzéiert 
e Lach 1-1 / 2 Zoll (3-1 / 2 cm) Duerchmiesser. 


Prozedur 


1. Wann Plastik Sprengstoff benoizt 


a. g&tt: Plaz méi grouss Paif op 


flaach Uewerflach. Hand packen a 
spréngt Sprengstoff an d'Paif. 

Loosst ongeféier 1/4 Zoll (6 mm) Plaz 
uewen. 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


a MB 


See E Xplosive 
Flat Surface 


b.  Dréckt Staang an d'Méit vum Sprengstoff. Vergréisseren Lach an explosive zu Duerchmiesser an Langt vun kleng Paif. 


Machine Translated by Google 


Cc. Gitt kleng Paif an d'Lach. 
1-1/2 in. 


Space 


ts 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Vergewéssert lech datt et 1/4 Zoll (6 mm) eidel Plaz iwwer kleng Paif ass. Sprengstoff ewechhuelen wann 
néideg. 

©. Paif émdréinen 
an dréckt Staang 1/2 Zoll 1/4 in, 


1-1/4 d'Métt 
yee Hole for Blasting Cap 
vum Géigendeel Enn vun 


Sprengstoff fir eng ze bilden 
Lach fir d'Sprengung 
kap. 


2. Wann TNT oder aner castable Sprengstoff benotzt gétt: 
a. Follegt Prozedur, Rubrik 2.3, Schrétt 4, Deeler a, b, c, dorénner cautions. 


b. Wann all d'Sprengstoff geschmoltenem ass, huelt den banneschten Container a ruhrt de geschmoltene Sprengstoff 
bis et ufankt ze verdicken. 


Machine Translated by Google 


C. Plaz grouss Paif op enger flaach Uewerflach. Pour 
Sprengstoff an d'Paif bis et 1-3/4 Zoll (4 
cm) vun uewen. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


at Surface 


dq. Plaz kleng Paif am Zentrum vun grouss 
Paif sou datt et op der Spétzt lait Small Pipe 
explosive. Halt kleng Paif an 
Plaz, pour explosive ronderém kleng 


Pipe bis explosiv ass 1/4 Zoll (6 1/4 in, 
mm) vun der Spétzt vum grousse Paif. Empty 
Space 


®. Sprengstoff ofkillen loossen. Breakkrust, déi sech beim Ofkillen op der Spétzt vun der Charge formt mat engem 
hélzent Stéck a méi explosive derbai. Maachen dést esou dacks wéi néideg bis explosive ass 1/4 Zoll (6 
mm) vun uewen. 


Wann explosive huet komplett 


gehart, Paif 6émgedréint an Hole For 
huet e Lach fir d'Sprengkapsel an der 


1/4 in, 1/2 in. 
Métt vun der Spétzt vun der charge ongeféier 1/2 BI Cap —+| p/ 


Zoll (1-1/4 cm) déif. 
“a eae | 


Wéi benotzen 


Method | - Wann elektresch Sprengkapsel benoizt gétt 


1. Plaz Héichiewe Cap am Lach fir et gemaach. 


Machine Translated by Google 


2. Place aner Enn vun Paif flush géint d'Zil. Befestegt d'Paif op d'Zil 
mat all praktesche Méttelen, wéi zum Beispill andeems Dir Blasting Cap 
Band oder String ronderém d'Ziel an d'Spétzt vum Paif setzt, 
wann d'Zil net flaach an horizontal ass. 


Pipe Target 


Tape 


3. Connect féiert aus Sprengkapsel ze Feier Circuit. 


Method II - Wann Nonelecirical Sprengkapsel benoizt gétt 


1. Crimp Cap ronderém Sicherung. 


2. Follegt Schrétt 1, 2, a virsiichteg Method |. 


3. Liicht Fusioun wann prett Feier. 
2.8 Net verfugbar 


D'Original gedréckt Dokument, aus deem dés elektronesch Editioun produzéiert gouf, geet direkt vum Sektioun 2.7 op 
2.9. Et gouf keng Rubrik 2.8. 


2.9 Triichter Form Charge 


Eng effektiv geformte Ladung kann mat verschiddenen Zorte vu kommerziellen Trichter gemaach ginn. Gesinn Désch 
fir Pénétratioun Kénnen. 


| Material néideg 


Container (Soda oder Béierdous, etc.), ongeféier 2-1/2 Zoll Duerchmiesser x 5 Zoll laang (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen der uewen an énnen aus kann an ewechzekréien. 


2. Den Auslaaf vum Trichter(en) ofschneiden an ewech werfen. 


Spout of Funne 


Bemierkung: Wann Dir 3 Trichter benotzt (kuckt Tabell), plazéiert déi modifizéiert Trichter 
zesummen esou enk an esou riicht wéi méiglech. Tape de Trichter 


Stacked 


zesummen op de baussenzege Ridder. Funnels 


Machine Translated by Google 


3. Place der Triichter (en) an der geannert kann. Tape op 
baussenzege ridges ze halen Triichter (en) ze kann. 


gimecee 


4. Wann Plastiksprengstoff benotzt gétt, féllt d'Dose mat dem Sprengstoff 
kleng Quantitéiten benotzen, a mat engem hélzent Staang oder Stéck tamp. E xpl osive 


Notiz: Wann castable Sprengstoff benotzt gétt, kuckt op Schrétt 4 vun Sektioun 2.3. 


5. Schneid hélzent Staang ze Langt 3 Zentimeter méi laang wéi 
der Standoff Langt. (Kuckt Désch.) Positioun drai vun 

dés Staang ronderém de Sprengstoff geféllt kann an halen 

op der Plaz mat Band. 


Bemierkung: D'Positioun vun de Staben um Container 
muss Standoff Dimensiounen entspriechen der ze kréien 


Pénétratiounen an der Tabell uginn. 


Standoff 
Distance 


Désch 


Machine Translated by Google 


6. Maacht e Lach fir Sprengkapsel am Zentrum vum Sprengstoff 
mat Staang oder Stéck. 


Wéi benotzen 


1. Plaz Sprengkapsel am Lach uewen op der charge. Wann 
nonelectric Cap benoizt gétt, ginn sécher Cap ass crimped ronderém Sicherung an 


D'Sicherung ass laang genuch fir sécher Verspéidung ze bidden. 


Blasting Cap 


2. Place (Band wann néideg) den Triichter geformt charge op d'Zil, sou datt naischt téscht der Basis vun ass 
charge an Zil. 


Machine Translated by Google 


3. Wann elektresch Cap benoizt gétt, verbannen Sprengkapp Drot ze Feier Circuit. 


2.10 Linearschreft Form Charge 


Dés geformte Ladung aus Baumaterial schneiden duerch bis zu bal 3 Zoll Rustung 
ofhangeg vun der benoizte Liner (kuckt Tabell). 


Désch 


Bemierkung: Dést waren déi eenzeg linear geformte Ladungen vun désem Typ, déi méi effizient fonnt goufen wéi 
de Ribbon Charge. 


Ribbon Charge: Kee Standoff ass erfuerderlech; just op Zil setzen. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Wann Paif benotzt gétt: 


a. Setzt d'Paif an d'Spétzt a schneiden d'Paif an 


Halschent Langt. Ewechzehuelen der Paif Halschent 
Sektiounen aus viischt. 


b. Wegwerfen ee vun de Paif Halschent Rubriken, oder 


spaichere fir eng aner Charge. 


2. Place Wénkel oder Paif Halschent Rubrik mat oppen Enn Gesiicht erof op eng flaach Uewerflach. 


3. Maacht Container aus all Material verfigbar. De Container muss esou breet wéi de Wénkel oder d'Paifhallef sinn 


Sektioun, duebel sou héich, a sou laang wéi de gewénschte Schnétt mat der Charge gemaach gétt. 


4. Setzt de Container iwwer d'Liner (Wénkel oder Paif hallef Sektioun) a setzt d'Bandliner op de Container. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


oot 


Tape . 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


nate 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Wann Plastiksprengstoff benotzt gétt, féllt de Container mat dem 


Sprengstoff mat klenge Quantitéiten, a tampt Sprengstoff mat hélze 


Staang oder Stéck. Explosive 


Notiz: Wann castable Sprengstoff benotzt gétt, kuckt op Schrétt 4 
vun Sektioun 2.3. 


Container 


6. Schneid hélze Staang op Langt 2 Zentimeter méi laang wéi 
d'Standofflangt (kuckt Désch). Positionéiert d'Staben an den 
Ecker vum explosive geféllte Container an halt mat Band op der 
Plaz. 


Container 


Bemierkung: D'Positioun vun de Staben um Container muss mat 


Standoff- a Penetratiounsdimensioune entspriechen, déi an der Tabell 
uginn. 


Standoff 
Distance 


7. Maachen e Lach fir Héichiewe Cap an der Sait vun de Container 1/2 Zoll iwwer der Daach an zentraler mat der hélzent Staang. 


Machine Translated by Google 


Wéi benotzen 


1. Plaz Sprengkapsel an Lach op der Sait vum Container. Wann 
net-elektresch Kap benotzt gétt, gitt sécher datt de Kapp ronderém Blasting 
d'Sicherung gekraizt ass an d'Sicherung laang genuch ass fir sécher 
Verzégerung ze bidden. 


2. Plaz (Band wann néideg) der linear geformt charge op der Zil- sou datt naischt téscht Basis vun charge an Zil ass. 


3. Wann elektresch Cap benoizt gétt, verbannen Sprengkapp Drot ze Feier Circuit. 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 3 
Handfeuerwaffen Waffen a Munitioun 


3.1 Pipe Pistoul fir 9 mm Munitioun 


Eng 9 mm Pistoul kann aus 1/4 Zoll Stol Gas oder Waasser Paif an Armature gemaach ginn. 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. 
a. Vergewéssert lech datt et keng Réss oder aner Mangel an der Paif oder Armaturen sinn. 


b. Kontrolléiert den bannenzegen Duerchmiesser vum Paif mat enger 9 mm Patroun als Jauge. D'Kugel soll enk an 
d'Paif passen ouni ze zwéngen, awer d'Patrounkéscht sollt net an d'Paif passen. 


C. Baussenduerchmiesser vum Paif daerf net manner wéi 1-1/2 Mol Kugelduerchmiesser sinn (0,536 Zoll; 1,37 cm) 


2. Buer e 9/16 Zoll (1,43 cm) Duerchmiesser Lach 3/8 Zoll 
(ongeféier 1 cm) an eng Kupplung fir de Fuedem ze laschen. 


Drilled Sektioun soll enk iwwer glat Sektioun vum Paif passen. 


Machine Translated by Google 


3. Buer engem 25/64 Zoll (1 cm) Duerchmiesser Lach 3/4 Zoll 
(1,9 cm) an d'Paif. Benotzt Cartouche als Jauge; wéini 

eng Cartouche gétt an d'Paif agebaut, d'Basis vun der 

Fall soll souguer mam Enn vun der Paif ginn. 

Dréckt d'Kupplung fest op d'Paif, d'Enn als éischt gebohrt. 


4. Drill e Lach am Zentrum vun der Paif Plug just grouss 
genuch fir den Nol duerch ze passen. 


Lach muss am Stecker zeniréiert ginn. 


5. Dréckt den Nol duerch Stecker bis de Kapp vum Nol flaach ass 


mat véiereckege Enn. Den Nagel um aneren Enn 1/16 Zoll ofschneiden P i pe Pl ug 
(0,158 cm) ewech vum Stecker. Ronn Enn vum Nagel of \ 
mat Fichier. \ 

ust Rounded 

Nail 
1/16 in, 
(.158 cm.) 

6. Béie Metal Band zu "U" Form an Bueraarbechten Lacher fir 
Holzschrauwen. Filet zwee kleng Notzen uewen. F }-l/4° ‘| No teh 


|= 3/4" 


Screw Holw 


Machine Translated by Google 


7. Saw oder soss Form 1 Zoll (2,54 cm) décke schwéier 
Holz op Lager. 


8. Buer engem 9/16 Zoll Duerchmiesser (1,43 cm) Lach 
duerch d'Aktie. Den Zentrum vum Lach 

soll ongeféier 1/2 Zoll (1,27 cm) sinn 

vun uewen. 


9. Rutsch d'Paif duerch dést Lach a befestegt 
viischt Kupplung. Schrauwen gebierteg Plug an hénneschter Sait 
Kopplung. 


This dimension 


to be 2'' greater 
han unassembled 
length of pipe. 


—Ss= 


Machine Translated by Google 


Notiz: Wann 9/16 Zoll Bohr net verfugbar ass, schneiden e "V" 


Groove an der Spétzt vun der Bourse a Band Paif 


Pipe 
sécher op der Plaz. Ny 


Groove 


Tape 


10. Positioun Metal Band op Stock sou datt erop waert 
de Kapp vum Nol schloen. Befestegt op Stock mat 


Holzschraube op all Sait. 


11. String elastesche Bands aus virun Kopplung ze 
notch op all Sait vun der Band. 


Sécherheet Check - Test Feier Pistoul virum Hand Feier 


1. Situéiert eng Barriére wéi eng Steen Mauer oder grousse Bam déi Dir hannert stoe kénnt am Fall vun der Pistoul 
brécht beim Feier. 


2. Mount Pistoul zolidd op en Désch oder aner steiwe Ennerstétzung op d'mannst zéng Féiss virun der Barriére. 
3. Befestegt e Schnouer un d'Feierband op der Pistoul. 


4. Halt den aneren Enn vum Schnouer, gitt hannert der Barriére. 


Machine Translated by Google 


5. Pull d'Schnouer sou datt de Feierband zréckgehal gétt. 


6. Loosst de Schnouer fir d'Pistoul ze brennen. (Wann d'Pistoul net schéisst, verkierzt d'elastesch Banner oder erhéicht hir 
Zuel.) 


Wéi eng Pistoul ze bedreiwen 


1. Lueden: 


a. Ewechzehuelen Plug aus hénneschter Kupplung. 


b. Setzt d'Patroun an d'Paif. 


c. Stecker ersetzen. 
2. Fir Feier: 


a. Pull de Band zréck an halt mam Daum bis faerdeg. 


Machine Translated by Google 


b. Fraisetzung Band. 
3. Fir Shell Case ze laschen: 


a. Ewechzehuelen Plug aus hénneschter Kupplung. 
b. Setzt 1/4 Zoll Duerchmiesser Stol oder hélze Staang 
virun Pistoul an dréckt Réibau Fall eraus. 


3.2 Shotgun (12 gauge) 


En 12-Meter Gewier kann aus 3/4 Zoll Waasser oder Gasleitung an Armaturen gemaach ginn. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. 


a. Vergewéssert lech datt et keng Réss oder aner Mangel gétt. 


b. Check bannen Duerchmiesser vun Pai. Eng 12-Meter Schoss Shell sollt an d'Paif passen, awer d'Messerrand soll net passen. 


c. Ausserhalb Duerchmiesser vum Paif muss mindestens 1 Zoll (2,54 cm) sinn. 


1" 


2. Schneid Stock aus Holz mat enger Séi oder Messer. 


3. Schneid eng 3/8 Zoll déif "V" Groove uewen op der Bourse. 


4. Kupplung op Paif émdréinen bis fest. 


Coupling ii Twine Pipe 


_ Mo 


5. Coat Paif an "V" Groove vun Stock mat Shellac oder Lack an, iwwerdeems nach naass, Plaz Paif an "V" Groove a wéckelt Paif a Stock 
zesummen zwee schwéier Schichten vun twine benotzt. Coat twine mat Shellac oder 


Machine Translated by Google 


Lack no all Layer. 


6. Buer e Lach duerch Zentrum vun Paif Plug grouss genuch 
fir den Nol duerch ze goen. 


7. Fichier threaded Enn vun Plug flaach. 


8. Dréckt Nol duerch Plug an ofgeschnidden flaach 1/32 Zoll Vergaangenheet 
der Plug. 


Pipe Plug 


Flat 
rd 


—| 1/32 in. 


ft 
Nail - 


9. Schrauwen Plug an Kupplung. 


Machine Translated by Google 


10. Béie 4 Zoll Metallband an "L" Form a Bohr Lach fir 
Holzschrauwen. Notch Metallband op der laanger Sait 1/2 


Zoll vu Béi. + pratie 1/2 
- iZ 


Be nd 1/8" eo 
Drill | | } 4" 
Hols cs 
1/16 = — 
ia oA 


maniasdeenahoatbanees —| | Mill TRUE ace 


~ 


) 
7 


11. Stellt d'Metallband op Lager sou datt d'Spétzt de Kapp vum Nagel schloen. Befestegt op Lager mat Holz 


schrauwen. 


-Plug 
r Coupling 


Elastic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Stellschrauwen an all Sait vun Stock iwwer 4 Zoll virun Metal Band. Passe elastesche Banner duerch Notch am 
Metallband a befestegt op all Sait vum Stock ze schrauwen. 


Sécherheetscheck - Test Fire Shotgun virum Hand Feier 


1. Fannt eng Barriére wéi eng Steenmauer oder e grousse Bam, deen Dir hannert stoe kénnt, am Fall wou d'Waff 
explodéiert wann se gebrannt gétt. 


2. Mount Gewier zolidd op en Désch oder aner steiwe Ennerstétzung op d'mannst zéng Féiss virun der Barriére. 


Machine Translated by Google 


3. Befestegt e laange Schnouer un d'Feierband op der Gewier. 
4. Halt den aneren Enn vum Schnouer, gitt hannert der Barriére. 
5. Pull d'Schnouer sou datt de Feierband zréckgehal gétt. 


6. Loosst d'Schnouer fir d'Gewier ze schéissen. (Wann d'Gewier net brennt, verkierzt d'elastesch Banner oder erhéicht hir Zuel.) 


Wéi een Shotgun operéiert 


1. Lueden: 


a. Stecker aus der Kupplung huelen. 


F, 


ST TTT 


b. Setzt d'Gewierschuel an d'Paif. c. 


Schrauwen de Stecker mat der Hand fest an d'Kupplung. 


2. Fir Feier: 


a. Pull de Band zréck an halt mam Daum. 


Machine Translated by Google 


b. Fraisetzung Band. 
3. Fir d'Pistoul ze laschen: 


a. Stecker aus der Kupplung huelen. b. 


Huelt d'benotzt Patroun eraus. 


3.3 Shotshell Dispersioun Kontroll 


Wann Dir wéllt, kann Shotshell geannert ginn fir d'Schéissdispersioun ze reduzéieren. 


Prozedur 


1. Virsiichteg Crimp aus Shotshell mat engem Schrauber oder Messer ewechzehuelen. 


| “ ST4R CRIMP | TX CRIMP 


“ 


’ 


Bemierkung: Wann d'Patroun vu Roll-Crimp-Typ ass, 


— we 


Machine Translated by Google 


2. Pour Schoss aus Réibau. 


RASS OP 


3. Ersetzen eng Layer vun Schoss an der Cartouche. Pour 
am Féllmaterial fir d'Plazen téscht dem Schoss ze féllen. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Widderhuelen Schrétt 3 bis all Schoss ersat gouf. 


5. Ersetzen Top Wad (wann zoutréfft) a refold crimp. 


6. Rouleau Réibau op flaach Uewerflach fir eng glat aus crimp an 
Ronnheet restauréieren. 


Machine Translated by Google 


7. Sigel Enn vum Fall mat Wax. 


Wéi benotzen 


Dés Ronn gétt gelueden a gebrannt op déiselwecht Manéier wéi Standard Shotshell. D'Schéissverbreedung waert ongeféier 2/3 vun 
enger Standardronn sinn. 


3.4 Karabiner (7.62 mm Standard Gewier Munitioun) 


E Gewier kann aus Waasser- oder Gasleitungen an Armaturen gemaach ginn. Standard Patrounen gi fir Munitioun benotzt. 


Se Sc vik at 


NT Ni)" Wan q 
Wy tel 


Machine Translated by Google 


Prozedur 
1. Inspektéieren Paif an Armature virsiichteg. a. 


Gitt sécher datt et keng Réss oder Mangel gétt. 


b. Check bannen Duerchmiesser vun Paif. E 7,62 mm Projektil soll an 3/8 Zoll Paif passen. 


2. Schneide Stock aus Holz mat enger Séi oder Messer. 


aa 7 
- Tas 


3. Schneid eng 1/4 Zoll déif "V" Groove uewen op der Bourse. 


1/4" 


a ft 


4. Fabricate Gewier barrel aus Paif. 


a. Fichier oder Bueraarbechten bannen Duerchmiesser vun threaded Enn vun 20 Zoll Paif fir ongeféier 1/4 Zoll sou Hals 
vun Cartouche Fall waert fit an. 


Schrauwen de Reduzéierer op threaded Paif mat Paifschllssel. c. Schrauwen 
kuerz threaded Paif an Reduzéierer. d. 


Maacht 3/8 Paifkupplung op threaded Paif mat Paifschlissel. A// 
Armaturen sollen esou enk wéi méiglech sinn. Spalten net 3/8" Coupling Reducer 


Armaturen. 3/6" to 1a" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Coat Paif an "V" Groove vun Stock mat Shellac oder Lack. lwwerdeems nach naass, Plaz Paif an '"V" Groove 


a wéckelt d'Paif an d'Stock zesummen mat zwou Schichten vun Zann. Nodeem d'Zann mat Schellac oder Lack bedeckt 
all Layer. 


6. Buer engem Lach duerch Zentrum vun Paif Plug grouss genuch fir 
Nol duerch ze goen. 


7. Fichier threaded Enn vun Plug flaach. 


8. Dréckt den Nol duerch de Plug an eraus ofgerénnt 1/32 Zoll (2 
mm) laanscht de Stecker. Pipe Plug 


9. Schrauwen Plug an Kupplung. 


10. Béie 4 Zoll Metal Band an "L" Form an 
Bohrer fir Holzschrauwen. Notch Metal Band op 1/2" 
déi laang Sait 1/2 Zoll aus béien. 


— je3-1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Su 


Machine Translated by Google 


11. Stellt d'Metallband op Lager sou datt d'Spétzt de Kapp vum 
Nagel schloen. Befestegt op Stock mat Holz 


schrauwen. 


12. Stellschrauwen an all Sait vun Stock iwwer 4 Zentimeter virun Metal Band. Passe elastesche Banner duerch Notch am 
Metallband a befestegt op all Sait vum Stock ze schrauwen. 


Pipe Plug Coupling 


Wy ee ttl i yin A 


ai ih bi M 


> TD ah i 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Sécherheet Check - Test Feier Gewier virum Hand Feier 


1. Fannt eng Barriére wéi eng Steenmauer oder e grousse Bam, deen Dir hannert stoe kénnt fir Feierwaff ze testen. 
2. Mount Gewier zolidd op en Désch oder aner steiwe Ennerstétzung op d'mannst zéng Féiss virun der Barriére. 

3. Befestegt e laange Schnouer un d'Feierband op d'Gewier. 

4. Halt den aneren Enn vum Schnouer, gitt hannert der Barriére. 


5. Pull d'Schnouer sou datt de Feierband zréckgehal gétt. 


6. Loosst d'Schnouer fir d'Gewier ze brennen. (Wann d'Gewier net brennt, verkierzt d'elastesch Banner oder erhéicht hir Zuel.) 


Wéi Gewier ze bedreiwen 


Machine Translated by Google 


1. Lueden: 


a. Ewechzehuelen Plug aus Kupplung. 


b. Setzt d'Patroun an d'Paif. 


c. Schrauwen de Stecker mat der Hand fest an d'Kupplung. 


2. Fir Feier: 


a. Pull de Band zréck an halt mam Daum. b. Fraisetzung 


Band. 
3. Fir d'Pistoul ze laschen: 


a. Stecker aus der Kupplung huelen. b. 


Fuert benotzte Fall mat engem Stéck oder Zwéck eraus. 


Machine Translated by Google 


3.5 Wiederverwendbar Primer 


Eng Method fir e virdru gebrannte Primer wiederverwendbar ze maachen. 


Prozedur 


1. Filet een Nol op eng Nadelpunkt, sou datt et kleng genuch 
ass fir duerch Lach an der Primertasche ze passen. 


2. Plaz Patrounen Fall an Nol téscht Kiefer vun viischt. Kraaft aus gebrannt Primer mat Nol wéi gewisen: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Ewechzehuelen amvil aus primer Coupe. 


Bs UG 


Anvil 


4. Filet de Punkt vun der zweeter Nol bis Tipp flaach ass. 


5. Ewechzehuelen indentations aus Gesiicht vun primer Coupe mat Hummer an 
verflaacht Nol. 


Nail 


Primer Cup 


6. Ofschneiden Tipps vun de Kapp vun "Strike-iwwerall" Matscher mat engem Messer. 


Virsiichteg zerstéieren d'Match Tipps op dréchen Uewerflach mat Holz Matchstick Tip 
bis d'Méschung d'Konsistenz vun Zocker ass. Head 
Wooden 


Match Stick 


7. Pour Méschung an primer Coupe. Kompresse Méschung mat 
hélzent Matchstick bis d'Primerbecher voll gepackt ass. Wooden 


Match Stick 


Mixture 


8. Place Amvil an Primer Pocket mat Been erof. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


9. Plaz Coupe an Tasche mat Méschung no énnen. 
Mixture Primer 


Anvil Cup 


10. Place Patronen Fall an primer Coupe téscht Vise jaws, an dréckt lues bis primer an 6nnen vun der Tasche gesat ass. De 
Primer ass elo prett fir ze benotzen. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 Pipe Pistoul fir .45 Kaliber Munitioun 


A .45 Kaliber Pistoul kann aus 3/8 Zoll nominell Duerchmiesser Stol Gas oder Waasser Paif an Armature gemaach ginn. 
Déidlech Streck ass ongeféier 15 Yards (13-1/2 Meter). 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. 
a. Vergewéssert lech datt et keng Réss oder aner Mangel am Paif an Armaturen sinn. b. 


Check bannen Duerchmiesser vun Paif mat engem .45 Kaliber Cartouche als Jauge. D'Patrounkéscht sollt an d'Paif 
passen, awer ouni ze zwéngen. 


Machine Translated by Google 


c. Ausserhalb Duerchmiesser vum Paif daerf net manner wéi 1-1/2 Mol de Kugelduerchmiesser sinn. 


2. Follegt d'Prozedur vum Abschnitt 3.1, Schrétt 4,5 a6. 


3. Schneid Stock aus Holz mat enger Sage oder Messer. 


ies 
pe ear Se 


= ft 


4. Schneid eng 3/8 Zoll (9-1/2 mm) déif Groove uewen op Lager. 


3/38" 


5. Schrauwen Kupplungen op Paif. Schrauwen Plug an eng Kupplung. Pl 
4 


6. Séchert d'Paif op Lager mat String oder Band befestigen. 
Plug 


| 


/ 
PAM 


7. Follegt d'Prozedure vum Abschnitt 3.1, Schrétt 10 an 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Optional) Bend Bolt fir Ausléiser. Bohrt Lach op Lager a setzt de Bolt am Lach sou datt de Girtel duerch Bolzen verankert 
gétt wann se zréckgezunn sinn. Wann de Bolt net verfligbar ass, benotzt de Riem als Ausléiser andeems Dir zréckzéit a léisst. 


Metal Strap 


TH 


9. Follegt Sécherheet Check, Rubrik 3.1. 
Wéi benotzen 


1. Lueden: 


a. Ewechzehuelen Plug aus hénneschter Kupplung. 


b.  Wickelt String oder elastesche Band ronderém 
Extraktiounsgroove sou datt de Fall sécher an de Faass setzt. 


Extractor Groove 


c. Setzt d'Patroun an d'Paif. 


BY 


i) 


My 


d. Stecker ersetzen. 


2. Fir Feier: 


Machine Translated by Google 


a. Pull Metal Band zréck an verankert am Ausléiser. b. Pull 


den Ausléiser wann Dir bereet ze brennen. 


Bemierkung: Wann de Bolt net benotzt gétt, zitt de Band zréck a loosst. 


3. Fir Cartouche Case ewechzehuelen: 


eng. Ewechzehuelen Plug aus hénneschter 


Kupg§8pzPStaang virun der Pistoul an dréckt Patroun 
Fall eraus. 


3.7 Match Gun 


Eng improviséierter Waff mat Sécherheetsmatchkapp als Dreifstoff an e Metallobjekt als Projektil. 
Déidlech Streck ass ongeféier 40 Yards (36 Meter). 


Material néideg 


Metal Paif 24 Zoll (61 cm) laang an 3/8 Zoll (1 cm) Duerchmiesser (nominal Gréisst) oder seng glaichwaerteg, 
threaded op engem Enn 


Endkappe fir Paif 


ze passen. 


a | 
|Spillsaachen oder Sécherheetssécherung oder "Strike-anywhere" Matcher (2) 

[Elektresch Bandoder 
[String Metallband, ongeféier 4 Zoll x 1/4 Zoll x 3/16 Zoll (10cemx6mmx4,5 0 
mm) 2 Stécker, ongeféier 1 Zoll x 12 Zoll an 1 Zoll x 3 Zoll (2-1/) 2 cm x 30 cm an 2-1/2 cm x 8 cm) 
[Holzschratwe 
[Elastesche Bands 


Metal Objet (Stahl Staang, Bolzen mat Kapp ofgeschnidden, etc.), ongeféier 7/16 Zoll (11 mm) Duerchmiesser, 
an 7/16 Zoll (11 mm) laang wann Eisen oder Stol, 1-1/4 Zoll (31 mm) laang wann Aluminium, 5/16 Zoll (8 mm) 
laang wann 


Blai Metal Scheif 1 Zoll (2-1/2 cm) Duerchmiesser an 1/16 Zoll (1-1/2 mm) déck 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. Gitt sécher datt et keng Réss oder aner Mangel gétt. 


2. Drill klengt Lach am Zentrum vun Enn Cap. Wann Sécherheetssécherung 
benoizt gétt, gitt sécher datt et duerch dést Lach passéiert. 


3. Schneid Stock aus Holz mat enger Sage oder Messer. 


4. Schneid 3/8 Zoll (9-1 / 2 mm) déif "V" Groove uewen op Stock. 


3/ rT] 


Machine Translated by Google 


5. Schrauwen Enn Cap op Paif bis Fanger knapp. 


6. Befestegt Paif op Stock mat String oder Band. 


| _—_— 


7. Biede Metallband an "L" Form a bohrt Lacher fir 
Holzschrauwen. Notch Metallband op der laanger Sait 1/2" 


1/2 Zoll (1 cm) vun der Béi. 1-1/2" 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Stellt Metallband op Stock, sou datt d'Spétzt den Zentrum vum Lach, deen am Ennkapp gebohrt ass. 


9. Befestegt d'Metallscheif op d'Band mat Mutter a Bolzen. Dést waert 
Héichiewe aus Lach am Enn Cap deflect wann Pistoul ass. Vergewéssert lech 


datt de Kapp vum Bolzen um Lach am Ennkapp zentréiert ass. Bolt 


Disc 


Metal 
Strap 


10. Befestegt Band op Stock mat Holzschrauwen. 


Machine Translated by Google 


Wh 


ii 


Cu Wm 


11. Stellschrauwen op all Sait vun Stock iwwer 4 Zentimeter (10 cm) virun Metal Band. Passe elastesche Banner 
duerch Notch am Metallband a befestegt op all Sait vum Lager ze schrauwen. 


LAMAN 


sali 


{SE 


Wéi benotzen 


iii: 


A. Wann Spillsaachen Caps verfiigbar sinn: 


1. Schneid Match Kapp aus 3 Bicher vun Matscher 
mat Messer. Géi Match Kapp an Paif. 


Machine Translated by Google 


2. Falt een Enn vun 1 Zoll x 12 Zoll Lapp 3 Mol sou datt et zu engem Zoll Quadrat 
vun 3 Dicke gétt. Setzt d'Lapp an d'Paif fir de Matchkapp ze decken, als éischt geklappt Enn. 
Tamp fest mat Vorsicht. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Plaz Metal Objet an Paif. Plaz 1 Zoll x 3 Zoll Stoff an d'Paif fir de Projektil ze decken. Tamp fest mat Vorsicht. 


4. Plaz 2 Spillsaachen Mutzen iwwer kleng Lach an Enn Cap. 


Vergewéssert lech datt d'Metalloand Kappen schloen wann et 
entlooss gétt. 


Bemierkung: Et kann néideg sinn, Spillsaachkappen op d'Ennkapp ze 


bannen. 


End Cap 


5. Wann prett fir Feier, z6ien Metal Band zréck an Fraisetzung. 


B. Wann "Strike-Anywhere" Matcher verfiigbar sinn: 


Machine Translated by Google 


1. Follegt d'Schrétt 1 bis 3 an A. 


2. Virsiichteg ofgeschnidden Tipps vu Kapp vun 2 "Strike-anywhere" Matcher mat Messer. Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Plaz een Tipp am Lach an Enn Cap. Dréckt mat engem hélzenen Enn vum Matchstick eran. 


4. Place zweet Match Tipp op engem Stéck Band. 


Plaz de Band sou datt de Match Tipp direkt iwwer d'Lach am 
Endkapp ass. Match 


Tip 


- 
Tape ea 
End Cap — 
, 


eee 


5. Wann prett fir Feier, zéien Metal Band zréck an Fraisetzung. 
C. Wann d'Sécherheetssécherung verfiigbar ass: (Recommandéiert fir Booby Traps) 
1. Ewechzehuelen Enn Cap aus Paif. Knot een Enn vun der 


Sécherheetssécherung. Fuert d'Sécherheetssécherung duerch d'Lach 
am Endkappe sou datt de Knuet op der /nnere vum Ennkapp ass. 


2. Follegt d'Schrétt 1 bis 3 an A. Matches 


3. Bind e puer Matscher op d'Sécherheetssécherung no baussen vun 
der Endkapp. 


End Cap “al 


Safety Fuse 


Bemierkung: Bare Enn vun der Sécherheetssécherung soll am Match Kapp Cluster sinn. 


Machine Translated by Google 


4. Wickelen Match deckt 6m Matscher an Tie. 
Striker soll a Kontakt mat Match Bands ginn. 


Match 
Cover 


1d 


5. Endkapp op Paif ersetzen. 


6. Wann Dir prett ass fir ze brennen, zitt d'Matchdeckel mat staarken, festen, schnelle Bewegung. 
Sécherheet Check - Test Feier Pistoul virum Hand Feier 


1. Fannt eng Barriére wéi eng Steenmauer oder e grousse Bam, deen Dir hannert stoe kénnt, am Fall wou d'Waff explodéiert wann 
se gebrannt gétt. 


2. Mount Pistoul zolidd op en Désch oder aner steiwe Ennerstétzung op d'mannst zéng Féiss virun der Barriére. 
3. Befestegt e laange Schnouer un d'Feierband op der Pistoul. 
4. Halt den aneren Enn vum Schnouer, gitt hannert der Barriére. 


5. Pull d'Schnouer sou datt de Feierband zréckgehal gétt. 


6. Loosst d'Schnouer fir d'Waff ze brennen. (Wann d'Waff net brennt, verkierzt d'elastesch Bands oder erhéicht hir Zuel.) 


3.8 Gewier Cartouche 


Opgepasst: Gesinn Rubrik 3.5 fir reusable primer. 


Eng Method fir eng virdru gebrannt Gewierpatroun wiederverwendbar ze maachen. 


Machine Translated by Google 


Opgepasst: Zuel vu Matscher a Gréisst vun rag wad hankt besteémmte Cartouche benoizt. 


Prozedur 


1. Entfernen d'Beschichtung op de Kapp vu Matscher 
andeems d'Matchstécker mat schaarfe Kante schrauwen. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Féllt virdrun primed Cartouche Fall mat Match 
Kapp coatings bis zu sengem Hals. Verpackt 


glaichméisseg a enk mat Matchstick. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Plaz rag wad am Hals vun Fall. Pak 
mat Matchstick aus deem Kapp war 
ewechgeholl. 


4. Saw ugefaangen Kapp Enn vun bolt sou Rescht ass 


ongeféier d'Langt vun der Standardkugel. Discard This 


} . Length of 
Standard Bullet 


5. Stellt de Bolt an der Patrounkéscht sou datt et ongeféier d'selwescht Langt wéi d'Original Kugel stécht. 


Bemierkung: Wann de Bolt net gutt passt, zwéngt Pabeier oder passt Stécker téscht Bolt a Fall, oder wéckelt Band ronderém 
Schraube virum Asetzen am Fall. 


Machine Translated by Google 


3.9 Pipe Pistoul fir .38 Kaliber Munitioun 


A .38 Kaliber Pistoul kann aus 1/4 Zoll nominell Duerchmiesser Stol Gas oder Waasser Paif an Armature gemaach ginn. 
Déidlech Gamme ass ongeféier 33 Yards (30 Meter). 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. 
a. Vergewéssert lech datt et keng Réss oder aner Mangel an der Paif oder Armaturen sinn. 


b. Check bannen Duerchmiesser vun Paif mat engem .38 Kaliber Cartouche als Jauge. D'Kugel soll enk an d'Paif 
passen ouni ze zwéngen, awer d'Patrounkéscht sollt net an d'Paif passen. 


c. Ausserhalb Duerchmiesser vum Paif daerf net manner wéi 1-1/2 Mol de Kugelduerchmiesser sinn. 


2. Buer en 35/64 Zoll (14 mm) Duerchmiesser Lach 3/4 Zoll (2 cm) an 
eng Kupplung fir de Fuedem ze laschen. Drilled Sektioun soll enk 


iwwer glat Sektioun vum Paif passen. bh}—+— 3 /4" 


Wh pjrses: 
Wt bana ens: 


mi 


35/64" 


ke 


Machine Translated by Google 


3. Buer engem 25/64 Zoll (1 cm) Duerchmiesser Lach 1-1/8 

Zoll (2,86 cm) an Paif. Benotzt Cartouche als Jauge; wann 

eng Cartouche an d'Paif agebaut ass, soll d'Schéller vum Fall 

géint d'Enn vun der Paif stoen. Dréckt d'Kupplung fest op 25/64" 
d'Paif, d'Enn als éischt gebohrt. 


a 


4. Follegt d'Prozedure vum Abschnitt 3.1, Schrétt 4 bis 11. 


5. Follegt Sécherheet Check, Rubrik 3.1. 
Wéi eng Pistoul ze bedreiwen 


Follegt d'Prozedure vu Wéi Dir Pistoul operéiert, Sektioun 3.1, Schrétt 1, 2 an 3. 


3.10 Pipe Pistoul fir .22 Kaliber Munitioun - 
laang oder kuerz Cartouche 


A .22 Kaliber Pistoul kann aus gemaach ginn 1/8 Zoll nominell Duerchmiesser extra schwéier, Stol Gas oder 
Waasser Paif an Armature. Déidlech Gamme ass ongeféier 33 Yards (30 Meter). 


Prozedur 


1. Virsiichteg iwwerpréift Paif an Armature. 


Machine Translated by Google 


a. Vergewéssert lech datt et keng Réss oder aner Mangel an der Paif oder Armaturen sinn. 


b. Check bannen Duerchmiesser vun Paif mat enger .22 Kaliber Cartouche, laang oder kuerz, als Jauge. D'Kugel soll 
enk an d'Paif passen ouni ze zwéngen, awer d'Patrounkéscht sollt net an d'Paif passen. 


c. Ausserhalb Duerchmiesser vum Paif daerf net manner wéi 1-1/2 Mol de Kugelduerchmiesser sinn. 


2. Buer engem 15/64 Zoll (1/2 cm) Duerchmiesser 
Lach 9/16 Zoll (1-1/2 cm) déif an Paif fir laang Coupling 

Cartouche. (Wann eng kuerz Cartouche benotzt (Cut to Suit) Pipe 
gétt, Bohr Lach 3/8 Zoll (1 cm) Déift.) Wann eng 
Cartouche an d'Paif agebaut ass, soll 

d'Schéller vum Fall géint d'Enn vun der Paif stoen. 


Bullet 


Cartridge 


Case 


3. D'Kupplung op d'Paif schrauwen. Kupplungslangt schneiden fir datt d'Paifstecker an d'Paif fléisst géint d'Patrounkéscht. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


3 
Pipe Plug Cartridge _— 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Bohrt e Lach am Zentrum vum Paifstecker just grouss genuch 
fir datt den Nol passt. 


Bemierkung: Gebuert Lach muss am Zentrum vum Plug sinn. 


5. Dréckt den Nol duerch d'Paifstecker bis de Kapp vum Nagel mat 
quadrateschen Enn flaach ass. Schneid den Nagel um aneren Enn 1/16 
Zoll (1-1/2 mm) ewech vum Plug. Ofschloss Enn mat Fichier. Nail Rounded 


Pipe Plug | 1/16" 


6. Follegt d'Prozedure vum Abschnitt 3.1, Schrétt 6 bis 11. 


7. Follegt Sécherheet Check, Rubrik 3.1. 
Wéi ze bedreiwen 


Follegt d'Prozedure vu Weéi Dir Pistoul operéiert, Sektioun 3.1, Schrétt 1, 2 an 3. 


3.11 Niddereg Ennerschréft System 


Niddereg Ennerschréft Systemer (Schalldampfer) fir improviséierter Handfeuerwaffen (Sektioun 3) kénnen aus Stahlgas oder 


Waasserleitungen an Armaturen gemaach ginn. 


Prozedur 


1. Drill Lach am Granatbehalter op béide Enden fir ausserhalb Duerchmiesser vu Paifennippel ze passen. (Kuckt Tabelle I.) 


2. Drill véier (4) Reihen vu Lacher an Paifennippel. Benotzen Table | fir Duerchmiesser a Plaz vun Lacher. 


Machine Translated by Google 


° — 


(Geeta 


(Dia.) 


(Nom, Dia.) 


Désch | 
Niddereg Ennerschréft System Dimensiounen 


* Extra schwéier Paif 
All Dimensiounen an Zoll 


3. Fuedem ee vun de Paifkupplungen op der gebohrter Paifnippel. 


= = 
= 
z hs 


D 
(Nom, Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Schnétt Kopplungslangt fir datt de Faass vun der Waff komplett an de nidderegen Ennerschréftsystem dréit. Barrel soll 
géint Enn vun der gebuert Paif Nippel stousse. 


5. Trennt déi iewescht Halschent vum Granatbehalter vun der 
6énneschter Halschent. 


Top Half Bottom Half 


NO 


Grenade Container 


6. Fiigt d'Paifnippel an d'bohrt Lach an der Basis vun der ; : 
énneschter Halschent vum Container. Packt déi Drilled Pipe 


absorbéierend Koteng am Container a ronderém d'Paifnippel. 


Absorbent 
Cotton 


7. Packt d'absorberende Koteng an der ieweschter Halschent vum Granatbehalter a léisst d'Lach am Zentrum. Setzt de Container op 
déi énnescht Halschent. 


Cotton filled 


Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Déi aner Kupplung op d'Paifennippel dréien. 


Bemierkung: E méi laang Behdlter a Paifnippel, mat der selwechter "A" an "B" Dimensiounen wéi déi uginn, waert 


Machine Translated by Google 


weider d'Ennerschréft vum System reduzéieren. 


Wéi benotzen 


1. Thread der niddereg Ennerschréft System op der gewielter Waff sécher. 


2. Plaz déi richteg Koteng Wad Gréisst an der muzzle Enn vum System. 


Désch Il 
Cotton Wadding - Gréissten 


3. Lueden Waff. 


4. Waft ass elo prett fir benotzen. 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 4 
Morser a Rakeiten 


4.1 Recoilless Launcher 


En Dual Directional Schrott Fragment Launcher dee ka plazéiert ginn fir de Wee vun de Fortschrétter Truppen ze 
decken. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Gitt sécher datt d'Waasserleitung keng Réss oder Mangel huet. 


Prozedur 


1. Setzt d'Dreifstoff an d'Ziinder a Pabeier oder Stoff a binde mat String, 
sou datt d'Inhalter net erausfalen. Packaged 


Propellant 


2. Setzt d'verpackte Brennstoff an d'Ziinder an der Métt vum Paif. Pull Feier féiert een Enn vum Paif eraus. 
3. Féllt e Lachstéck an all Enn vum Paif a dréckt liicht mat engem flaach Ennstick. 


4. Gitt Steng an / oder Eiseschrott an all Enn vum Paif. Gitt sécher datt d'selwecht Gewiicht vum Material op all Sait benotzt gétt. 


Rag Wadding Stones anc — 
Scrap Metal ring 
Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Fuiigt e Lachstéck an all Enn vun der Paif a packt fest wéi virdrun. 


Wéi benotzen 


1. Plaz Eiseschrott Miniére an engem Bam oder op de Wee vum Feind weisen. Befestegt d'ZUnderleitung an de Feierkrees. De 
Recoilless Launcher ass elo prett fir ze brennen. 


2. Wann d'Sécherheet oder d'improviséierter Sicherung amplaz vum Detonator benotzt gétt, setzt d'Sicherung an de verpackten 
Dreifstoff duerch e Lach, deen am Zentrum vun der Paif gebohrt ass. Liicht frai Enn vun der Sicherung wann se prett sinn fir ze brennen. 


Erlaabt normal Verzégerungszait. 


Opgepasst: Schrott gétt vu béiden Enden vum Starter erausgehait. 


Machine Translated by Google 


4.2 Shotgun Granat Launcher 


Désen Apparat kann benotzt ginn fir eng Handgranat op eng Distanz vu 160 Yards (150 Meter) oder méi ze lancéieren, mat engem 
Standard 12 Jauge Gewier. 


| Material néideg Granat 


(Improviséiert Paif Handgranat, Sektioun 2.1, kann benotzt ginn) 12 Jauge Gewier 12 


| Jauge Gewier Patrounen 


| Zwee Waschmaschinnen, (Messer, 


Stol, Eisen, etc.), mat engem baussenzegen Duerchmiesser vu 5/8 Zoll (1-1/) 2 cm) 


Gummi Scheif 3/4 Zoll (2 cm) Duerchmiesser an 1/4 Zoll (6 mm) déck (Lieder, Neopren, etc. kénne benotzt ginn) 


En 30 Zoll (75 cm) laangt Stéck hart Holz (Ahorn, Eichen, etc.) ongeféier 5/8 Zoll (1-1/2 cm) Duerchmiesser. Gitt sécher datt d'Holz 
liicht an d'Faass rutscht. 


Blechbecher (Granat a sai Sécherheetshebel mussen an d'Dous passen) 


|Zwee Holzblocken ongeféier 2 Zoll (5 cm) Quadrat an 1-1/2 Zoll (4 cm) déck Eng Holzschraube ongeféier 


1 Zoll (2-1/2 cm) laang Zwee Neel ongeféier 2 Zoll (5 cm) 


[iaang 12 Jauge Wads, Tissuepapier oder Koteng 


Klebeband, String oder Drotbohr 


a 
_— oo 
_————— ———— — 


1. Punch Lach am Zentrum vun Gummistécker Scheif grouss genuch fir d'Schraube duerch. 


2. Maachen pushrod wéi gewisen. 
Washer Wooden Stick 


Washer 


Screw 
Rubber 


Disk 


Bemierkung: Pistoul barrel ass liicht manner wéi 3/4 Zoll Duerchmiesser. Wann Gummistécker net an barrel passt, Fichier oder 
Trimmen et ganz liicht. Et soll enk passen. 


Machine Translated by Google 


3. Drill e Lach duerch d'Métt vun engem Holzblock vun 
esou enger Gréisst, datt d'Pushrod enk passt. 

Maacht eng Depressioun ronderém d'Lach op enger Sait 
ongeféier 1/8 Zoll (8 mm) a grouss genuch fir d'Granat ze 
raschten. 


4. Setzt d'Basis vun der Granat an der Depressioun am Holzblock. 
Sécher befestegt Granat fir ze blockéieren andeems Dir Band (oder Drot) 
ém déi ganz Granat a Block wéckelt. 


Bemierkung: Gitt sécher datt de Band (oder Drot) kee Lach am Block 
ofdeckt oder d'Operatioun vum Granat Sécherheetshebel stéiert. 


5. Drill Lach duerch d'Métt vun der zweeter hélzent Block, sou datt et just iwwer d'Aussere vun der Pistoul barrel rutschen. 


6. Drill e Lach am Zentrum vun der énneschter Sait vun der Zinnkéscht déi selwecht Gréisst wéi d'Lach am Block. 


7. Befestegt kann zu Spar wéi gewisen. 


Wooden 
Block 


Hole in 
Can 


8. Rutsch der Dose a Spar op de barrel bis muzzle Passé kann Enn oppen. Wickelt e klengt Stéck Band ronderém 
d'Faass en Zoll oder zwee vum Enn. Dicht gewéckelt String kann amplaz benotzt ginn 


Machine Translated by Google 


Band. Kraaft d'Késcht an d'Holzblock no vir géint de Band, sou datt se sécher op der Plaz gehal ginn. Wickelt Band 
ronderém de Fass hannert der Dose. 


Gun 
Barrel 


9. Ewechzehuelen crimp aus engem 12 Jauge Gewier Cartouche 
mat Pen Messer. Open Cartouche. Pour Schoss aus Schuel. 
Ewechzehuelen Wads a Plastiksliner wann prasent. 


10. Dreifstoff op e Stéck Pabeier eidel. Mat engem Messer, trennen 
d'Dreifstoff an d'Halschent. Ersetzen d'Halschent vum Dreifstoff an 
de Patrounkéscht. 


Machine Translated by Google 


11. Ersetzen der 12 Jauge Kartong wads an Cartouche Fall. 
3 Cardboard 
Wads 


Ly2 Oriz inal 


Propellant 


Bemierkung: Wann Wads net verfiigbar sinn, stoppt Tissuepabeier oder 
Koteng an de Patrounkéscht. Déck packen. 


Tissue Paper 


or Cotton 


Wei benotzen 


Method | - Wann gewéinlech Granat benotzt gétt 


1. Luet Cartouche an Pistoul. 
2. Dréckt Enn vun pushrod ouni Gummistécker Scheif an Lach an hélzent Spar befestegt zu Granat. 


3. Lues dréckt Staang an barrel bis et géint d'Patroun Fall lait a Granat ass an kann. Wann d'Granat net an der Dose ass, 
huelt d'Staang a schneiden an déi richteg Gréisst. Push Staang zréck an barrel. 


Grenada 


4. Mat Can Holding Sécherheet Hiewel vun Granat am Plaz, virsiichteg ewechzehuelen Sécherheet PIN. 


5. Fir eng Feier granatwerfer, Rescht Pistoul am Buedem op Wénkel bestémmt duerch Gamme gewénschte. E Wénkel vun 
45 Grad soll ongeféier 150 Meter (160 Yards) ginn. 


Machine Translated by Google 


Method II - Wann improviséierter Pipe Granat benotzt gétt 


Eng improviséierter Paifgranat (abschnitt2.1) kann op eng ahnlech Manéier gestart ginn. Keng Blechbecher ass néideg. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


= 


. Befestegt d'Granat op de Block wéi uewen gewisen mat der Sicherung um Enn vis-a-vis vum Block. 


i) 


. Dréckt Enn vun pushrod an Lach an hélzent Block befestegt zu Granat. 


o 


. Dréckt Staang an barrel bis et géint Cartouche Fall lait. 


> 


. Luet Cartouche an Pistoul. 


a 


. Follegt Schrétt 5 vun Method I. 


for) 


. Benotzt eng Sicherung mat mindestens 10 Sekonnen Verspéidung, liicht d'Sicherung virum Feier. 


N 


. Feier wann d'Sicherung op 1/2 seng ursprénglech Langt verbrennt. 


4.3 Granatwerfer (57 mm Kartongbehalter) 


Eng improviséierter Method fir eng Standardgranat 150 Yards (135 Meter) oder eng improviséierter Granat 90 Yards (81 Meter) mat 


Héllef vun engem verworfene Karton Munitiounsbehalter ze starten. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


Method | - Wann Standard Granat benoizt gétt 


1. Spétzt vum Container ewechhuelen. Maacht e klengt Lach am 
énneschten. 


Top of 
Container 


2. Schwaarz Pudder op Pabeier setzen. Bindt Enn mat String 


sou datt d'Inhalter net erausfalen. Setzt de Package 
am Container. 


3. Fiiigt d'Rag Wadding an de Container. Packt 


mat Vorsicht fest. Black Powder 


Fuse Packare 
4. Maacht eng Langt vun der Sicherung of, déi de : 
gewénschte Verzégerung gétt. Gitt dést duerch Lach 
am Buedem vum Container sou datt et an de 
schwaarze Puderverpackung penetréiert. 


Rag Wadding 


Bemierkung: Wann improviséierter Sicherung benotzt gétt, gitt sécher datt d'Sicherung locker duerch d'Lach am Buedem vum Container passt. 


Machine Translated by Google 


5. Halt Granat Sécherheet Hiewel a virsiichteg 
Sécherheet PIN aus Granat zréckzéien. Gitt 
d'Granat an de Container, den Hiewel Enn als éischt. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Begruewen de Container ongeféier 6 Zoll (15 cm) am Buedem bei 30 ° Wénkel, bréngt d'Sicherung niewent dem 
Container erop. Packt Buedem enk ronderém de Container. 


Method II - Wann improviséierter Pipe Hand Granat benotzt gétt 


1. Follegt Schrétt 1 vun uewen Prozedur. 


2. Maacht e Stéck Sicherung op d'mannst esou laang wéi de KartongbehAlter of. Tape een Enn vun désem op d'Sicherung 
vum Sprengkapp an der improviséierter Granat. Gitt sécher datt d'Enn vun der Sicherung a Kontakt matenee sinn . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Grenache 
Fuse 


3. Place frai Enn vun der Sicherung an schwaarz Pudder op Stéck Pabeier. Tie endet mat String sou datt d'Inhalter net 
ausfalen. 


Black Powder Tape 


4. Setzt de Package am Rohre. Fiiigt d'Lépsen. Packt sou datt et gutt passt. Setzt d'Paifhandgranat an d'Rouer. Gitt 
sécher datt et gutt passt. 


Rag 


: Cardboard 
Wadding 


Container 


Black Powder 
Package 


5. Gitt d'Sicherung duerch d'Lach am Enn vum 
Kartongbehalter. Gitt sécher datt et an de schwaarze Rag Wadding 
Pudder Package geet. 


Bemierkung: Kartonbehalter kann némme fir eng Feier 
benoizt ginn. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Follegt Schrétt 6 vun Method I. 


Machine Translated by Google 


Wéi benotzen 


Liicht Fusioun wann prett fir Feier. 


4.4 Feier Flasch Launcher 


En Apparat mat 2 Elementer (Gewier a chemesch Feierflasch) déi benotzt ka ginn fir e Feier 80 Meter (72 Meter) vum 
Starter ze starten oder ze placéieren. 


| Material erfuerderlech 
Standard 12 Jauge oder improviséiert Gewier (Sektioun 3.2) 


Improviséierter Feierflasch (Sektioun 5.1) 


Blech, ongeféier 4 Zoll (10 cm) Duerchmiesser an 5-1/2 Zoll (14 cm) héich Holz, ongeféier 


3 Zoll x 3 Zoll x 2 Zoll (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

Neel, op d'mannst 3 Zoll (7-1/2 cm) laang Néss 

a Bolzen oder Neel, op d'mannst 2-1/2 Zoll (6-1/2 cm) laang Rag Paper 
Drill 


Wann Standard Shotgun benoizt gétt 


Hard Holzstéck, ongeféier déiselwecht Langt wéi Gewierfaass an ongeféier 5/8 Zoll (1-1/2 cm) Duerchmiesser. 
De Stick muss net ronn sinn. 


2 Waschmaschinnen (Messer, Stol, Eisen, etc.) mat engem baussenzegen Duerchmiesser vu 5/8 Zoll (1-1/2 cm) 


Eng Holzschrauf ongeféier 1 Zoll (2-1/2 cm) laang Gummi 


Scheif, 3/4 Zoll (2 cm) Duerchmiesser an 1/4 Zoll (6 mm) déck. Lieder, Karton, asw. 


12 Jauge Gewier Munitioun 
Wann improviséierter Shotgun benotzt gétt 


Sicherung, Sécherheet oder improviséierter Schnellverbrennung (Sektioun 6.7) 


Hard Holzstéck, ongeféier déiselwecht Langt wéi Gewierfaass an 3/4 Zoll (2 cm) Duerchmiesser Schwaarzpulver 
- 9 Gramm (135 Grains). Gesinn Rubrik 7.8. 


Prozedur 


Method | - Wann improviséierter Shotgun benoizt gétt 


Machine Translated by Google 


1. Drill Lach am Zentrum vun Holzblock ongeféier 1 Zoll 


(2-1/2 cm) déif. Lach soll ongeféier de selwechten 
Duerchmiesser wéi den hélzent Stéck hunn. 


2. Buer 2 kleng Lacher op de Géigendeel Saiten vum 
Holzblock. D'Lach soll grouss genuch sinn fir d'Bolzen 
duerch ze goen. 


3. Befestegt d'Késcht fir mat Néss a Bolzen ze 
blockéieren. 


Wooden Stick 
Bemierkung: Kann och sécher 


befestigt ginn fir ze blockéieren andeems Dir Bolt 
e puer Neel duerch Kann a Block gehummert. s 
Bohr keng Lacher, a passt op net Holz ze spalten. 


Wooden 
Block 
4. Plaz hélzent Stéck an Lach an 

hélzent Block. Drillt klengt Lach (selwescht 


Duerchmiesser wéi dee vum 3 Zoll Nagel) 


duerch Holzblock an duerch Holzstéck. 
Nagel an d'Lach setzen. 


ie 


Can 


—Ses 


ISSSSSSS 


ta 


he 
ajaengaeee 


5. Crumple Pabeier a Plaz an énnen vun kann. Plaz en anert Stéck Pabeier ronderém d'Feierflasch a setzt an 
d'Dose. Benoizt genuch Pabeier fir datt d'Flasche gutt passt. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Plaz Sécherheet Sicherung a schwaarz Pudder op Pabeier. Bind all Enn mat String. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Fuedem Sicherung duerch Lach an Plug. Setzt de Pudderpaket an der hénneschter Sait vum Gewier. Schrauwen de Plug 
Fanger fest an d'Kupplung. 


Bemierkung: Lach am Stecker muss fir d'Sicherung vergréissert ginn. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Futigt d'Léps virun de Gewier. Wielt Lépse géint Pulververpackung mat Stick. Benotzt virsiichteg. 
Method II - Wann Standard Shotgun benoizt gétt 
1. Follegt Schrétt 1 an 2, Shotgun Grenade Launcher, Rubrik 4.2. 


2. Follegt Prozedur vun Method |, Schrétt 1-5. 


3. Follegt Schrétt 9, 10, 11, Shotgun Grenade Launcher, Rubrik 4.2, benotzt 1/3 vum Ganzen Dreifstoff amplaz 
1/2. 


4. Luet Cartouche an Pistoul. 


Wéi benotzen 


1. Stiech an Halter mat chemesche Feier Flasch setzen. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Halt Pistoul géint Buedem op 45 ° Wénkel a Liicht Sicherung. 


Machine Translated by Google 


Notiz: Schrétt 1 an 2, Wéi ze benotzen, d'selwecht fir Standard an improviséiert Gewierer. 


4.5 Granatwerfer 


Eng Vielfalt vu Granatwerfer kénnen aus Metallleitungen an Armaturen fabrizéiert ginn. Reechwait bis zu 600 Meter (660 
Yards) kénne kritt ginn ofhangeg vun der Rohrelangt, der Ladung, der Unzuel vu Granaten a Schéisswénkel. 


. es yem Ent ? 
Ull C Ol y Vi JUV A AAI 
ink toslampe a icht) 


Bemierkung: Ennersicht d'Paif suergfalteg fir sécher ze sinn datt et keng Réss oder aner Mangel gétt. 
Prozedur 


Method | - Wann Fuse benoizt gétt 


Machine Translated by Google 


1. Buer kleng Lach duerch Métt vun Enn Cap. End C 
end Cap 


Hole 


2. Maacht e klenge Knot bei engem Enn vun der Sicherung. Plaz schwaarz Pudder a geknackt Enn vun der Sicherung a Pabeier a bannen 
mat String. 


Fuse 


String 


Knot Black Fowder 


3. Fuedem d'Sicherung duerch d'Lach am Endkappe a setzt de Package am Enn 
kap. Schrauwen Enn Kapp op Pif, virsiichteg dass schwaarz Pudder 
Package ass net téscht de Fuedem gefaangen. 


Black Powder 
Package 


4. Roll rag wad sou datt et ongeféier 6 Zoll (15 cm) laang ass 

an huet ongeféier de selwechten Duerchmiesser wéi d'Paif. Drécken 
gerullt Stoff an oppenen Enn vum Paif bis et géint Schwaarz lait 
Pudder Package. 


Rolled Rag 


5. Halt Granat Sécherheet Hiewel an Plaz an virsiichteg zréckzéien 
Sécherheet PIN. 


Machine Translated by Google 


6. Halt Sécherheet Hiewel am Plaz, virsiichteg dréckt Granat an Paif, Hiewel Enn éischt, bis et géint rag wad lait. 


id 


(a) Fir dds Gamme ass eng zousatzlech Verspéidung erfuerderlech. Gesinn Rubrik 6.11 an 


Rubrik 6.12. (b) Fir Multiple Granatwerfer, lued wéi gewisen. 


Bemierkung: Well d'Performance vu verschiddene schwaarze Pudder variéiert, brennt e puer Testronnen fir d'exakt Betrag 
u Pudder ze bestémmen déi néideg ass fir de gewénschte Beraich z'erreechen. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


a Grenade Rolled Rag 
Grenade maa 


Wéi benotzen 


1. Begruewen op d'mannst 1/2 vun der launcher Paif am Buedem op gewénschte Wénkel. Open Enn soll den 
erwaarten Wee vum Feind konfrontéieren. Maulkuerf kann mat Kartong an enger dénnter Schicht Dreck an/oder 
Blieder als Tarnung bedeckt ginn. Gitt sécher datt Kartong verhénnert datt Dreck an d'Paif erakénnt. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


oe Launcher 
we 
« %& nih ‘, 


Cardboard and 
Leayes 


Fuse 


2. Liicht Fusioun wann prett fir Feier. 
Method II - Wann elektresch Zinder benoizt gétt 


Notiz: Gitt sécher datt d'GlUhbir an engem gudden Operatiounszoustand ass. 


1. Preparéieren elektresch Knollen Initiator wéi am Abschnitt 6.1 beschriwwen. 


2. Plaz elektresch Initiator a schwaarz Pudder charge am Pabeier. Bind d'Enn vum Pabeier mat String. 


Machine Translated by Google 


3. Follegt uewen Prozedur, Schrétt 3 zu Enn. 


Wéi benotzen 


1. Follegt uewen Wéi ze benotzen, Schrétt 1. 


2. Connect féiert zu Feier Circuit. Zoumaachen Circuit wann prett fir Feier. 


4,6 60 mm Morser Projektil Launcher 


En Apparat fir 60 mm Mérserronnen ze lancéieren mat engem Metallpipe 2-1/2 Zoll (6 cm) Duerchmiesser a 4 Féiss (120 
cm) laang wéi de Startréhre. 


Prozedur 


1. Drill Lach 1/8 Zoll (8 mm) Duerchmiesser duerch Zentrum vun Enn Cap. 


Hole 


2. Ronn Enn vun bolt mat Fichier. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Stellt Bolzen duerch Lach an Enn Cap. Séchert am Plaz mat Néss als 
illustréiert. 


v 


UTTTETTTTTT) 


4. Schrauwen Enn Kapp op Paif fest. Tube ass elo prett fir 


benotzen. 


Wéi benotzen 


1. Begruewen lancéiere Rouer am Buedem op gewénschte Wénkel 
sou datt de Buedem vum Rohre op d'mannst 2 Fouss (60 cm) ass Launching 
énner Buedem. Ajustéiert d'Zuel vun den Inkremente 

am hénneschte finned Enn vum Morserprojektil. Kuckt 


folgenden Désch fir lancéiere Wénkel an Zuel 
vun Inkremente benotzt. 


or more 


Machine Translated by Google 


2. Wann prett fir Feier, Secherheet Drot aus 
Morser projectile zréckzéien. Drop de Projektil Finned End 
an d'Startréhr, d'Finnend Enn als éischt. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Increments 


Bore Riding 
Pin 


Charge - 
Zuel vun 
Inkremente 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 
Abschnitt 5 
Incendiary Apparater 


5.1 Chemeschen Feier Flasch 


Dés Brannflasch ass selbstztindend op Zilimpakt. 


Prozedur 


1. Schwefelsdure muss konzentréiert sinn. Wann Batterie Seier oder aner verdénntem Seier benotzt gétt, konzentréieren et duerch 
kachen bis dichte waisse Damp ofginn. Container benotzt soll aus Emailleware oder Uewen sinn 
Glas. 


Machine Translated by Google 


2. Huelt d'Saure aus der Héizt a léisst et op Raumtemperatur ofkillen. 
3. Gidd Benzin an déi grouss (1 Quart) Flasch bis et ongeféier 2/3 voll ass. 


4. Filigt konzentréiert Schwefelsaure op Benzin lues a lues bis d'Flasche bis bannen 1 Zoll bis 2 Zoll vun uewen geféllt ass. 
Setzt de Stopper op der Flasch. 


5. D'Aussere vun der Flasch gréndlech mat kloerem Waasser waschen. 


6. Wickelt e proppert Stoff oder e puer Blieder absorbéierend Pabeier Gasoline & C ap 
ronderém d'Aussere vun der Flasch. Bind mat String oder befestigt mat : : . 5 
Gummibanner. Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
St ring 


7. Opléisen 1/2 Coupe (100 Gramm) Kaliumchlorat an 1/2 Coupe (100 Gramm) Zocker an enger Taass (250 Milliliter) kochendem 
Waasser. 


8. Loosst d'Léisung ofkillen, gitt an d'kleng Flasche an d'Kapsel fest. Déi gekillte Léisung soll ongeféier 2/3 Kristalle an 1/3 
Fléssegkeet sinn. Wann et méi Fléssegkeet ass wéi dést, gitt iwwerschésseg virum Gebrauch. 


Wéi benotzen 


1. Schutt déi kleng Flasch fir Inhalter ze verméschen a 


schédden op den Stoff oder Pabeier ronderém déi grouss 
Flasch. D'Flasch kann naass benoizt ginn oder nodeems 
d'Léisung getrocknegt ass. Wéi och émmer, wann 
d'Trocknung ass, ass d'Zocker-Kaliumchlorat-Méschung ganz 
empfindlech fir Spark oder Flam a soll 

deementspriechend gehandhabt ginn. 


2. Geheien oder starten der Flasch. Wann d'Flasche géint eng haart Uewerflach (Zil) brécht, gétt de Brennstoff entztindegt. 


Machine Translated by Google 


5.2 Igniter aus Buch Matcher 


Dést ass e waarme Zinder aus Pabeierbuch Matcher fir ze benotzen mat Molotov Cocktail an aner 
incendiaries. 


PAPER BOOn - AT CES 


LeernicR 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen der Heft (en) aus Match Buch an trennen 
Matscher aus Cover. 


2. Klappt a klappt eng Rei vu Matcher. 


ee a eT 


Tard 
Tae BaTOR ES 
3. Formt de Cover an e Réhre mat opfalleg Uewerflach op 
der bannen an Band. Vergewéssert lech datt de geklappte Cover passt 
enk ém d'gebande Matchkappchen. Loosst Cover un oe 


oppen um Géigendeel Enn fir Aféierung vun de Matcher. 
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4. Dréckt d'gebande Matscher an d'Rohre bis énnen 
Enden sinn ongeféier 3/4 Zoll (2 cm) ausgesat. al 


5. Flaach a klappt den offenen Enn vum Rohre sou datt et klappt 
iwwer ongeféier 1 Zoll (2-1 / 2 cm); Band op der Plaz. 


f- 


ee ee 


Benotzt mat Molotov Cocktail 


Tape der "Match Enn Reiter" vun der igniter zu der 
Hals vum Molotov Cocktail. 


Graift de "Cover End Tab" an zitt scharf oder 
séier ze entzlinden. 


Allgemeng Benotzung 


Machine Translated by Google 


D'Buch Match igniter kann eleng benoizt ginn fir brennbar Fléssegkeeten, Fusiounsschnouer an ahnlech Elementer ze 
brennen, déi waarm Zuindung erfuerderen. 


5.3 Mechanesch initiéiert Feier Flasch 


Déi mechanesch initiéiert Feierflasch ass e Brandgerat deen entzindegt wann se op eng haart Uewerflach geworf 
ginn. 


Prozedur 


1. Zeechnen oder kraazt zwou Zeilen ronderém d'Dosen - eng 
3/4 Zoll (19 mm) an déi aner 1-1 / 4 Zoll (30 mm) vum oppene Enn. 
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2. Schneid 2 Plaze op widdert de Saiten vun der Zinn kann op der Linn 
am waitste vum oppenen Enn. Maachen Plaze grouss genuch fir 
de flaache Stéck oder Stéck Metall fir duerch ze goen. 


3. Punch 2 kleng Lacher just 6nner der Rand vun der Open 
Enn vun der kann. 


4. Tape blo Tipp Matcher zesummen zu Puer. 
D'Distanz téscht de Match Kapp 


soll den bannenzegen Duerchmiesser vun der Dose glaich sinn. 
Zwee Puer sinn genuch. 


5. Befestegt Koppel Matcher op zweet an drétt 
coils vum Fréijoer, mat dénnen Drot. 
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6. Géigewier Enn vun der Fréijoer Géigewier der 
Matscher an der Blechkéscht. 


7. Kompresser d'Fréijoer bis zum Schluss mat der 
Matcher Passé de Slot an der kann. Pass de 
flaach Stéck oder Stéck Metal duerch Plaze an 
kénne Fréijoer op der Plaz halen. Dést handelt als 
Sécherheet Apparat. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Punch vill enk kleng Lacher 
téscht de Linnen markéiert op der kann zu 


Form eng opfalleg Uewerflach fir d'Matcher. Be 
virsiichteg net eescht deforméieren kann. 


9. Féllt d'Glas mat Benzin a Kapp fest. 


10. Dréckt d'Késcht ém a setzt iwwer d'Glas sou datt de Sécherheetsstick 
lait um Deckel vum Jar. 


11. Passe Drot oder Twine ronderém de Buedem vum Jar. Fuedem 
endet duerch Lacher an der Dose a bindt fest un de Jar. 


Machine Translated by Google 


12. Tape Draht oder Schnouer op d'Kroun no énnen. 


Wéi benotzen 


1. Virsiichteg flaach Sécherheetsstick zréckzéien. 


2. Geheien Jar op schwéier Uewerflach. 
Sy 


5.4 Geléiert Flame Brennstoffer 


Geléiert oder Paste-Typ Brennstoffer sinn dacks léiwer wéi Roh Benzin fir ze benotzen an Brandgerater wéi Feierflaschen. Désen Typ 
Brennstoff halt méi liicht un d'Zil a produzéiert méi Hétzt Konzentratioun. 


Verschidde Methode gi gewisen fir Benzin ze geléieren mat allgemeng verfiigbare Materialien. D'Methoden sinn an de folgende Kategorien 
énnerdeelt baséiert op der Haaptrei Zutate: 5.4.1 Lye Systemer 5.4.2 Lye-Alkohol Systemer 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Seef-Alkohol System 5.4.4 
Eierwaiss Systemer 5.4.5 Latex 


Systemer 5.4.6 Wax 


Systemer 5.4.7 Déier 


Blutt Systemer 
5.4.1 Gelled Flame Brennstoffer - Lye Systemer 


Lye (och bekannt als atzend Soda oder Natriumhydroxid) kann a Kombinatioun mat pulveriséiertem Harz oder Rizinusueleg 
benoizt ginn fir Benzin ze geléieren fir als Flam Brennstoff ze benotzen, deen un Zilflachen hanken. 


Notiz: Dése Brennstoff ass net géeegent fir an der chemescher (Schwefelsaure) Aart vu Feierflasch Sektioun 5.1 ze benotzen. 


D'Saure reagéiert mam Lye an zerbriechen de Gel. 


Material néideg 


Deeler vun 
Volumen tate Wéi bot | Quell 
: Tankstell oder 
60 Benzin Motor Brennstoff 
Motorauto 
2 (Fleck) oder ie Drainreiniger, 
1 (Pudder) y Liewensméttelgeschaft aug Betigengasainatt 
Rosin Fabrikatioun Naval Geschafter 

15 oder Lack & Lack Industrie 


Rizinus Uele izi 
9 Medizin Liewensméttel an Drogenofhangeger Geschafter 


Prozedur 


1. Pour Benzin an Jar, Flasch oder aner Container. (Benotzt keen Aluminiumbehalter.) 


2. Wann d'Rosin a Kuchform ass, zerquetscht a kleng Stécker. 
3. FUuigt Rosin oder Rizinusdl un de Benzin a réieren fir ongeféier fénnef (5) Minutten fir gréndlech ze verméschen. 


4. An engem zweete Behalter (net Aluminium) fiigen Lye zu engem glaiche Volumen Waasser lues a lues mat Ruhren. 


5. Fitigt d'Lye-Léisung an d'Benzinmix a réieren bis d'Méschung verdickt (ongeféier eng Minutt). 


Bemierkung: D'Probe waert schlussendlech zu enger ganz fester Paste verdicken. Dést kann dénn ginn, wann Dir wéllt, 
andeems Dir zousatzlech Benzin ruhrt. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Gelled Flame Brennstoffer - Lye-Alkohol Systemer 


Lye (och bekannt als atzend Soda oder Natriumhydroxid) kann a Kombinatioun mat Alkohol a benotzt ginn 


iergendeng vun e puer Fette fir Benzin ze geléieren fir als Flam Brennstoff ze benotzen. 


Notiz: Dése Brennstoff ass net géeegent fir an der chemescher (Schwefelsaure) Aart vu Feierflasch Sektioun 5.1 ze benotzen. 


D'Saure reagéiert mam Lye an zerbriechen de Gel. 


Material néideg 


*Methyl (Holz) Alkohol oder Isopropyl (reiwen) Alkohol kann duerch Ethylalkohol ersat ginn, awer hir 
benotzen produzéiert méll gels. 
Bemierkung: Déi folgend kénnen duerch den Talg ersat ginn: 

a. Wollfett (Lanolin) (ganz gutt) - Fett aus Schofswoll extrahéiert 

b. Rizinusél (gutt) 

c. All Geméisueleg (Mais, Kotteng, Erdnuss, Leinsamen, asw.) 

d. All Fésch Ueleg 

e. Botter oder Oleomargarine 


Et ass noutwendeg wann Dir Ersatzspiller (c) bis (e) benotzt fir d'gegebene Betrag u Fett a vu Lye fir ze verduebelen 
zefriddestellend Kierper. 


Prozedur 


1. Pour Benzin an Flasch, Jar oder aner Container. (Benotzt keen Aluminiumbehalter.) 


2. Tallow (oder Ersatz) an de Benzin addéieren a réieren fir ongeféier 1/2 Minutt fir Fett opzeléisen. 
3. Alkohol an d'Benzinméschung addéieren. 


4. An engem getrennten Behalter (net Aluminium) lues a lues zu enger glaicher Quantitéit Waasser. Méschung 
sollt dauernd gerthrt ginn, wahrend d'Leg dobaigesat gétt. 
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5. Fuiigt d'Lye-Léisung an d'Benzinméschung a réieren heiansdo bis verdickt (ongeféier 1/2 Stonn). 


Bemierkung: D'Méschung waert schlussendlech (1 bis 2 Deeg) zu enger ganz fester Paste verdicken. Dést kann dénn ginn, wann 
gewénscht, andeems Dir zousatzlech Benzin réiert. 


5.4.3 Gelled Flame Brennstoffer - Seef-Alkohol System 


Gemeinsam Hausseef kann a Kombinatioun mat Alkohol benoizt ginn fir Benzin ze gelen fir als Flam ze benotzen 
Brennstoff deen op Zilflachen hanken. 


Material néideg 


Deel 
a oanen o | Zutaten Wéi Depot | Quell 
| | | aes 
Benzi nnsi 
36 enzin Motor Brennstoff Motor Getierer 
| ee | Likérgeschaft 
1 * a 
Ethylalkohol Medizin Dregengescha 
20 (pulveriséi 
Seale ser Wasch Seef Waschen Kleeder Geschafter 
oder 28 (flake) 


*Methyl (Holz) oder Isopropyl (Reiwen) Alkohole kénne fir de Whisky ersat ginn. 


Bemierkung: Ausser d'Wuert "Seef" schéngt iergendwou um Container oder Wrapper, eng Waschung 
Verbindung ass wahrscheinlech e Detergent. Dés kénnen net benoizt ginn. 


Prozedur 


Opgepasst: Vergewéssert lech datt et keng oppe Flamen an der Géigend sinn wann Dir Flam Brennstoffer méscht. Nee 
fémmen! 


1. Wann Bar Seife benotzt gétt, schneiden an dénn Flakelen mat engem Messer. 
2. GieBen Alkohol a Benzin an engem Jar, Flasch oder aner Container a gréndlech méschen. 


3. Seifepulver oder Flakelen der Benzin-Alkohol-Méschung derbai a rém heiansdo bis verdickt (ongeféier 15 
Minutten). 


5.4.4 Gelled Flame Brennstoffer - Ee waiss Systemer 


D'Waiss vun all Vullenee kann benotzt ginn fir Benzin ze geléieren fir als Flam Brennstoff ze benotzen deen sech unhalt 
Zil Flach. 


Material néideg 


Deeler vu ae 
See j Zutaten | Wéi benotzt | Quell 


Machine Translated by Google 


Motor Brennstoff 
: Tankstell 
85 Benzin Uewen Brennstoff ; 
Motor Gefierer 

Léisungsméttel 

14 lessen Liewensméttel Buttek 

Eierweiss : 

Industriell Prozesser Bauerenhaff 


Jiddereen vun de folgenden: 


1 pee Salz 

3 Buedem Kaffi lessen fet ESL: 
Liewensméttel Buttek 

8 Getrocknene Téi Blieder Liew@nsméttel (le bie 
Liewensméttel Buttek 
Kakao Bam 

3 Kakao lessen 
Liewensméttel Buttek 

2 Séiss Liewensméttel Zockerrouer 

Zocker : ; 2 
Industriell Prozesser pete reinetteleuties 


Pyrotechnik 


Sprengstoff 
Matscher 


Medizin 


Mier Waasser 


lessen ; 
Natierlech Salzlake 


Industriell Prozesser : : 
Liewensméttel Buttek 


Salpeter 
(Nitt) 
(Kaliumnitrat) 


Natierlech Dépéten 
Drogengeschaft 


Natierlech Dépéten 
Kiischt 


Medizin 
Mineralwaasser 


1 Epsom Salze 


Drogengeschaft 


Industriell Prozesser ' 3 
Liewensméttel Buttek 


WaAschreiniger Liewensméttel Buttek 


Soda waschen 


2 (Sal Soda) Medizin Drogengeschaft 
al Soda 
Fotografie Foto Fourniture Buttek 
Baken 
Fabrikatioun vun: 
Liewensméttel Buttek 
1-1/2 Natron Gedrénks, 


Mineralwasser Drogengeschatt 


a Medikamenter 


ss nae Drogengeschaft 
| 1-1/2 | ean | 
Aspirin Liewensméttel Buttek 


Prozedur 


Opgepasst: Vergewéssert lech datt et keng oppe Flamen an der Géigend sinn wann Dir Flam Brennstoffer méscht. Nee 


fémmen! 


1. Eegiel aus Eegiel trennen. Dést kann gemaach ginn andeems d'Ee an e Plat zerbriechen a virsiichteg 
d'Eegiel mat engem Laffel ewechzehuelen. 
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2. GieBen Ee waiss an engem Jar, Flasch, oder aner Behdalter an dobai Bensin. 


3. Fiigt d'Salz (oder aner Additiv) an d'Méschung a réieren heiansdo bis Gel formt (ongeféier 5 bis 10 Minutten). 


Bemierkung: E méi décke geléierte Flambrennstoff ka kritt ginn andeems Dir de gedeckelten Jar a waarmt (65 ° C) 
Waasser fir ongeféier 1/2 Stonn setzt an se dann op Raumtemperatur ofkillt. (Hétzt net de geléierte Brennstoff 
mat Kaffi.) 


5.4.5 Gelled Flame Brennstoffer - Latex Systemer 


All Méllechwaiss Planzfléssegkeet ass eng potenziell Quell vu Latex déi benotzt ka ginn fir Benzin ze geléieren. 


Material néideg 


| Zutaten | ss Wéibenotzt benoizt p00 Quel 
= x ee Brennstoff [aad 
Léisungsméttel Motor Gefier 
Latex, Faarwen Natierlech vu Bam oder Planz 
kommerziell oder natierlech |Klebstoff Gummi Zement 


Eng vun de folgende Sauren: 


Liewensméttel Geschafter 


Essigsaure Salade Dressing 


Fermentéiert Apel Cider 
(Esseg) Entwéckele Film pace bad 


Fotografesch Versuergung 


Schwefelsaure Stockage Akkuen Motor Gefierer 
(Ueleg vu Vitriol) Material Veraarbechtung Industriell Planzen 


Petroleum Wells 
Salzsaure Hardware Buttek 
ee Pickling an Metal Botzen ; 
(Muriatinsaure) F Industriell Planzen 
Industriell Prozesser 


Bemierkung: Wann Sauren net verfiigbar sinn, benotzt Sauresalz (Alum, Sulfaten a Chloriden ausser Natrium oder 
Kalium). D'Miersaure aus zerquetschte roude Seancen kann och benoizt ginn. 


Prozedur 


1. Mat kommerziellen Gummi Latex: 


a. Setzt 7 Volumendeeler vu Latex an 92 Volumendeeler Benzin an der Flasch. Cap Flasch a schittelen fir gutt ze 
verméschen. 
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b. Fitigt 1 Deel vum Volume Esseg (oder aner Saure) a schittelen bis de Gel formt. 


Opgepasst: Konzentréiert Sauren verbrennen d'Haut an zerstéieren Kleeder. Wann iergendeen verspillt ass, 


wascht direkt mat grousse Quantitéite Waasser. 


2. Mat natierleche Latex: 


a. Natierlech Latex soll Klumpen bilden wéi et aus der Planz kénnt. Wann Klumpen net bilden, addéiere mer eng kleng 
Quantitéit Saure zum Latex. 


b. Gitt d'Latexklumpen of a léisst et an der Loft dréchen. 


C. Setzt 20 Volumendeeler Latex an der Flasch a fiiiigt 80 Volumendeeler Benzin dobai. Deckt d'Flasche a léisst 
et stoen bis eng geschwollen Gel Mass kritt (2 bis 3 Deeg). 


5.4.6 Gelled Flame Brennstoffer - Wax Systemer 


Jiddereen vun e puer allgemenge Waxe ka benoizt ginn fir Benzin ze geléieren fir als Flam Brennstoff ze benotzen, deen 
un Zilflachen hanken. 


Material néideg 


Deeler vun Of 
Wéi benotzt uell 
Volumen | Zutaten | éib | Q 
Motor Brennstoff Tankstell 
80 beni | | : 
Léisungsméttel Motor Gefierer 


Jiddereen vun de folgenden: 


Lieder polnesche 


Dichtungswachs 
Kaerzen 


Ozocerite 
Mineralwachs 
Fossil Wax 
Ceresin Wachs 


Natierlech Dépéten 
Allgemeng Geschafter 


Kriibsen 
Waxed Pabeier 
Textil Gréisst 


Shoppingcenter 


Miwwelen a Buedemwachs 
Kénschtlech Uebst a Blummen 


Hunneg vun Bee 
Allgemeng Buttek 


Lithographie 
Wax Pabeier 
Textilfinanzéierung 
Kaerzen 


Bienenwachs 


Shoppingcenter 


Natierlech Form 


Kaerzen 


Myrica Beeren 


oe eee ee Allgemeng Buttek 
Myrtle Wachs Lieder polnesche ; 
Medizin Shoppingcenter 


Drogengeschaft 


Prozedur 


1. Wachs aus natierleche Quellen kréien: Planzen a Beeren si potenziell Quelle vun natierleche Wachs. 
Setzt d'Planzen an/oder Beeren a kochendem Waasser. Déi natierlech Wachs waerte schméizen. Loosst d'Waasser ofkillen. 
Déi natierlech Wachs bilden eng zolitt Schicht op der Waasserflach. Schreift de festen Wachs of a léisst et dréchen. Mat 


Machine Translated by Google 


natierlech Wachs déi Matiére suspendéiert hunn wann se geschmolt sinn, screenen d'Wachs duerch e Stoff. 
2. Schmelzen d'Wachs a gitt an d'Glas oder d'Flasche, déi an engem waarme Waasserbad geluecht gouf. 
3. Benzin op d'Flasche addéieren. 


4. Wann d'Wax komplett am Benzin opgeléist ass, léisst d'Waasserbad lues op Raumtemperatur ofkillen. 


Bemierkung: Wann e Gel net formt, addéiere mer zousatzlech Wax (bis zu 40% vum Volume) a widderhuelen déi uewe genannte Schrétt. 
Wa kee Gel formt mat 40% Wax, maacht eng Lye Léisung andeems Dir eng kleng Quantitéit vu Lye (Natriumhydroxid) 

an enger glaicher Quantitéit Waasser opléist. Futgt dés Léisung (1/2% Form vu Volumen) an d'Benzinwachsmix a schitt 
d'Flasch bis e Gel formt. 


5.4.7 Gelled Flame Brennstoffer - Déier Blutt Systemer 


Déiereblutt kann benoizt ginn fir Benzin ze geléieren fir als Flam Brennstoff ze benotzen, deen un Ziloberflachen hanken. 


Material néideg 


Deeler vun ee 
Volumen Zutaten | Wéi benotzt et 
68 Benzin Motor Brennstoff Tankstell 
Léisungsméttel Motor Gefierer 
lessen 
30 Déier Blutt Serum ae Schluechthaus 
Medizin Natierlech Liewensraum 


Jiddereen vun de folgenden: 


Mier Waasser 


lessen 


Salz Natierlech Salzlake 
Industriell Prozesser : E 
Liewensméttel Buttek 
lessen 
Buedem Kaffi Koffein Quell Kaffi Planz 


Liewensméttel Buttek 


Gedrénks 


lessen = 
Getrocknene Téi Blieder Téi Planz 

Gedrénks Liewensméttel Buttek 
Zocker Séiss Liewensméttel Zockerrouer 

Industriell Prozesser Liewensméttel Buttek 


Aus Kalziumkarbonat 
Hardware Buttek 


Kalk 
Drogengeschaft 
Stol maachen Gaart Fourniture Buttek 
Industriell Prozesser 
Ged rénks Liewensméttel Buttek 
Natron 


Medizin 


Industriell Prozesser 


Drogengeschaft 
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Prozedur 


1. Virbereedung vun Déier Blutt serum: a. Den 
Hals vum Déier duerch Jugular-Venen geschnidden. Hang op d'Kopp fir ze drainéieren. 


b. Plaz koaguléiert (klumpeg) Blutt an engem Stoff oder op engem Bildschierm a fange déi rout Fléssegkeet 
(Serum) déi duerch dréit. 


c. Store op enger cooler Plaz wann méiglech. 
Opgepasst: Gitt net alen Déiereblutt oder d'Serum an en oppene Schnétt. Dést kann Infektiounen verursaachen. 
2. GieBen Blutt Serum an Jar, Flasch, oder aner Container a Benzin dobai. 


3. D'Salz (oder aner Additiv) an d'Méschung addéieren a réieren bis e Gel formt. 
5.5 Seier Delaie Incendiary 


Désen Apparat brennt automatesch no enger bestémmter Zaitverzégerung. 


Prozedur 


1. Schwefelsdure muss konzentréiert sinn. Wann Batteriesaure oder aner verdénntem Saure benoizt gétt, konzentréiert se 
duerch Kachen. Container benotzt soll vun Emailleware oder Uewen Glas ginn. Wann dichte waiss Damp fankt un ze 
erschéngen, huelt d'Saure direkt vun der Hétzt a léisst et op Raumtemperatur ofkillen. 


2. Opléisen een Deel vum Volume vu Kaliumchlorat an een Deel vum Volume vun Zocker an zwee Deeler vum Volume vu 
kochendem Waasser. 


3. Loosst d'Léisung ofkillen. Wann d'Kristalle sech nidderloossen, schédden a verwerfen d'Fléssegkeet. 


Machine Translated by Google 


4. Form engem Rouer aus Karton just grouss genuch fir 
fit ronderém ausserhalb vun der Jar an 2 ze 3 Mol der JAR 
Héicht vum Jar. Tape een Enn vum Rohre zou. 


CARDBOARD 


5. Pour naass Kalium 


Chlorat-Zocker Kristalle 
an d'Rouer bis et ass 


ongeféier 2/3 voll. Stand de POTASSIUM 
Rouer op der Sait fir ze dréchen. CG H LO R A T E al 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Drill e Lach duerch d'Kapsel vum Jar ongeféier 1/2 
Zoll (1-1/4 cm) Duerchmiesser. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Schneid eng Scheif aus Gummi Blat, sou datt et just 
an den Deckel vum Jar passt. 


RUBBER 
SHEET 


8. Féllt d'Glas deelweis mat Waasser, iwwerdeckt mat Gummi-Disc an deckt fest mat dem gebierten Deckel. Invertéiert 
d'Flasche a léisst et e puer Minutten stoen fir sécherzestellen datt et kee Leck ass. Dést ass extrem wichteg. 


9. Gitt Waasser aus dem Jar a féllt ongeféier 1/3 voll mat 
konzentréiert Schwefelsaure. Ersetzen d'Gummi Scheif an de Kapp fest. 


~— CAP 


=* 


RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Wichteg: Ausserhalb vum Jar gréndlech mat kloerem Waasser waschen. Wann dést net gemaach gétt, kann de Jar 
wahrend der Benotzung geféierlech sinn. 


Wéi benotzen 


1. Setzt d'Réhre mat den Zockerchlorat-Kristalle op e brennbarem oder brennbarem Material, deen d'Enn ofgeschnidden ass. 


2. Dréckt de Jar mat Schwefelsaurekapp Enn erof a rutscht se an den oppene Enn vum Rohre. 
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JAR WITH 
nN SULPHURIC ACID 


— 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


No enger Zaitverzégerung gétt d'Saure duerch d'Gummi-Scheif iessen an d'Zockerchlorat-Méschung entztndegt. 
D'Verzégerungszait hankt vun der Dicke an der Aart vum Gummi fir den Disc of. ler Dir désen Apparat benotzt, 
sollten Tester duerchgefouert ginn fir d'Verzégerungszait ze bestémmen déi erwaart ka ginn. 


Bemierkung: E Stéck Standard Autosbannerréhre (ongeféier 1/32 Zoll déck) gétt eng Verzégerungszait vu ronn 45 
Minutten. 


5.6 Improviseiert White Flare 


Eng improviséierter waiss Flare kann aus Kaliumnitrat, Aluminiumpulver a Shellac gemaach ginn. Et huet eng 
Zaitdauer vun ongeféier 2 Minutten. 


Notiz: All déi uewe genannte Dimensiounen sinn ongeféier. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Setzt d'Kaliumnitrat-Kristalle op 
den Ecran. Reift d'Material zréck an 


viraus géint den Ecran Mesh gemaach mat der 
Holzblock bis den Nitrat ass 


an e Pulver granuléiert. 


2. Mooss 21 Zoppelaffelen vum Pudder 
Nitrat an engem Quarts Jar. Dobaizemaachen 21 Zoppelaffel vun 
den Aluminiumpulver zum Nitrat. 


Potassium 
Nitrate 


3. Place Deckel op de Jar a schittelen d'Ingredienten krafteg bis 
gutt geméscht. 
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4. Fiitigt 12 Essloffel Schellac an d'Méschung a réieren mat 
der hélze Staang. Spaichert d'Méschung bis faerdeg fir Schrétt 7. 


5. Knot een Enn vun der Sicherung. 


6. Wickelt de geknackten Enn vun der Sicherung eemol ém d'Innere 
6nnen vun der Dose mam Knuet am Zentrum. Dann lafen d' 


de Rescht vun der Sicherung aus der Métt uewen vun der Dose. 


Fuse 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Gidd d'Méschung an der Dose a ronderém d'Sicherung. 


8. Store Flare Méschung ewech vun Héizt a Flam bis prett fir benotzen, awer net méi wéi 3 Wochen. 


5.7 Improviséiert Eisenoxid 


Eisenoxid kann aus Stolwoll gemaach ginn. Et gétt an der Virbereedung vun Improviséierter Yellow Flare benotzt 
(Sektioun 5.8), Improviséierter Waiss Smoke Munitioun (Sektioun 5.9) an Improviséierter Schwaarz Smoke 
Munitioun (Sektioun 5.10). 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Trennt eng Handvoll Stahlwolle an e flauschegen 
Kugel ongeféier 12 Zoll Duerchmiesser a setzt an een 
Enn vun der Rauchpipe. 


2. Setzt d'Paif op enger flacheger, net brennbarer Uewerflach. Befestegt d'Paif, benotzt Holzbl6cke wann 
néideg. 


3. D'Stolwoll mat der Flamquell ignite an, mam Staubsauger, e Stroum vu Loft duerch d'Flam zwéngen. 


Vacuum Cleaner 


ne 


Cord to 
Electrical Source 
Nonflammable Surface 


Wooden Blocks, or Level, 


Bemierkung: Déi gezwongen Loft, déi vum Staubsauger zur Verfiigung gestallt gétt, hélleft beim Verbrenne vun 


der Stolwoll. Wann d'Stolwoll net komplett verbrennt, ass méi Trennung vun der Woll néideg. 


4. Wann d'Stolwoll bal komplett verbrannt ass, addéiere mer eng aner Handvoll vun der gefliichtter Stahlwoll (Schrétt 


1). 


5. Fuert weider op d'Flam eng eenzeg Handvoll geflichteg Woll glaichzaiteg bis eng genuch Betrag vun Eisenoxid- 


Korrelen am Uewen-Paif accumuléiert sinn. 


6. Plaz eng Fénster Ecran op engem Blat Zeitung. Gidd déi verbrannt Stahlwollgranulat op d'Fénsterbildschierm 


a schiittelen Ecran bis all déi fein Partikel duerchgaang sinn. 


Machine Translated by Google 


ATITITIILLLL LLLP 


Newspaper 


7. Entlooss déi Partikelen op der Zeitung, déi fibrous an onverbrennt sinn. 


8. Spaichert d'Partikelen, déi ze grouss waren fir duerch den Ecran an engem vun de Container fir zukUinfteg Verbrenne ze goen. 


9. Spaichere Partikele vum Eisenoxid (lénks op der Zeitung) an engem anere Container bis se faerdeg sinn fir ze benotzen. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improviseéiert Giel Flare 


E giel Flare kann aus Shellac, Schwefel, Aluminiumpulver, Eisenoxid a Bakpulver gemaach ginn. Et 


kann entweder benoizt ginn fir en daischter Gebitt ze signaliséieren oder ze beliichten. 


Prozedur 


1. Mooss 6 festem Niveau Essloffel Schwefel 


an engem Quarts Jar. 


2. Fuigt 7 festem Niveau Essloffel Natriumbikarbonat an de Schwefel. 


Machine Translated by Google 


3. Add 2 heaping tablespoons vun schwaarz Eisenoxid. 


4. Den Deckel op de Quartsglas setzen an d'Ingredienten 10 Mol schiittelen. 


Quart Jar Lid 


5. Setzt déi geméscht Zutaten op 
der Fénster Ecran. 


Machine Translated by Google 


6. Mix Zutaten 

gréndlech duerch forcéiere 
Material duerch Ecran 

an d'Zeitung, 

mat engem hélzene Staang oder Stéck. 
Widderhuelen Screening 2 Mol bis 


sécherstellen gréndlech Verméschung. 


7. Géi geméscht Zutaten zréck an de Jar. 


Machine Translated by Google 


8. Add 20 heaping tablespoons of aluminium 
Puder un d'Ingredienten. 


Aluminum 
Powder 


9. Futigt beim Ruhren déi mannst Quantitéit un Shellac 
néideg fir d'Méschung ze befeuchten. 


10. Force moisted Mix duerch Ecran Mesh gemaach op d'Zeitung wéi an Schrétt 6. Store Méschung bis 
prett fir Schrétt 14. 


11. Mooss een heapen Teeldffel waiss Flare Mix op e 4 Zoll Quadrat Stéck Aluminiumfolie. 


Machine Translated by Google 


12. Knot een Enn vun der Sicherung a setzt de Knot 
op d'Méschung. 


13. Fold d'Ecken vun der Folie fest 6m d'Sicherung. 


14. Elo setzen déi giel Flare Méschung an 
d'kann. 


Machine Translated by Google 


15. Place der fusionéiert waiss Flare Mix an der Folie énnert der 


Uewerflach vun der gieler Flare Mix an der Dose. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yellow Flare 
Mix 


16. Liicht der Sicherung mat der Flam Quell wann prett. 
5.9 Improviseiert White Smoke Munitioun 


Eng waiss Rauchmunitioun kann aus Schwefel, Kaliumnitrat, Schwaarzpulver, Aluminium gemaach ginn 
Puder, Eisenoxid a Kuelestofftetrachlorid. Et kann entweder fir Signalisatioun oder Screening benotzt ginn. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Mooss 3 Niveau tablespoon vun powdered dréchen 
Schwefel an d'Quart Jar. 


Tablespoon 


2. Futigt 4 Niveaue Laffel vu pulverem trockenem Kaliumnitrat an de Schwefel. 


Bemierkung: et kann néideg sinn d'Kaliumnitratkristallen a Schwefel ze zerbriechen fir e genee ze kréien 
moossen an Essléffel. 


3. Add 2 heaping tablespoons vun schwaarz Eisenoxid. 


4. Place all Ingredienten op der 
Fénster Ecran. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Mix Zutaten gréndlech 

andeems se se op de 

Zeitung. Widderhuelen Duerchmusterung 3 
mol ze versécheren gréndlech 


verméschen. 


Mixed 
Ingredients 


Newspaper 


6. Géi geméscht Zutaten zréck an de Jar. 


Mixed 
TD Ingredients 


7. Schrauwen Deckel op d'Quart Jar a schittelen krafteg 
bis d'Ingredienten glaichméisseg geméscht sinn. 


Machine Translated by Google 


8. Den Deckel aus dem Quartsglas erofhuelen a 15 heapen 
Essl6ffel Aluminiumpulver (Bronzing) an d'Ingredienten Wooden rod 
addéieren. Mix gréndlech mat Holz Staang oder Stéck. 


or atick 


Mixed 
Ingredients 
‘plus Aluminun 
Powder 


Bemierkung: Wann d'waiss Rauchméschung net fir direkt Benotzung ass, schrauwen den Deckel zréck op d'Glas fest a 
spaichere bis se prett fir ze benotzen. Wann d'Méschung fir direkt Benotzung ass, fuert weider mat de folgende Schrétt. 


9. Naass Mix d'Ingredienten zu enger Paste Konsistenz mat 
Kuelestofftetrachlorid. 


10. Fiiigt 1/2 Coupe 
schwaarzt Pudder un 
d'Ingredienten a 


verméschen virsiichteg 
mat hélze Staang 


oder Stéck. 


Wéi benotzen 


1. Mooss een heapen Teeldffel vu waisser Flaremix op e 4 Zoll Quadrat Stéck Aluminiumfolie. 


Machine Translated by Google 


2. Knot een Enn vun der Sicherung a setzt de Knot 
an d'Méschung. 


3. Fold d'Ecken vun der Folie fest 6m d'Sicherung. 


4. Elo de waisse Rauchmix an de 
kann. 


Fuse 


Fuse 


<> 


White Flare 
Mix 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Maacht 3 Niveauen Teeldffel Schwefel an e Quartsglas. 


2. Futigt 1 heapen Essléffel improviséiertem Eisenoxid zum Schwefel. 
3. Dobaizemaachen 2 Niveau Teaspoen vun Désch Saiz. 


4. Zréck 5 heaping tablespoons vun moth Kristallsglas produzéiert 
an e feine Pulver mat engem Holzblock. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Add 4 heaping tablespoons of powdered moth crystals to the other Zutaten am Jar. 


Machine Translated by Google 


6. Place all Ingredienten op der 
Fénster Ecran. 


Window 
Screen 


7. Mix Zutaten 
gréndlech vun 

sieft se op de 

Zeitung. Widderhuelen 
Duerchmusterung 3 Mol ze 
versécheren gréndlech 


verméschen. 


Machine Translated by Google 


8. Pour geméscht Zutaten zréck 
an d'Kroun. 


Mixed 
Ingredients 


9. Dobaizemaachen 12 heaping tablespoon vun Al Pudder 


op d'Ingredienten a verméschen andeems se mat Holz réieren 
Staang oder Stéck. 


Ht 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Just virum Gebrauch als schwaarz Damp, naass Mix der 


uewen Ingredienten zu enger Paste Konsequenz mat 
Kuelestofftetrachlorid. 


Above 
Ingredients 


Wei benotzen 


1. Mooss een heapen Teeléffel vu waisser Flaremix op e 4 Zoll Quadrat Stéck Aluminiumfolie. 


2. Knot een Enn vun der Sicherung a setzt de Knot an 
d'Méschung. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Fold d'Ecken vun der Folie fest 6m d'Sicherung. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Stellt elo déi schwaarz Dampmix an de 
kann. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Place der fusionéiert waiss Flare Mix an der Folie énnert der 
Uewerflach vum schwaarze Rauchmix an der Dose. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Liicht der Sicherung mat der Flam Quell wann prett. 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 
Abschnitt 6 
Sicherungen, Detonatoren & Verzogerungsmechanismus 


6.1 Elektresch Bulb Initiator 


Mérser, Minen an ahnlech Waffen benotzen dacks elektresch Initiatoren. En elektreschen Initiator kann mat engem 
Blitzlicht oder Automobil elektresch Glihbir gemaach ginn. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


Prozedur 
Methode | 
1. Break d'Glas vun der elektrescher Glihbir. Passt op datt Dir 


de Filament net beschiedegt. Den Initiator funktionnéiert net wann 


de Filament gebrach ass. Ewechzehuelen all Glas iwwer der 
Basis vun der Glihbir. 


wo? 


Machine Translated by Google 


2. Form engem Rouer 3 ze 4 Zentimeter laang aus Pappe oder schwéier 


Pabeier fir ronderém d'Basis vun der Knollen ze passen. Maacht mat der Rouer mat 
Klebeband. 


3. Fit d'R6hre op d'Glihbirnbasis an de Band op der Plaz. 


. : Filament Cardboard 
Vergewéssert lech datt de Réhre deen Deel net ofdeckt PD Tube 


vun der Knollenbasis, déi an d'Socket passt. 


Bulb Base 


4. Wann keng Socket sinn fir Verbindung der 


Initiator fir de Feierkrees, solder d'Verbindung 
Drot an d'Gliihbarbasis. 


Opgepasst: Benoizt net eng waarm soldering Eisen op der 
faerdeg igniter well et der schwaarz igniter kann f 
Pudder. . 


Machine Translated by Google 


5. Féllt d’Tube mat schwaarzem Pudder a setzt den 
oppen Enn vun der Rouer zougemaach. 


Black Powder 


Methode II 


Wann d'Glas Glihbir (elektresch Luucht) grouss genuch ass fir de schwaarze Pudder ze halen, kann et als Container benotzt ginn. 


Prozedur 


1. Filet e klengt Lach an der Spétzt vun der Gluhbir. 


Three Cornered 


2. Féllt d'Glihbar mat schwaarzem Pulver a setzt d'Lach op 
zougemaach. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Fuse Igniter aus Buch Matcher 


En einfachen, zouverléissege Sicherungsztinder kann aus Pabeierbuch Matcher gemaach ginn. 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen der Heft (en) aus Match Buch an trennen 
Matscher aus Cover. 


2. Schneid d'Sicherungskabel sou datt den banneschten Kar ausgesat ass. 


ruse cone 


Cur TO WEOGE SHAPE 
TO CXPOSE INHER CORE 


3. Tape ausgesat Enn vun der Sicherungskord am Zentrum vun engem 
Rei vun Matcher. 


rare 


Machine Translated by Google 


4. Klappe Matscher iwwer Sicherung a Band. 


5. Form de Cover an e Rohre mat der opfalleger Uewerflach op 


der bannen an Band. Vergewéssert lech datt d'Kante vum Cover um 
d'opfalleg Enn sinn butted. Loosst Cover op Géigewier wie 
Enn fir Aféierung vun de Matcher. 

Pea been 


otmerne Cement 


6. Dréckt d'geknappte Matscher mat Sicherungsschnouer an d'Rouer bis de 
énnen Enn vun de Matcher sinn ausgesat iwwer 3/4 Zoll (2 cm). 


7. Flaach a klappt den oppene Enn vum Rohre sou datt et 
Ronnen iwwer ongeféier 1 Zoll (2-1/2 cm); Band op der Plaz. 


Machine Translated by Google 


8. Push Pin oder klengen Nol duerch Matcher a Fusiounsschnouer. 
Biegen Enn vum Pin oder Nol. 


Method vun benotzen 


Fir d'Sicherung ze beliichten, gétt den Zinder vu béide Hann gehal a schaarf oder 
séier gezunn. 


6.3 Delaie Igniter aus Zigarett 


Eng einfach a wirtschaftlech Zaitverz6gerung kann mat enger gemeinsamer Zigarett gemaach ginn. 


| Material néideg | 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Schneid Enn vum Sicherungskabel fir den banneschten Kar ze exponéieren. 


‘ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUSE CORD 


2. Liicht Zigarette an normal Moud. Plaz e Pabeier Match sou datt de Kapp iwwer ausgesat Enn vun der Sicherung Schnouer ass 
a béid op d'Sait vun der verbrennt Zigarett mat String Tie. 


Machine Translated by Google 


Tw 
ries 
To meanouney 
: “= on oTwan Savica 
wv 


| ——— VITO OdederenD 


3. Positionéiert d'verbrenne Zigarette mat der Sicherung sou datt et frai verbrennt. Eng proposéiert Method ass d'Verzégerung un engem 
Zwéck ze hanken. 
Notiz: 


Gemeinsam trocken Zigaretten verbrennen ongeféier 1 Zoll all 7 oder 8 Minutten an der Loft. Wann d'Sicherungskord 1 Zoll vum brennende 
Enn vun enger Zigarett plazéiert ass, gétt eng Zaitverzdgerung vu 7 oder 8 Minutten entstanen. 


D'Verzégerungszait variéiert jee no der Zigaretteart, Wand, Feuchtigkeit an aner atmospharesch Konditiounen. 


Fir eng prazis Verzégerungszait ze kréien, sollt en Testlaf nner "Notzung" Konditioune gemaach ginn. 


6.4 Waacht Verzogerung Timer 


En Zaitverzégerungsapparat fir mat elektresche Feierkreesser ze benotzen kann mat enger Auer mat engem Plastikkristall gemaach 


ginn. 
earTeey 
mT aTeE 
ttt © 
GENS 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Wann d'Auer e Sweep oder eng grouss zweet Hand huet, ewechzehuelen. Wann d'Verzégerungszait vu méi wéi eng Stonn 
erfuerderlech ass, lascht och d'Minutehand. Wann d'Hann gemoolt sinn, schrauwen d'Faarwen virsiichteg vum Kontaktrand mat engem Messer. 


2. Drill e Lach duerch d'Kristall vun der Auer oder piercéiert de 
Kristall mat engem erhétzten Nagel. D'Lach muss kleng genuch 
sinn, datt d'Schraube fest an d'Schraube geschrauft ginn. 


3. Stellt d'Schraube an d'Lach a dréit sou wait wéi méiglech erof, ouni 


Kontakt mam Gesiicht vun der Auer ze maachen. Wann d'Schraube 
e spitzen Tipp huet, kann et néideg sinn den Tipp flaach ze schleifen. 


Wa keng Schraube verfligbar ass, passt de gebéiten steifen Drot duerch d'Lach a setzt op de Kristall. 


Wéi benotzen 


1. Setzt d'Auer sou datt eng Hand d'Schraube oder d'Draad erreecht an der Zait wou Dir wéllt datt de Feierkrees faerdeg ass. 


2. Wand d'Auer. 


3. Befestegt en Drot aus dem Fall vun der Auer un engem Terminal vun der Batterie. 


4. Befestegt een Drot vun engem elektreschen Initiator (Sprengkapp, Squib oder Alarmapparat) op d'Schraube oder Drot op der Gesiicht 
vun der Auer. 


Machine Translated by Google 


5. Nodeems eng gréndlech Inspektioun gemaach gétt fir sécherzestellen datt d'Schraube oder den Drot, deen domat verbonnen ass, 
net d'Gesiicht oder de Fall vun der Auer beréiert, befestegt den aneren Drot vum Initiator op den zweeten Terminal vun der Batterie. 


6.5 No-Flash Fuse Igniter 


En einfachen No-Flash-Sicherungszinder kann aus gemeinsame Paiffittings gemaach ginn. 


Prozedur 


1. D'Paifstecker fest an d'Paifkapp schrauwen. 


2. Drill Lach ganz duerch d'Métt vun der Plug an Cap grouss genuch, datt den Nol 
loose passt. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Vergréisseren d'Lach am Plug ausser de leschten 1/8 


Zoll (3 mm) sou datt d'Sicherungskabel just passt. DIAMETER OF FUSE CORI 
f*— 1/8 in. 
PIPE PLUC 


ee: : 


Zz 


‘DIAMETER OF N4TL 


4. Huelt de Stecker aus der Kap a dréckt de flaach Kapp Nagel 
duerch d'Lach an der Cap vu bannen. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Schneid déi opfalleg Tipps aus ongeféier 10 "Strike-anywhere" Matcher. Plaz Match Tipps bannen Paif 
Kapp a Schrauwen Plug an Fanger fest. 


Wéi benotzen 


1. Rutsch der Sicherung Kabel an d'Lach an der 


Paif Plug. FUSE CORD 


YY 


PIPE PLUG 


: 
) 

, 
’ 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tape igniter fir Fusiounskabel. 


3. Tippen op de Punkt vum Nol op enger haarder Uewerflach fir d'Sicherung ze ignite. 


6.6 gedréchent Seed Timer 


En Zaitverzégerungsapparat fir elektresch Feierkreesser kann mam Prinzip vun der Expansioun vu gedréchent Somen gemaach 
ginn. 


Prozedur 


1. Bestémmt den Taux vum Opstieg vun de gedréchent Somen ausgewielt. Dést ass néideg fir d'Verzégerungszait vum Timer ze 
bestémmen. 


a. Setzt eng Probe vun de gedréchent Somen an de Jar a bedecken mat Waasser. 


Machine Translated by Google 


b. Maacht d'Zait déi et brauch fir d'Somen eng bestémmten Héicht eropzesetzen. Déi meescht gedréchent Somen erhéijen 50% an enger 


bis zwou Stonnen. 


METAL PLATE 


2. Schneid eng Scheif aus dénnem Metallplack. Disc soll locker an 


de Jar passen. 


3. Drill zwee Lacher an der Kap vun der Jar ongeféier 2 Zentimeter 
ausser. Duerchmiesser vu Lacher soll esou sinn datt d'Schrauwen oder 
d'Bolzen enk an hinnen dréien. Wann de Jar e Metallkapp oder keng Kap 
huet, kann e Stéck Holz oder Plastik (net Metall) als Cover benotzt ginn. 


4. Dréit déi zwee Schrauwen oder Bolzen duerch d'Lacher an der 
Kap. Bolzen sollen ongeféier een Zoll (2-1/2 cm) an de Jar 
verlangeren. 


5. Gitt getrockene Somen an de Container. Den Niveau hankt vun der virdru gemoosser Opstiegszait an der gewénschter Verzégerung of. 


+ BOLT 
JAR CAP ——se 


Machine Translated by Google 


6. Place der Metal disc am Jar op widdert de 
Somen. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Wéi benotzen 


1. Fitigt just genuch Waasser fir d'Somen komplett ze decken an d'Kapsel op de Jar ze setzen. 


2. Befestegt Verbindungsdrahten aus dem Feierkrees 
op déi zwou Schrauwen op der Cap. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


D'Erweiderung vun de Somen waert d'Metallscheif erhéijen, bis se d'Schrauwen kontaktéiert an de Circuit zoumaachen. 


CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sicherungskabel 


Dés Sicherungsschnouer gi benotzt fir d'Ziindung an d'Brennméttelen oder, mat engem net-elektresche Sprengkapp, fir Sprengstoff ze 
detonéieren. 


6.7.1 Fuse Cords - Fast Verbrenne Fuse 


D'Verbrennungsrate vun déser Sicherung ass ongeféier 40 Zoll (100 cm) pro Minutt. 


Prozedur 


1. Fein schwaarzt Pudder befeucht fir eng Paste ze bilden oder en Ersatz ze preparéieren wéi follegt: a. 
Kaliumnitrat an enger glaicher Quantitéit Waasser opléisen. b. 


Pulveriséiert Holzkuel andeems Dir dénn op enger haarder Uewerflach verdeelt an de ronnen Stéck driwwer rullt fir zu engem feine 
Pudder ze zerbriechen. 


c. Pulveriséiert Schwefel op déiselwecht Manéier. 


d. Dréchen Mix Schwefel an Holzkuel. e. 


Fiugt Kaliumnitratléisung an d'trockene Méschung fir eng gréndlech naass Paste ze kréien. 


2. Twist oder braid drai Strécke vu Kotteng String zesummen. 


STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Reift Paste Méschung an verdreift String mat Fangeren 


BLACK POWDER PASTE 


gee \ : ae 


a Iéisst dréchen. 


4. lwwerpréift aktuell Verbrennungsquote vun der Sicherung andeems Dir d'Zait moosst, déi et fir eng bekannt Langt verbrennt. Dést 
gétt benoizt fir d'Langt ze bestémmen déi néideg ass fir eng gewénscht Verzégerungszait. Wann 5 Zoll (12-1 / 2 cm) fir 6 Sekonnen 
verbrennt, waerte 50 Zoll (125 cm) Fusiounskabel gebraucht ginn fir eng Minutt (60 Sekonnen) Verzégerungszait ze kréien. 


6.7.2 Fuse Cords - Slow Burning Fuse 


De Verbrennungsrate vun déser Sicherung an ongeféier 2 Zoll (5 cm) pro Minutt. 


| Material néideg ; 
[Kotteng String oder 3 Schnouer 
[Kaliumnitrat oder Kaliumchlorat 


Granuléiert Zocker 


Prozedur 


1. Wash Koteng String oder Schong an waarm Seef Waasser; sptlen a fréschem Waasser. 


2. Opléisen 1 Deel Kaliumnitrat oder Kaliumchlorat an 1 Deel granuléiert Zocker an 2 Deeler waarmt Waasser. 


3. Soak String oder Schong an der Léisung. 


4. Twist oder braid drai Strécke vu String zesummen a léisst et dréchen. 


5. lwwerpréift tatsachlech Verbrennungsquote vun der Sicherung andeems Dir d'Zait moosst déi et fir eng bekannte Langt verbrennt. Dést 
gétt benotzt fir d'Langt ze besteémmen déi néideg ass fir déi gewénscht Verzégerungszait. Wann 2 Zoll (5 cm) fir 1 Minutt verbrennt, 
waerte 10 Zoll (25 cm) gebraucht ginn fir eng 5 Minutte Verspéidung ze kréien. 


Bemierkung: Déi lescht Zoll vun désem Schnouer (d'Enn, déi an d'Material gesat gétt fir ze entzUnden) sollten wann et méiglech ass mat 
der séier brenner schwaarzer Pulverpaste beschichtet ginn. Dést muss gemaach ginn wann d'Sicherung benotzt gétt fir e 
Sprengkapp ze ignition. 


6.8 Clothespin Time Delaie Schalter 


En 3 bis 5 Minutte Verz6gerungsschalter kann aus dem Kleederschalter (Sektioun 7.1) an enger Zigarett gemaach ginn. 


De System ka benotzt ginn fir d'Initiatioun vun Sprengladungen, Minen a Booby Fallen. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Straif ongeféier 4 Zoll (10 cm) Isolatioun vun den Enden vun 2 
Kupferleitungen. Schrauwen Kupferdrahte mat Taschenmesser bis 
d'Metall glanzend ass. 


2. Wind een geschrauften Drot enk op engem Kiefer vum Kleederschaf, an 
deen aneren Drot op dem anere Kiefer, sou datt d'Drahten a Kontakt 
matenee sinn, wann d'Kiefer zougemaach ginn. 


3. Miessunge vun Tipp vun Zigarett Moossnam eng Langt vun Zigarette datt zu der 
gewénschte Retard Zait entspriechen waert. Maacht e Lach an der Zigarett op Burning 
désem Punkt, mat Drot oder Pin. Length 


Pin or Wire 


Notiz: Verzégerungszait kann ugepasst ginn andeems d'Verbrennungslangt vun der Zigarett variéiert. D'Verbrennungsrate an der 
roueger Loft ass ongeféier 7 Minutten pro Zoll (2,5 cm). Well désen Taux variéiert mat der Emwelt an der Mark vun der Zigarette, 
sollt et an all Fall getest ginn wann eng korrekt Verzégerungszait gewénscht ass. 


Machine Translated by Google 


4. Fuedem String duerch Lach an Zigarette. 


5. Tie String ronderém hénneschter Sait vun clothespin, 1/8 Zoll oder manner aus 
Enn. D'Waschknappchen kann ausgeschnidden sinn fir de String dran ze halen 
Plaz. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End j~ 


o 


Bemierkung: De String muss den hénneschten Enn vum Kleederschaf zou halen, sou datt d'Kiefer oppe bleiwen a kee Kontakt 
gétt téscht dem Drot gemaach. 


Wéi benotzen 


Suspendéiert de ganze System vertikal mam Zigarettentipp 
erof. Liicht Tipp vun Zigarett. Schalter waert zou an Initiatioun 


waert geschéien wann d'Zigarett verbrennt bis an duerch d' \ 

String. \\ 
To Firing 
Circuit 


To Firing 
Circuit 


Cigarette 


Bemierkung: D'Drahten zum Feierkrees daerfen net zéien wann de Schalter montéiert ass. Dést kéint verhénneren 
d'Kiefer aus zoumaachen. 


Machine Translated by Google 


6.9 Zait Verspeidung Granat 


Dése Verzégerungsmechanismus mécht et méiglech eng gewéinlech Granat als Zaitbomm ze benotzen. 


Wichteg: D'Sicherungskord muss déi Aart sinn déi komplett verbrennt. Lues verbrannt improviséierter Sicherungskord (Sektioun 
6.7) ass géeegent. D'Sécherheetssécherung ass net zefriddestellend, well seng baussenzeg Ofdeckung net verbrennt. 


Prozedur 


1. Biegt Enn vum Sécherheetshebel no uewen fir en Haken ze bilden. Maacht 

eng eenzeg Loop vu Sicherungsschnouer ronderém den Zentrum vum Measured Length 
Granatkierper a Sécherheetshebel. Bindt e Knuet vun der rutschloser of Fuse Cord 
Varietéit um Sécherheetshebel. Knot Safety Lever 


2. Miessung aus dem Knuet laanscht d'frai Langt vum Sicherungskabel, moosst eng Langt vum Sicherungskabel, deen déi gewénscht 
Verzégerungszait gétt. Schneid d'iwwerschésseg Sicherungskabel of. 


Wéi benotzen 


1. Place Hand ém Granat a Sécherheet Hiewel sou Sécherheet Hiewel 
am Plaz ofgehalen ass. Virsiichteg ewechzehuelen Pin. 


Machine Translated by Google 


2. Emplace Granat an gewénschte Plaz iwwerdeems Granat a Sécherheet Hiewel Holding. 


3. Ganz virsiichteg ewechzehuelen Hand aus Granat a Sécherheet Hiewel, sécherstellen, datt d'Sicherung Schnouer der Sécherheet 
Hiewel am Plaz halt. 


4. Liicht frai Enn vun Sicherung Kabel. 


6.10 Kann-Liquid Time Delaie 


En Zaitverzégerungsapparat fir elektresch Feierkreesser kann mat enger Dose a Fléssegkeet gemaach ginn. 


| Material néideg 
| Kann 


Fléssegkeet (Waasser, Benzin, asw.) 


Klenge Block aus Holz oder all Material dat op de fléssege benotzte Messer schwémmt 


2 Stécker staarkem Drot, all Stéck 1 Fouss (30 cm) oder méi laang 


Prozedur 


1. Maachen 2 kleng Lacher op Géigendeel Saiten vun der kann ganz no un der Spéizt. 


2. Ewechzehuelen Isolatioun vun engem laange Stéck Drot fir eng Distanz e bésse 
méi grouss wéi den Duerchmiesser vun der kann. 


Machine Translated by Google 


3. Séchert den Drot op der Plaz iwwer d'Spétzt vun der Dose, andeems en duerch 
d'Lacher dréit a sech op der Plaz verdreift, sou datt et e bésse Slack gétt. 


Maacht Loop am Zentrum oder Drot. Vergewéssert lech datt e laangt Stéck 
Drot vun engem Enn vun der Dose verlangert. 


4. Wickelt e Stéck isoléiertem Drot 6m de Block aus Holz. Schrauwen Isolatioun aus engem klengen Deel vun désem Drot a béien wéi gewisen, 
sou datt Drot Kontakter Loop virun Holz beréiert énnen vun Container. Gitt désen Drot duerch d'Schleife vum bloen Drot. 


5. Maacht e ganz klengt Lach (Pinhole) an der Sait vum Container. Féllt de Container mat enger Quantitéit Fléssegkeet entsprécht der 
gewénschter Verzégerungszait. Zénter dem Taux, mat deem d'Fléssegkeet d'Dose verléisst, hankt vu Wiederkonditiounen of, benotzt 
Fléssegkeet, Gréisst vum Lach, Betrag vu Fléssegkeet am Container, etc., besteémmen d'Verzégerungszait fir all eenzel Fall. Verspéidungen 
vun e puer Minutten bis vill Stonne si méiglech. Variéiert Zait andeems Dir Fléssegkeetsniveau, Aart vu Fléssegkeet (Waasser, Ueleg) 

a Lachgréisst ugepasst. 


To Firing 
Circuit 


Stiff Solid 
Wire 


Insulated 


Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Wéi benotzen 


1. Féllt Dose mat Fléssegkeet op deeselwechten Niveau wéi beim experimentellen Laf (Schrétt 5 uewen). Gitt sécher datt d'Holzblock op 
Fléssegkeet schwémmt an datt den Drot frai ass fir erof ze beweegen wéi d'Fléssegkeet Blieder Container. 


2. Connect Dréit ofgepétzt ze Feier Circuit. 


Bemierkung: Eng laangfristeg Verzégerung ka kritt ginn andeems Dir eng flichteg Fléssegkeet (Bensin, Eeter, asw.) an der Dose 
plazéiert anstatt Waasser an op d'Verdampfung vertrauen fir den Niveau ze senken. Gitt sécher datt d'Holz op der benotzte Fléssegkeet 
schwémmt. Maacht kee Pinhole an der Sait vun der Dose! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kuerzfristeg Zait Verspeidung fir Grenade 


Eng einfach Annerung kann Verspéidungen vun ongeféier 12 Sekonnen fir Granaten produzéiere wann aus Grenade Launchers gebrannt 
(Sektioun 4.5). 


Material néideg 


Kann net gebraucht ginn 


| Zangen 
| Sécherheet Sicherung | 


Notiz: All Sécherheet oder improviséierter Sicherung kann benotzt ginn. Wéi och émmer, well verschidden Zaitverzégerungen entstoen, 


bestémmen d'Verbrennungsquote vun der Sicherung als éischt. 


Prozedur 


1. Schrauwen Sicherung Mechanismus aus Kierper vun Granat an 
ewechzehuelen. Zangen musse viaicht benotzt ginn. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Virsiichteg mat Messer schneiden oder den Detonator bei Crimp 
ofbriechen a spaicheren fir spéider ze benotzen. 


Machine Translated by Google 


3. Ewechzehuelen Sécherheet PIN zéien Ring an Hiewel, loosse Stiermer Hit 


Striker 


der primer. Setzt d'Sicherungsmechanismus op der Sait bis d'Verzdgerungssécherung 
Pulvermix am Mechanismus ass komplett verbrannt. 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Ewechzehuelen PIN, Fréijoer, a Stiermer. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Ewechzehuelen primer aus Sicherung Mechanismus vun dréckt 


Nol duerch énnen Enn vun primer Lach an Ausspionéieren 
mat Hammer. 


Machine Translated by Google 


6. Setzt d'Sécherheetssécherung duerch d'Spétzt vum Primer Lach. Vergréisseren 


Lach wann néideg. D'Sicherung soll komplett duerchgoen 
d'Lach. 


7. Setzt d'Sicherung an den Detonator a setzt se sécher op 
geannert Sicherung Mechanismus. 


Bemierkung: Vergewéssert lech datt d'Sicherung zu all Moment fest géint den Detonator steet. 


8. Schrauwen modifizéierten Sicherung Mechanismus zréck an Granat. Granat ass elo prett fir ze benotzen. 


Machine Translated by Google 


Bemierkung: Wann d'Zaitverzégerung fir Improviséierter 
Granatstarter benotzt gétt ( Sektioun 4.5): Tape 


1. Wickelt Band ém d'Sécherheetssécherung. 
2. Séchert Bandchen Fusioun zu Granat. 


3. Luet Granat an launcher. D'Granade waert an ongeféier 12 
Sekonnen explodéieren nodeems d'Sécherheetssécherung bis zum 
Enn vun der Granat verbrannt ass. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safcty Point 


Fuse 


6.12 Laangfristeg Zait Verspeidung fir Granat 


Eng einfach Annerung kann Verspéidungen vun ongeféier 20 Sekonnen fir Granaten produzéieren wann se vu Grenade Launchers 
gebrannt ginn (Sektioun 4.5). 


Notiz: All Sécherheet oder improviséierter Sicherung kann benotzt ginn. Wéi och émmer, well verschidden Zaitverzégerungen entstoen, 
bestémmen d'Verbrennungsquote vun der Sicherung als éischt. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Schrauwen Sicherung Mechanismus aus Kierper vun Granat 
an ewechzehuelen. Zangen musse viaicht benotzt ginn. 


Body of 
Grenade 


2. Nagel komplett duerch Sécherheetsloch setzen (Lach iwwer Primer). 


3. Virsiichteg ewechzehuelen Sécherheet PIN zéien Ring an Hiewel, an 
erlaabt de Stiermer den Nol ze schloen. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Dréckt PIN eraus an ewechzehuelen Fréijoer an Stiermer. Nol ewechhuelen. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Virsiichteg ewechzehuelen uewen Sektioun vun der Sicherung Mechanismus vun énnen Sektioun vun unscrewing. Zangen hu viaicht 
benoizt ginn. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


f 
= 


Detonator eo 


6. Feier primer vun engem Hit Nol gesat géint erop vun et. Ewechzehuelen gebrannt primer (selwecht wéi Schrétt_5 vun Rubrik 6.11). 


7. Schrauwen Verzégerungssicherpulver mat engem gescharftem Stéck. Loosst ongeféier 1/4 Zoll (6 mm) Pudder an der Kavitéit. 


Machine Translated by Google 


8. Ofgeschnidden Tipps (net ganz Kapp) vu 6 "Strike-anywhere" Matcher mat schaarfe Schneidkante. Gitt se an 
d'Verzégerungssécherungsloch. 


ee 


"Strike-Anywhere"” Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Plaz Sécherheet Sicherung an Délaie Sicherung Lach sou datt et géint 


de Match Tipps fléissendem ass. 


10. Fuedem Sicherung duerch primer Lach. Vergréisseren Lach wann 
néideg. Schrauwen modifizéiert Sicherung Mechanismus erém 
zesummen. Schrauwen Kombinatioun zréck an Granat. 
Granatmodifikatioun ass elo prett fir ze benotzen. Liicht Fusioun wann prett 
ze benotzen. 


Bemierkung: Wann d'Zaitverzégerung fir Improviséierter Granatstarter 


benotzt gétt ( Sektioun 4.5): 


1. Wickelt Band ém d'Sécherheetssécherung. 
2. Séchert Bandchen Fusioun zu Granat. 


3. Luet Granat an launcher. Granat explodéiert an ongeféier 20 Sekonnen 
nodeems d'Sécherheetssécherung bis zum Enn vun der Granat verbrannt 
ass. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonator 


Detonatoren (Sprengkapselen) kénnen aus engem gebrauchten Handfeuerpatrounkéscht a Feldfabrikéiert Sprengstoff gemaach ginn. 
Detonatore gi benoizt fir sekundar héich Sprengstoff ze initiéieren (C4, TNT, etc.). 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen gebrannt Primer aus engem benotzt Cartouche Fall mat engem geschaerft Nol. (Kuckt Sektioun 3.5.) 


2. Wann néideg, dffnen d'Flash-Lach an der Primertasche mat engem Buer 
oder Messer. Maacht et grouss genuch fir eng Sicherung ze kréien. 


3. Plaz een Enn vun der Sicherung am Flash Lach a verlangert et duerch de Fall bis et am oppenen Enn ausgesat gétt. Knot dést Enn an zitt 
dann d'Sicherung an de Patrounkéscht, sou datt d'Sicherung net ausfalen. 


Machine Translated by Google 


4. Lued der Primarschoul Sprengstoff an der Cartouche Fall, mat der 
folgend Tabell fir de passenden Betrag. 


* Gesinn Sektioun 7.8 fir Detailer iwwer improviséierter Skala. 


** 22 Kaliber Patrounenkéscht kann net mat Bleipicrat benotzt ginn, well et net genuch Volumen ass fir de 
explosive Zuch. 


Machine Translated by Google 


5. Kompress de primare Sprengstoff an d'Patroun 
Fall mat der hélze Staang an déi folgend improviséierter 
Luede Armature. 


2x4" x5 Ft 


1x8x 18" 


Machine Translated by Google 


p ee 
Notiz: Tamping ass net néideg wann TACC benoizt gétt. 


6. Dobaizemaachen ee Gramm Booster Sprengstoff. De Booster kann RDX sinn (Sektioun 1.15), oder Picrinsaure (Sektioun 
1.21). 


7. Kompress d'Booster Sprengstoff an de Patrounkéscht mat Holzstéck an d'Laaschtfestung. 


8. Wann de Fall net voll ass, féllt de Rescht mat dem sekundare Sprengstoff fir detonéiert ze ginn. 


Machine Translated by Google 


Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Abschnitt 7 
Verschiddenes 


7.1 Kleederschalter 


E Fréijoerstyp Kleederschéff gétt benotzt fir e Circuitschlossschalter ze maachen fir Sprengladungen, Minen, Booby 
Fallen an Alarmsystemer ze aktivéieren. 


i CLOTHESPIN 


Prozedur 


CLOTHE SPIN 
switce 


1. Straif véier Zoll (10 cm) Isolatioun vun den Enden vun 2 
festen Kupferdrahten. Schrauwen Kupferdrahte mat 
Taschenmesser bis d'Metall glanzend ass. 


Machine Translated by Google 


2. Wand engem scraped Drot knapper op engem Kiew vun der 
Waschknappchen, an deen aneren Drot um anere Kiefer. 


3. Maacht e Lach an engem Enn vun der flaach Stéck vun 
Holz mat engem Messer, gehétzten Nol oder Bohr. Bind staark 
String oder Drot duerch d'Lach. 


FLAT PIECE OF WOOO 


STRONG STHIeG OF wet 
/ 


4. Plaz flaach Stéck Holz téscht jaws vun der 
Kleederschalter. 


Basis Feier Circuit 


INITIATOR CLOTHESPIN 
Switch 


STRONG TWINE 
BATTERY OR FISH LINE 


Wann dat flaache Stéck Holz ofgeschaaft gétt andeems Dir de String zitt, ginn d'Kiefer vum Kleederschaf zou 
de Circuit faerdeg ze maachen. 


Machine Translated by Google 


Eng Benotzungsmethod 


WAIL TO STAKE 
(CLOTME SPIN , ad Tues PRetir 
On THE mAlL 


TREE Of LANGE PLANT — 


Tar wrt 


ret aires 


7.2 Mousetrap Schalter 


Eng gemeinsam Mausfall kann benotzt ginn e Circuit Feierowend schalt fir elektresch initiéiert Sorengstoff ze maachen, 


Miniéren an booby Fallen. 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen der Rees Hiewel aus der Maustast mat 


engem hacksaw oder Fichier. Ewechzehuelen och de Heft an ——— TRIP LEVER 
Holding Drot. a 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Retractéiert de Streik vun der Mausfall a befestegt den 
Triphebel iwwer d'Enn vun der Holzbasis mat der Klammer, mat 
dar den Haltdraht befestigt gouf. 


3. Straif een Zoll (2-1 / 2 cm) lsolatioun vun den Enden vun 2 Verbindungsdrahten. 


4. Wickelen een Drot enk ronderém de Fréijoer gelueden 


Streik vun der Maustast. 


“7s | i 


5. Wrap déi zweet Drot ronderém en Deel 
vun der Rees Hiewel oder Stéck Metal. 


CONNECTING WIRES ~~ 


Wéi benotzen 


Dése Schalter kann op e puer Weeér benoizt ginn - eng typesch Method gétt hei presentéiert. 


De Schalter ass an enger Késcht plazéiert, déi och d'Sprengstoff a Batterien enthalt. De Fréijoersbelaaschte Stiermer gétt vum Deckel 
vun der Késcht zréckgehal a wann d'Késcht opgemaach ass, ass de Circuit zou. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Flexibel Plate schalt 


Désen Drockempfindleche Schalter gétt benotzt fir opgestallte Minen a Sprengstoff ze initiéieren. 


Prozedur 


1. Nol 10 Zoll x 8 Zoll Metallplack zu 10 Zoll Feld 


Stéck Holz sou datt 1 Zoll Holz weist op all Sait 
vun Metal. Loosst ee vun den Nagel ongeféier 1/4 


Zoll ophalen. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Straif Isolatioun vum Enn vun engem 
Verbindung Drot. Wickelt désen Enn ém den Nol 
an dréckt den Nol ganz eran. 


3. Place de véier Holz sparen op de Corner vun der 
Holz Base. 


4. Place der 10 Zoll Feld flexibel Metal Blat sou 
datt et op d'Blécke lait am Aklang mat der Holzbasis. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Fuert véier Nagel duerch d'Metallplack an d'Blécke fir op 
d'Holzbasis ze befestigen. En zweete 


Verbindungsdraht ass un ee vun den Nagel befestegt wéi 
am Schrétt 2. 


6. Wrap Klebeband ém d'Kante vun der Plack an 
der Holzbasis. Dést waert suergen datt keen 
Dreck oder aner auslannesch Matiére téscht de 
Placke kommen a verhénnert datt de Schalter 
funktionnéiert. 


Wéi benotzen 


De Schalter gétt an e Lach am Wee vum erwaarten Traffic plazéiert a mat enger dénnter Schicht vu Dreck oder engem 
anere Camouflagematerial bedeckt. D'Mine oder aner explosive Apparat verbonne mat der schalt kann mat der schalt 
begruewe ginn oder soss anzwousch wéi gewénschte Plaz. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Fg ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Wann e Gefier iwwer de Schalter passéiert, maachen déi zwee Metallplacke Kontakt fir de Feierkrees ze schloen. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metal Ball Schalter 


Dése Schalter mécht en elektresche Circuit zou wann et an all Richtung gekippt gétt. Et kann eleng fir Booby Fallen benotzt 
ginn oder a Kombinatioun mat engem anere Schalter oder Timer als Anti-Stéierungsschalter. 


Bemierkung: Wann aner wéi en 1/2 Zoll Duerchmiesser Ball benotzt gétt, muss aner Dimensioun geannert ginn sou datt 
de Ball am Zentrum Lach vum Block bleift ouni entweder vun den Drot ze beréieren. 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Buer véier 1/16 Zoll Lacher an eent 1/8 Zoll Lach 


duerch d'Holzblock wéi gewisen. 
ive" 


as 1/16'' HOLE 


1/8" HOLE 


2. Form zwee "U" geformt Stécker aus 1/16 
Zoll Koffer Drot op d'Dimensiounen gewisen. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


—+ 3/4" he— 


3. Wickelt e Verbindungsdraht 6m ee Been vun all "U" op d'mannst 
1/4 Zoll vum Enn an solder am Plaz. 


l /4" 


+ 


Machine Translated by Google 


4. Setzt d'Metallkugel op de Block, sou datt et am 
Zentrum Lach lait. 


5. Setzt d'Enn vum klenge "U" an zwee Lacher am 


Block. Gitt grouss "U" an déi aner zwee Lacher. 


Wéi benotzen 


Montéiert de Schalter vertikal a verbénnt am elektresche Feierkrees wéi mat all anere Schalter. Wann et an iergendenger 
Richtung gekippt gétt, mécht et de Circuit zou. 


7.5 Héicht Meter Schalter 


Dése Schalter ass fir d'Benotzung mat Sprengstoff op Fligeren entworf. Et waert en elektresche Feierkrees zoumaachen 
wann eng Héicht vun ongeféier 5000 Fouss (1-1/2 km) erreecht gétt. 


Machine Translated by Google 


Prozedur 


1. Plaz Plastik oder Waxed Pabeier iwwer d'Spétzt vun der Dose oder Jar a fest op d'Sait vum Container leeén. 


Depression 


Plastic Sheet 


ee 


(air tight) 


Container 


2. Zwee Kontaktstreifen aus dénnem Metall schneiden a biegen op d'Formen déi ugewise ginn. 


Outside Diam, 
of Container 1/2 Diam, 
of Container 


i 
Small Hole Ae” Small 


Machine Translated by Google 


3. Strip Isolatioun vun den Enden vun zwee Verbindungsdraht. 
Befestegt een Drot op all Kontaktstreifen. 


Contact 


Connecting 
4. Plaz Kontaktstreifen iwwer Container, sou datt de gréissere Kontakt Wire 


iwwer de méi kleng ass mat enger ganz klenger Spalt tescht deenen 
zwee. 


tacts 
Contac Wire 
Wire wn Container 


5. Befestegt Kontaktstreifen op d'Saite vum Container. 


Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Wéi benotzen 


1. Connect den Héichtmeterschalter an engem explosive Circuit d'selwecht wéi all Schalter. 


2. Place de explosive Pak op Fliger. Wéi de Fliger eropgeet, waert d'Loft am Container ausdehnen. 
Dést zwéngt d'Plastikplack géint d'Kontakter, déi de Feierkrees zoumaachen. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop Schalter 


Dése Schalter initiéiert explosive Ladungen, Minen a Booby Fallen wann de Trip Drot gezunn ass. 


Prozedur 


1. Ewechzehuelen iwwer 2 Zentimeter Isolatioun vun engem Enn vun all 


Langt vun Drot. Schrauwen bloe Drot mat Messer bis d'Metall glanzend ass. 


2. Maacht eng Loop aus all Stéck bloen Drot. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Gitt all Drot duerch d'Schleife vum aneren Drot, sou datt d'Drahten 
laanschtenee rutschen. 


Bemierkung: D'Schleife solle sech matenee kontaktéieren wann déi zwee Dréit ofgepétzt ginn. 


Wei benotzen 


Machine Translated by Google 


1. Trennt Loops ém ongeféier 2 Zoll. Bindt Stéck feine Fuedem 
ronderém Drot no bei all Loop. De Fuedem soll stram genuch 
sinn fir Schleifen an Drot z'énnerstétzen, awer gutt genuch daitt et 
6nner engem ganz liichte Pull brécht. 


Wire 


2. Befestegt een Drot op Bam oder Staang a verbénnt Enn mam Feierkrees. 


3. Bind e Stéck Schnouer oder String 6m dat anert Stéck Draht e puer Zentimeter vun der Loop. Bind de fraien Enn vum 
Schnouer ronderém Bam, Busch oder Staang. Connect de fraie Enn vum Drot an de Feierkrees. Initiatioun waert geschéien 
wann de Tripcord gezunn ass. 


Pull-Loop Switch 


J 


Aner Uwendungen: De Schalter minus de feine Fuedem kann benotzt ginn fir eng Booby Trap ze aktivéieren andeems se 


téscht dem Deckel an engem steife Deel vun enger Késcht, téscht enger Dier an enger Dier, an ahnlechen 
Manéieren. 


7./ Messer Schalter 


Désen Apparat schléisst d'Schéisskreeslafungen, Minen a Booby Fallen zou wann de Trip Drot gezunn oder geschnidden 
gétt. 


[Messer oder Hack Saw Blade 
Staark String oder liicht Seel 
| staark Holzplack 


Prozedur 


1. Plaz Messer op Verwaltungsrot. Fuert 2 Nol an Bord op all Sait vum Messerhandtak, sou datt d'Messer op der Plaz gehal gétt. 


2. Fuert een Nol an Bord, sou datt et Messerblad bei de Punkt beréiert. 
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3. Befestegt Seel op Messer. Setzt Seel iwwer de Wee. Spannung op d'Seel opdroen, d'Messerblad liicht vum Nagel zéien. Bind 
Seel un Bam, Busch oder Staang. 


4. Fuert en aneren Nol an Bord bei der Spétzt vum Messerblad wéi hei 6nnendrénner. Connect déi zwee Nagel mat engem 
Stéck Leedungsdraht. Den Nagel soll sou positionéiert sinn datt en den zweeten Nol kontaktéiert wann de Blade ongeféier 1 
Zoll (2-1/2 cm) op d'Sait gezunn ass. 


Tripcord y 
in Tension —_—w 


Notiz: Kontrolléiert d'Positioun vun den Nagel op d'Messerblad. D'Nagel solle sou plazéiert ginn datt d'Messerblad 
entweder een kontaktéiert wann de Seel gezunn oder entlooss gétt. 


Wei benotzen 


Befestegt een Drot vum Feierkrees op ee vun den Nagel an deen aneren un d'Messerblad. De Circuit gétt ofgeschloss wann de 
Tripcord gezunn oder entlooss gétt. 


7.8 Improviseiert Skala 


Dés Skala bitt e Méttel fir d'Gewiicht vun Dreifstoff an aner Elementer wann konventionell Skalen oder Balancen net verftigbar 
sinn. 


Prozedur 


1. Maacht eng Notch ongeféier 1/2 Zoll (1 cm) vun all Enn vum Stéck. Gitt sécher datt déi zwee Notches déiselwecht Distanz 
vum Enn vum Stéck sinn. 


2. Fannt de genauen Zentrum vum Staip, andeems Dir en halleft Stéck 


Fuedem an der selwechter Langt wéi de Stéft klappt an en nieft 2. ene. 2 
dem Staip als Lineal setzt. Maacht eng kleng Notz am Zentrum vum 
Stéck. Te 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Bind e Stéck Fuedem ém d'Notch. Suspendéiert de Stick aus der Branche, 
en anere Stéck téscht de Fielsen gekleet, oder op all aner Manéier. Gitt sécher 


datt de Stick equilibréiert ass a gratis ass 
réckelen. 


Bemierkung: Wann de Stick net equilibréiert ass, raséieren oder e béssen 


aus dem schwéieren Enn schrauwen bis et ausgeglach ass. Gitt sécher datt 
d'Langt vun de Waffen d'selwecht sinn. 


4. Maacht e Container aus engem Stéck Pabeier. Dést kann gemaach ginn 
andeems Dir de Pabeier an en Zylinder rullt an de Buedem e puer Mol opklappt. 


5. Punch 2 Lacher op Géigendeel Saiten vun Pabeier Container. Suspendéiert de 
Container vun enger Sait vum Stick. 


6. Zielen d'Zuel vun Handbuch Saiten glaich am Gewiicht un déi vun der 
Quantitéit vum Material ze gewien. 
All Blat Pabeier waacht ongeféier 1,3 Gramm (20 Karen oder 0,04 Unze). 


Suspendéiert dés Blieder, plus een, fir de Container op der anerer Sait vun 
der Skala ze balanséieren. 


7. Lues a lues fligen d'Material, déi gewien ginn, an de Container. 
Wann de Stick ausgeglach ass, ass déi gewénscht Quantitéit vum Material am 
Container. 
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8. Wann et gewénscht ass, eng Quantitéit vu Material méi grouss ze weien wéi dat, wat am uewe genannte Container passt, maacht e Container 
aus engem gréissere Pabeier oder Pabeierbeutel, a suspendéiert vun enger Sait vum Stéck. Suspendéiert Handbuch Saiten vun der anerer 

Sait bis de Stick ausgeglach ass. Stellt elo eng Zuel vu Blieder Handbuch SAaiten glaich Gewiicht wéi déi vun der gewénschter Quantitéit 

vum Material op enger Sait, a féllt de Container mat dem Material bis de Stick ausgeglach ass. 


9. Eng ahnlech Method kann benotzt ginn fir Deeler oder Prozentsaz vu Gewiicht ze moossen. D'Gewiicht Unitéiten sinn onwichteg. 


Suspendéiert glaichgewiicht Behalter vun all Sait vum Stéck. Poschen, Blechbecher, asw. Plaz e Material an engem vun de Container. Féllt 
den anere Container mat dem anere Material bis se ausbalancéieren. Eidel a féllt d'Zuel vun Zaiten déi néideg ass fir déi erfuerderlech Deeler 


vum Gewiicht ze kréien (zB 5 bis 1 Gewiichtsdeeler brauche 5 Féllungen vun enger Dose fir eng Fillung vun der anerer). 


7.9 Seel Granatstart Technik 


Eng Method fir d'Distanz ze vergréisseren kann eng Granat geworf ginn. Sécherheetssécherung gétt benotzt fir d'Verzégerungszait ze erhéijen. 


Prozedur 


1. Bind e 4 bis 6 Fouss (e Meter) Langt Seel vu Schnouer un d'Granat. 
Vergewéssert lech datt d'Seel net verhénnert datt d'Granathandtak 
erof geet. 


Bemierkung: Wann improviséierter Granat benotzt gétt, bannen d'Schnouer ronderém d'Granat no bei der Endkappe. Tape op der Plaz wann néideg. 


2. Bind e grousse Knot am aneren Enn vum Schnouer fir als Gréff ze benotzen. 


3. Virsiichteg ewechzehuelen Sécherheet PIN aus Granat, Holding Sécherheet Hiewel am Plaz. Vergréisseren Sécherheet PIN Lach mat Punkt 
vun Messer, awl, oder Buer, sou datt Sécherheet Sicherung duerch Lach passéiert. 
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4. Setzt 


d'Sécherheetssécherung 


Safety Fuse 
am Lach. Gitt sécher 


datt 


Lues a lues 


d'Sécherheetshebel 
eraus fir sécher ze 


stellen datt d'Sicherung pe 


Sécherheet ee oe ae at ee Oe 


Hiewel am Plaz. 


Notiz: Wann den Duerchmiesser vun der Sécherheetssécherung ze grouss ass fir am Lach ze passen (4 Schrétt), befollegt d'Prozedur an 
d'Benotzung vun der Zaitverz6gerungsgranat, Sektioun 6.9, amplaz vun de Schrétt 3 an 4 uewen. 


Wéi benotzen 
1. Liicht Sicherung. 


2. Whirl Granat iwwerhead, halt Knot um Enn vum Seel, bis Granat Vitesse ophélt (8 oder 4 Wendungen). 


3. Veréffentlechung wann se op Zil gesi ginn. 


Notiz: Et ass héllefraich fir d'éischt mat enger Dummy Granat oder engem Fiels ze Uben fir d'Genauegkeet ze verbesseren. Mat Praxis kann 
prazis Start bis zu 100 Meter (300 Fouss) kritt ginn. 


7.10 Velo Generator Muecht Quell 


E 6 Volt, 3 Watt Vélo Generator waert een oder zwee Sprengkappen (an Serie verbonne) oder en Zlinder ofsetzen. 


| Material néideg 


Vélo Generator (6 Volt, 3 Watt) 


| Kupferdrot 
| Messer 


Prozedur 
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1. Straif ongeféier 4 Zoll (10 cm) Beschichtung vu béiden Enden vun 2 
Kupferleitungen. Schrauwen d'Enn mat engem Messer bis d'Metall 
glanzend ass. 


2. Connect d'Enn vun engem Drot un de Generatorterminal. 


To Blasting Cap 


3. Befestegt d'Enn vun der zweeter Drot ze Generator Fall. 
Désen Drot kann ém eng praktesch Projektioun gewéckelt or Squib 
ginn, gebandt oder einfach mat der Hand géint de Fall gehal ginn. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Wéi benoizen 


1. Connect frai Enn vun Dréit ofgepétzt ze Sprengstoff Cap oder squib féiert. 


2. Run der fueren Rad fest a séier iwwert d'Handflach fir eng aktivéieren Generator. 
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7.11 Automobile Generator Power Quell 


En Autosgenerator kann als Méttel benoizt ginn fir eng Sprengkapp oder Ztinder ze schéissen. (Improviséierter Igniter, 
Sektioun 5.2, ka benotzt ginn.) 


Prozedur 


Machine Translated by Google 


1. Straif ongeféier 1 Zoll (2-1/2 cm) Beschichtung vu béiden Enden vun 3 
Koffer Drot. Schrauwen d'Enn mat engem Messer bis d'Metall glanzend ass. 


2. Connect d'A- a F-Klemmen mat engem Stéck Drot. 


3. Connect en Drot op den A-Terminal. Connect en aneren un de G 
terminal. 


Bemierkung: D'F- a G- oder C-Klemmen kénnen net markéiert sinn; an désem Fall, Verbindung Dréit ofgepétzt wéi gewisen. Den F 
Terminal ass normalerweis méi kleng a Gréisst wéi den C oder G Terminal. 


4. Wickelt e puer Wendungen vun String oder Drot Auer ém d' 
fueren pulley. String or 
Fine Wire 


Wéi benotzen 


1. Connect d'frai Enden vun den Drot an d'Gluhbir. 


Leads from 


Generator 
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2. Setzt ee Fouss op de Generator fir se op der 
Plaz ze sécheren. Gitt d'String oder den Drot e ganz 
schwéieren Zuch fir d'Gluhbar ze beliichten. 


— 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Bemierkung: Wann net erfollegraich am Ufank, réckelt String zréck a probéiert nach eng Kéier e puer Mol. Nodeems Dir dés Operatioun 
widderholl hutt an d'GlUhbir nach émmer net hellt, befollegt de Schrétt 4, Wéi benoizt. 


3. Wann Gluhbir Luuchten, verfollegen Schrétt 1 an 2 vun uewen, Wéi benotzen, Verbindung frai Enn vun Dréit ofgepétzt ze 
Héichiewe Cap oder igniter amplaz zu Glihbir. 


4. Wann d'Gluhbir net no e puer zéien hellt, schalt Leads verbonne mat F an G Klemmen. 
Widderhuelen uewen Wéi benoizt, Schrétt 1 bis 3. 


7.12 Improviseéiert Batterie (Kuerzdauer) 


Dés Batterie ass machteg awer muss bannent 15 Minutte no der Fabrikatioun benotzt ginn. Eng Zell vun déser Batterie detonéiert eng 
Sprengkapp oder een Zinder. Zwou Zellen, a Serie ugeschloss, detonéieren zwee vun désen Apparater a sou weider. Méi 
grouss Zellen hunn e méi laang Liewen wéi och méi Kraaft. 
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Bemierkung: Gitt sécher datt d'Natriumhydroxidléisung op d'mannst eng 45% Léisung vu Gewiicht ass. Wann net, e bésse vum Waasser 
kachen. Wann zolidd Natriumhydroxid verfiigbar ass, Iéist e puer Natriumhydroxid an ongeféier duebel sou vill Waasser (vum 
Volumen) op. 


Prozedur 


1. Schrauwen d'Beschichtung vun deenen zwou Enden vun den Drot mat engem Messer bis d'Metall 


glanzend ass. 


2. Méschung gréndlech (net schleifen) ongeféier glaiche Volumen vu pulveriséiertem Holzkuel an ee vun de folgenden: 
Kaliumpermanganat, Kalziumhypochlorit oder Mangandioxid. Waasser addéiere bis eng ganz déck Paste entsteet. 


3. Verdeelt eng Schicht vun déser Méschung ongeféier 1/8 Zoll 
(2 mm) déck op der Kupfer oder Messingplack. Gitt sécher 
datt d'Méschung déck genuch ass, sou datt wann d'Méschung 
téscht zwee Metallplacke sandwichéiert ass, d'Placke 
géigesaiteg op kee Fall beréieren. 


Bemierkung: Wann méi Kraaft erfuerderlech ass, preparéiert verschidde Platen wéi uewen. 
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Wéi benotzen 


1. Just virum Gebrauch (net méi wéi 15 Minutten), virsiichteg 
eng kleng Quantitéit Natriumhydroxid Léisung iwwergoen 
der Méschung op all Plat benotzt. 


2. Setzt eng Aluminiumplack op d'Méschung op 
all Kofferplack. Dréckt fest. Ewechzehuelen all iwwerschésseg 
dat zwéschent de Placken erausgeet. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Wann méi wéi eng Zell benoizt gétt, 
plazéiert d'Zellen openeen, sou datt am 
Géigesaz zu Metallplacke beréieren. 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Wann prett fir Feier, propper Placke mat Messer wou Verbindungen gemaach ginn. Connect een Drot un der baussenzegen 
Al Plack. Dést kann gemaach ginn andeems Dir d'Drahten géint d'Placke halt oder andeems se se duerch d'Placke 
geschloen hunn. Wann Drot duerch Placke gehackt ginn, gitt sécher datt se d'Méschung téscht Placke net beréieren. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


ety 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate’ SSS 


Copper Copper Plate = 


Wire 


7.13 Improviseiert Batterie (2 Stonne Dauer) 


Dés Batterie soll bannent 2 Stonnen benotizt ginn a soll sécher gewéckelt ginn. Drai Zellen detonéieren eng Sprengkapp oder 
een Zinder. Fénnef Zellen, a Serie ugeschloss, detonéieren zwee vun désen Apparater a sou weider. 
Méi grouss Zellen hunn e méi laang Liewen a waerte méi Kraaft ginn. 


Wann depolarizing Materialien wéi KaliumiodidPélle permanganate oder Mangan Dioxid kann net kritt ginn, zéng Zellen ouni 
depolarizer, arrangéiert wéi 6nnendrénner beschriwwen, (Schrétt 4) engem sprengningskappe detonéieren. 
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Medikamenter 


Solder Flux 
Diinger 


Ammoniumchlorid (sal ammoniak) (fest oder 


konzentréiert Léisung) 
Eis Schmelzen Chemikalien fir Stroossen 


[Hoizkuel Pudder | 


ee oder Messingplack ongeféier 4 Zoll (10 cm) Quadrat an 1/16 Zoll (2 mm) déck | 


| Aluminiumplack déiselwecht Gréisst wéi Kupfer oder Messingplack _——————————— 
|Wachs a Pabeier (oder Wachspapier) |Kaerzen 

[Drot, String oder Band a 
[Container fir Méschung | 


Ee vun de folgenden: 


Desinfektiounsméttelen 
Kaliumpermanganat, fest Deodoranten 


[Mangandioxid [Dout dréchen Akkuen 


Bemierkung: Wann d'Ammoniumchlorid Léisung net konzentréiert ass (op d'mannst 45% vum Gewiicht), kachen e puer vun de 
Waasser. 


Prozedur 


1. Mix gréndlech (net schleifen) ongeféier glaiche Volumen vu pulveriséiertem Holzkuel, Ammoniumchlorid an ee vun de 
folgenden: Kaliumpermanganat oder Mangandioxid. Waasser addéiere bis eng ganz déck Paste entsteet. Wann Ammoniumchlorid a 


Léisungsform ass, ass et vlaicht net néideg ze addéieren 
Waasser. 


2. Verdeelt eng Schicht vun déser Méschung, ongeféier 1/8 Zoll (3 
mm) déck op enger propperer Kupfer- oder Messingplack. 
D'Schicht muss déck genuch sinn fir ze verhénneren datt eng 
zweet Plack d'Kupferplack beréiert wann se uewen gedréckt 

gétt. 
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3. Dréckt eng Aluminiumplack ganz fest op d'Méschung op der 
Kupferplack. Ewechzehuelen komplett all vun der Méschung, datt téscht de 
Placke presséiert. D'Placke daerfen net beréieren. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Wann méi wéi eng Zell gewénscht ass: 
a. Plaz eng Zell op der anerer, sou datt am 
Géigesaz zu Metallplacke beréieren. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Wrap déi kombinéiert Zellen a schwéiere 
Wachspapier. D'Wachspapier kann gemaach ginn 
andeems Dir Kaerzenachs iwwer eng Sait vun 
engem Stéck Pabeier reift. Befestegt de Pabeier 
ronderém d'Batterie mat String, Drot oder Band. 
Entdeckt déi iewescht an énnen Metallplacke 
an engem Eck. 


Copper Wires 
to Explosives 


Wéi benotzen 


1. Schrauwen e puer Zentimeter vun all Enn vun zwee Dréit ofgepétzt mat Messer bis Metal blénkeg ass. 
2. Botzen Placke mat Messer bis Metal glanzend ass wou Verbindungen gemaach ginn. 


3. Connect een Drot vum Sprengstoff op eng Kupfer- oder Messingplack an den aneren Drot op eng Aluminiumplack. D'Verbindung 
kann gemaach ginn andeems Dir den Drot géint d'Plack halt. Eng permanent Verbindung kann 
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gemaach andeems den Drot duerch Lacher an de exponéierten Ecker vun de Placke gehackt gétt. D'Batterie ass elo faerdeg 
fir benotzen. 


Bemierkung: Wann d'Batterie ufankt ze falen no e puer Brennen, schrauwen d'Placken an d'Drahten, wou d'Verbindunge gemaach ginn 
bis Metall glanzend ass. 


7.14 Rustung Material 


Déi folgend Tabell weist d'Quantitéit vun Naturvélker Materialien néideg Ball Typ projectiles vun der ze stoppen 
5,56 mm, .30 Kaliber, an .50 Kaliber Munitioun aus hire jeweilege Waffen op enger Distanz vun 10 
Fouss (3 m). 


Notiz: Nodeems vill Projektilen an d'RUstung gebrannt sinn, waert d'Rustung ofbriechen. Méi Material muss sinn 
dobai. 
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Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Anhang 1 
Primar heich Sprengstoff 


A1.1 Mercury Fulminate 


Beschreiwung 
Merkur fulminate ass en initiéierende Sprengstoff, deen allgemeng als waiss oder gro Kristalle erschéngt. 
Et ass extrem empfindlech op Initiatioun duerch Hétzt, Reibung, Funken oder Flam, an Impakt. Et detonéiert wann et 
mat engem vun dése Méttelen initiéiert gétt. Et gétt a Container gedréckt, normalerweis bei 3000 Pond pro Quadrat 
Zoll (20 mPa), fir an Detonatoren a Sprengkappen ze benotzen. Wéi och émmer, wann et bei émmer 
méi groussen Drock kompriméiert gétt (bis zu 30.000 Pond pro Quadrat Zoll oder 200 mPa), gétt et "dout 
gedréckt." An désem Zoustand kann et némme vun engem aneren initialen Detonatiounsméttel explodéiert ginn. 
Mercury fulminate gétt graduell inert wann se kontinuéierlech iwwer 100 ° F gelagert gétt. Daischter faarweg 
Produkt vun der Verschlechterung gétt Beweis vun désem Effekt. Mercury fulminate gétt énner Waasser gespaichert 
ausser wann et Gefor vu Gefrier besteet. Duerno gétt et énner enger Méschung aus Waasser an Alkohol gelagert. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 59. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 98. 


A1.2 Lead Styphnate 


Beschreiwung 


Lead Styphnate ass en initiéierend Sprengstoff, deen allgemeng a Form vun orange oder brong Kristalle 
erschéngt. Et gétt einfach duerch Hétzt a statesch Entladung entzUndegt awer kann net benotzt ginn fir sekundar 
héich Sprengstoff zouverlasseg ze initiéieren. Blaistyphnat gétt als Zindladung fir Blaiazid benotzt an als Zutat 
an der Primerméschung fir Handfeuerwaffen Munitioun. An désen Uwendungen gétt et normalerweis fir 

d'éischt mat anere Materialien geméscht an dann an e metallesche Container (Detonatoren a Primer) gedréckt. 
Blai Styphnat gétt énner Waasser gelagert ausser wann et Gefor vu Gefrier besteet. Duerno gétt et énner enger 
Méschung aus Waasser an Alkohol gelagert. 


Kommentaren 
Désen Artikel gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 59. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 107. 


A1.3 Blai Azid 


Beschreiwung 


Blaiazid ass en initiéierend Sprengstoff a gétt als waiss bis buff kristallin Substanz produzéiert. 
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Et ass e méi effizienten Detonatiounsméttel wéi Quecksélwer fulminat an et zersetzt net op laang weider Lagerung 
bei méttelméissegen erhéigen Temperaturen. Et ass empfindlech fir béid Flam an Impakt awer erfuerdert eng Schicht 
vu Blai Styphnat-Priming-Méschung fir zouverlasseg Initiatioun ze produzéieren wann et an Detonatoren benotzt 

gétt, déi duerch e Feierstift oder elektresch Energie initiéiert ginn. Et gétt allgemeng an 

Aluminiumdetonatorgehause gelueden an daerf net an d'Haus aus Kupfer oder Messing geluede ginn, well extrem 
sensibel Kupferazid a Prasenz vu Feuchtigkeit geformt ka ginn. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 60. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 103. 


A1.4 DDNP 


Beschreiwung 


DDNP (diazodinitrophenol ass e primare héich Sprengstoff. Et gétt extensiv a kommerziellen Sprengkappen benoizt, 
déi duerch Schwaarzpulver Sécherheetssécherheet initiéiert ginn. Et ass besser wéi Quecksilber fulminéiert 
a Stabilitéit awer ass net sou stabil wéi Blaiazid. DDNP gétt desensibiliséiert duerch Tauche an Waasser. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 60. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 103. 
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Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Anhang 2 
Sekundar Heich Sprengstoff 


A2.1 TNT 


Beschreiwung 


TNT (Trinitrotoluene) gétt aus Toluen, Schwefelsaure a Salpetersaure produzéiert. Et ass e machtege héich Sprengstoff. 
Et ass gutt géeegent fir Stol opzedeelen, Beton briechen, allgemeng Ofbau, a fir énner Waasser Ofbau. Et ass e 

stabile Sprengstoff an ass relativ onempfindlech fir Schock. Et kann mat engem Sprengkapp oder duerch Primacord 
detonéiert ginn. TNT gétt an 1-Pound an 1/2-Pound Container a 50-Pound op eng hélze Késcht erausginn. 


Kommentaren 


Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. TNT ass géfteg a sai Stébs soll net inhaléiert ginn oder erlaabt d'Haut ze 
kontaktéieren. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 263. 
FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 3. 


A2.2 Nitrostarke 


Beschreiwung 


Nitrostarch besteet aus Starkenitrat, Bariumnitrat a Natriumnitrat. Et ass méi empfindlech fir Flam, Reibung an 
Impakt wéi TNT awer ass manner machteg. Et gétt initiéiert duerch detonéierend Schnouer. Nitrostarch gétt 
an 1-Pound an 1-1/2-Pound-Blécke erausginn. D'1-Pound Packagen kénnen an 1/4-Pound-Blécke gebrach 
ginn. Fofzeg 1-Pound Packagen an honnert 1-1 /2-Pound Packagen sinn a Késchte verpackt. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenz 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 263. 


A2.3 Tetryl 


Beschreiwung 


Tetryl ass e fein, giel, kristallin Material a weist eng ganz héich zerstéierend Kraaft. Et gétt allgemeng als Booster 
an explosive Zich benotzt. Et ass stabil an der Lagerung. Tetryl gétt an Detonatoren benoizt. Et gétt an de 
Buedem vum Detonatorhaus gedréckt a mat enger klenger Spréngladung vu Quecksilberfulminat oder Blaiazid 
bedeckt. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 
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TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 52. 
TM 31-201-1, Onkonventionell Warfare Devices and Techniques, para 1509. 


A2.4 RDX 


Beschreiwung 


RDX (Cyclonit) ass e waiss kristallinem Fest deen ganz héich zerstéiert Kraaft weist. Et gétt allgemeng als 
Booster an explosive Zich benotzt oder als Haaptausbrochladung. Et ass stabil an der Lagerung, a wa kombinéiert 
mat passenden Zousatzstoffer, kann et gegoss oder drécke geluede ginn. Et kann duerch Blaiazid oder 
Quecksilberfulminat initiéiert ginn. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 
Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 52. 
TM 31-201-1, Onkonventionell Warfare Devices and Techniques, para 1501. 


A2.5 Nitroglycerin 


Beschreiwung 


Nitroglycerin gétt hiergestallt andeems Glycerin mat enger Nitréierungsméschung aus Salpetersaure a 
Schwefelsaure behandelt gétt. Et ass eng déck, kloer bis gielbrong Fléssegkeet déi en extrem machtegen a 
schockempfindlechen héich Sprengstoff ass. Nitroglycerin afréiert bei 56 ° F, an deem Zoustand ass et 
manner sensibel fir Schock wéi a flésseg Form. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 
Referenzen 


TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 123. 
TM 31-201-1, Onkonventionell Warfare Devices and Techniques, para 1502. 


A2.6 Commercial Dynamite 


Beschreiwung 


Et ginn drai Haaptarten vu kommerziellen Dynamit: riichter Dynamit, Ammoniakdynamit a Gelatindynamit. 

All Typ gétt weider an eng Serie vu Graden énnerdeelt. All Dynamite enthalen Nitroglycerin a verschiddene 
Quantitéiten an d'Kraaft oder d'Kraaft vum Sprengstoff ass mam Nitroglyceringehalt verbonnen. Dynamite variéieren 
an der Detonatiounsvitesse vu ronn 4000 bis 23.000 Féiss pro Sekonn a si sensibel fir Schock. D'Typen a Graden 
vun Dynamit gi jidderee fir spezifesch Zwecker benotzt wéi Fielssprengungen oder énnerierdesch Sprengstoff. 


Dynamit gétt duerch elektresch oder net-elektresch Sprengkappen initiéiert. Och wann d'Dynamiten an enger 
grousser Villfalt vu Packagen ausgestatt sinn, ass déi allgemeng Eenheet d'1/2 Pound Patroun. 
Fofzeg Pond ass dat maximalt Gewiicht pro Fall. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 265. 
FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 8. 
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A2.7 Militar Dynamite 


Beschreiwung 


Militar (Konstruktioun) Dynamit, am Géigesaz zu kommerziellen Dynamit, absorbéiert oder behalt keng 

Feuchtigkeit, enthalt keen Nitroglycerin, an ass vill méi sécher fir ze spaicheren, ze handhaben an ze 
transportéieren. Et kénnt a Standardstécker 1-1/4 Zoll Duerchmiesser vun 8 Zoll laang, waacht ongeféier 1/2 Pound. 
Et detonéiert mat enger Geschwindegkeet vun ongeféier 20.000 Fouss pro Sekonn an ass ganz zefriddestellend fir 
militaresch Konstruktioun, Steebroch, an Ofbauaarbechten. Et kann mat engem elektreschen oder net- 

elektresche militaresche Sprengkapp oder Detonatiounsschnouer detonéiert ginn. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 7. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 204. 


A2.8 Amatol 


Beschreiwung 


Amatol ass en héich explosive, waiss bis buff a Faarf. Et ass eng Méschung aus Ammoniumnitrat an TNT, mat 
enger relativer Effektivitéit liicht méi héich wéi déi vun TNT eleng. Allgemeng Kompositioune variéiere vun 

80% Ammoniumnitrat an 20% TNT bis 40% Ammoniumnitrat an 60% TNT. Amatol gétt als Haaptausbréchladung 
an Artilleriegeschoss a Bommen benoizt. 


Amatol absorbéiert Feuchtigkeit a ka geféierlech Verbindunge mat Kupfer a Messing bilden. 
Dofir sollt et net an Containeren vun esou Metaller gehal ginn. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 7. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 182. 


A2.9 PETN 


Beschreiwung 


PETN (Pentaerythrite-Tetranitrat), den héich Sprengstoff, deen am Detonatiounsschnouer benotzt gétt, ass ee vun 
de machtegste vu militaresche Sprengstoff, bal glaich a Kraaft wéi Nitroglycerin a RDX. Wann et am 
Detonatiounsschnouer benotzt gétt, huet et eng Detonatiounsgeschwindegkeet vun 21.000 Féiss pro 

Sekonn an ass relativ onempfindlech fir Reibung a Schock vum Handhabung an Transport. 


Kommentaren 

Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 
Referenzen 

FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 7. 


TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 135. 
TM 31-201-1, Onkonventionell Warfare Devices and Techniques, para 1508. 
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A2.10 Sprengung Gelatine 


Beschreiwung 


Sprengstoff Gelatine ass e transluzent Material vun enger elastescher, jellylike Textur a gétt an enger Rei vu 
verschiddene Faarwen hiergestallt. Et gétt als de machtegste industrielle Sprengstoff ugesinn. Seng Charakteristike 
sinn ahnlech wéi déi vum Gelatinedynamit ausser datt d'Sprengegelatine méi waasserdicht ass. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenzen 


TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 204. 


A2.11 Zesummesetzung B 


Beschreiwung 


Zesummesetzung B ass eng héich-explosiv Méschung mat enger relativer Effizienz méi héich wéi déi vum TNT. Et 
ass och méi sensibel wéi TNT. Et besteet aus RDX (59%), TNT (40%), a Wachs (1%). Wéinst senger zerstéierender 
Kraaft an héijer Detonatiounsquote gétt d'Kompositioun B als Haaptladung a bestémmte Modeller vu Bangalore 
Torpedoen a geformte Ladungen benoizt. 


Kommentaren 

Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 
Referenzen 

FM 5-25, Sprengstoff an Demolitioune, Sait 7. 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 57. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 193. 


A2.12 Zesummesetzung C4 


Beschreiwung 


Zesummesetzung C4 ass e waisse Plastik héich explosive méi staark wéi TNT. Et besteet aus 91% RDX an 9% 
Plastikbinder. Et bleift Plastik iwwer eng breet Palette vun Temperaturen (-70 ° F bis 170 ° F), an ass ongeféier sou 
sensibel wéi TNT. Et gétt manner erodéiert wéi aner Plastiks Sprengstoff wann se laang Zait énner Waasser 

taucht. Wéinst senger héijer Detonatiounsgeschwindegkeet a senger Plastizitéit ass C4 gutt géeegent fir Stahl an Holz 
ze schneiden a fir Beton ze briechen. 


Kommentaren 
Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Referenz 


TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 204. 


A2.13 Ammoniumnitrat 


Beschreiwung 


Ammoniumnitrat ass eng waiss kristallin Substanz déi extrem Waasser absorbéiert ass an dofir normalerweis an 
engem zouene Metallbehalter verpackt gétt. Et huet eng niddreg Detonatiounsgeschwindegkeet (3600 Féiss pro Sekonn 
oder 1100 Meter pro Sekonn) a gétt haaptsachlech als Additiv an anere benotzt. 
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explosive Verbindungen. Wann et eleng benotzt gétt, muss et vun engem machtege Booster oder Primer initiéiert 


ginn. Et ass neémmen 55% sou machteg wéi TNT, dofir si méi grouss Quantitéite erfuerderlech fir Annlech Resultater 
ze produzéieren. 


Kommentaren 


Dést Material gouf getest. Et ass effektiv. 


Opgepasst: Benotzt ni Kupfer oder Messingbehalter, well Ammoniumnitrat reagéiert mat dése Metaller. 


Referenzen 


TM 9-1900, Munitioun, Allgemeng, Sait 264. 
TM 9-1910, Militar Sprengstoff, Sait 119. 
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Improviséierter Munitiounshandbuch (Improviséierter Explosivgerater oder IEDs) 


Kolofon 


C.1 Versioun Geschicht 


C.1.1 Versioun 1.0 (1969) 


Déi eenzeg Saache bekannt iwwer déi éischt Veréffentlechung aus 1969 sinn datt se a lockerblattform an op liichte Pabeier 
gedréckt gouf wéi de wait verfligbare v2.0-Reprint. Dés si bekannt well d' Prozedur fir eng improviséierter Skala ze 
maachen e Bild vu léschte Lach-Punched Blieder weist an den Text seet: "All Blat Pabeier [vum /mprovised Munitions Handbook] 


weegt ongeféier 1,3 Gramm." 
Wéi och émmer, de Reprint benotzt méi schwéier Pabeier dat ongeféier 4,5 Gramm pro Blat weit. 


C.1.2 Versioun 2.0 (1970er oder 1980er) 


E 6-x-9-Zoll (15-x-23-cm) Handelspabeieren mat engem brong-giel Cover, anscheinend e Reprint vun der Originalveréffentlechung, 
gétt hei als v2.0 bezeechent. Et ass fir de Public fir Joerzéngte verfugbar, besonnesch vun alternativen Mail-Commande 
Veréffentlecher a militaresch lwwerschossgeschafter. 


C.1.3 Versioun 3.0 (2007 - Thanks-to-Feinstein's Electronic Edition) 


Dés elektronesch Editioun gouf aus dem Reprint erstallt uewen beschriwwen. ("Merci-ze-Feinstein" ass eng satiresch 
Referenz op de Senator Dianne Feinstein, deen e perverst Gesetz gestémmt huet, dat d'Meenungsfraiheet an den USA 
erodéiert) 


Diagrammer goufen op 300-dpi gro Skala gescannt an als JPEG Format gespaichert. Text gouf gescannt an 6émgewandelt 
duerch optesch Charaktererkennung, manuell iwwerpréift a reforméiert an HTML. De Kolofon (dés Sektioun) gouf 
baigefiiigt. Eng PDF Datei gouf aus den HTML Dateien erstallt. 


All Korrekturen an Annerunge gemaach beim Emwandlung vum originale Pabeierdokument op elektronesch Form sinn hei 
énnendrénner opgezielt. Naischt substantiell gouf geannert; dés elektronesch Editioun halt esou enk wéi méiglech op 
v2.0. 


Korrekturen a Formatéierung am v3.0 


1. £ puer Wierder an Ausdréck goufen fir Schreifweis, Konsistenz oder Feeler an der metrescher Konversioun 
korrigéiert . 


2. Déi meescht Ofkierzungen goufen fir Kloerheet erweidert . 


3. Trivial Annerunge wéi d'Waissraum ewechhuelen oder derbaisetzen, Kapitaliséierungsannerungen oder onnéideg 
Perioden um Enn vu Wierder an enger Tabell laschen sinn net itemiséiert. 


4. Hyphenation um Enn vun der Linn goufen ewechgeholl. 

5. Wierder an ALL KAPITALEN goufen zu Fett geannert . 

6. Ennerstraicht Wierder goufen an Kursiv geannert . 

7. Wierder déi souwuel ALL KAPITALEN AN FNNERIFCH waren, goufen op Fett geannert. 


8. Sait Zuelen goufen gelascht, ma den HTML Quelltext huet Kommentaren, datt d'v2.0 Sait Zuelen uginn; kucken fir "IMH 
v2.0 Sait Zuel nnn" am HTML Quelltext vun déser 
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Dokument. D'PDF Editioun bitt kee Wee fir d': HTML Kommentaren ze gesinn. 


9. Déi meescht geméscht Zuelen (dh aus enger ganzer Zuel an enger Fraktioun besteet) hunn e Bindestrich 
v2.0 (zB 1-1/4 Zoll). Fir Konsistenz sinn all geméscht Zuelen elo mat engem Bindestrech gezeechent; 
zB, 1 1/4 Zoll gouf 1-1/4 Zoll. 


10. D'Handbuch benotzt béid Tabelle Rubriken "Material Required" an "Material Required”. Alll 
fréier goufen op déi lescht fir Konsequenz geannert. 


11. Och d'Handbuch huet béid Tabelle Rubriken "Common Source" a "Source" benotzt. All 


fréier goufen op déi lescht fir Konsequenz geannert. 


12. Sektiounsnummere goufe vu réimeschen an arabeschen Zifferen am Aklang mat der aktueller geannert 
Praxis; ZB Sektioun V, Nr 7 gouf Sektioun 5.7 


13. Och wann dést Dokument den Titel improviséierter Munitioun Handbuch ass, improviséierter Munitioun 
sinn elo besser bekannt als improviséierter Sprenggerater oder IEDs. Den aktuelle Ausdrock war 
an parentheses nieft all Optriede vum Titel dobaigesat. 


Wierder an Ausdréck korrigéiert am v3.0 


Sait an IMH v2.0 Original Wuert an IMH v2.0 Korrigéiert Wuert an IMH v3.0 
005 Fabrikatioun Sprengstoff vun [Fabrikatioun vun Sprengstoff 
006 assuréieren richteg [richteg ze garantéieren 
012 squeeche larécken 
014 lEsstéttel Essléffel lEsslotte! [2 Optriede] 
014 Comp. C-4 Komp. [Esslattel 
017 [B [Zesummesetzung C4 
028 |mononitrobenezene Ss |mononitrobenzene 
032 [anti-Gefriess = «Antifreeze 
032 net-permanent [nonpermanent 

C-4 loa [5 Optriede] 

C-4 C4 [2 Optriede] 

Plaz 1/4 Teeléffel (3. Plaz 1/4 Teeléffel 
059 [milimeter milter 
071 [Nr8kommerziell = kommerziell #8 (a) 
074 Inandest = sst*~<‘t*~sé*dMnd fest 
075 [Net-Elektresch Militar Anti- —-‘[Netelektrescht Militar 
076 [PersonalNet-  ~=—_—antipersonal 
078 [HétztNe- sts—~*ésUth@zeM 
081 [metallesch = ——s[net-metallesch 
083 [NET-ELEKTRISK =———Ss[netelektresch 


084 Nevwetal——~S~S*~*~*~*~*~N metas SSS 
085 [Methodt ~*~ SSS 
086 Inetelektresch ~~=~S*WUsteektresch—=—=SCS~S~S~S 
087 INetmetallesch ——~—~=~*«~<Nnmetalio. =SSCSCS~S~S~S~S 
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089 Jnet-elektresch net elektresch 
090 [net-elektresch net elektresch 
092 [net-elektresch net elektresch 
092 [sousoudatt sou datt 
094 | Sprengstoff | explosive 

098 re- [respektgieren 

| 102 linspektéieren [respektéieren 

so Handtest 
[105 finspektéieren handfest refalen = [refold 
[113-472 (Zot 26-1/2 [orn] 6 [Zo] 8-1/2 [Zoll] 21-1/2 [cm] (b) 

| 113 [20 [cm] nei 6 [Zoll] 15 [cm] (b) 

| 120 limwerpréiwen [respektéieren 

| 124 [guage [moossen 

| 132 [Push- [Pushrod [2 Optriede] 

| 134 [Stang [pushrod 

| 135 [Push-Stang [pushrod 

| 151 | Push-Stang Schwefelsaure (c) [3 Optriede] 

| 152 | Schwefelsaure Schwefelsaure Schwefelsaure (c) 

| 152 [250 ccm 250 ml (d) 

[160 |Schwefelsaure Schwefelsaure (c) 

[161 Schwiewelsture Schwefelsaure (c) 

| 164 [Ee Systemer op- [Egg White Systemer 

| 170 [sait Schwiewel [aénnesont d'iewescht 

| 171 |Seier Schwefelsaure (c) [3 Optriede] 

| 172 | Schwefelsaure Schwefelsaure (c) [2 Optriede] 

206 | Schwiewel Schwefel (c) [3 Optriede] 

206 [Net-elektresch net elektresch 
209 [wire Brot 
a a 
aS ae: eee 
a ge 
[245 |dréchen [aréonen Zell 

[246 [Zel permangenate |permanganate 

Ee [ Abschnitt 13 [anhang 1 (f 1 ( 

i [ausser_ [ausser 

jas _———— a ————— 
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255 [nitroglycerine nitroglycerin (c) [2 Optriede] 


(a) Fir Konsistenz mat anere Virgang vun der selwechter Phrase. 
(bo) Dést korrigéiert eng ongenau Konversioun am v2.0 vun US Gewiichter a Moossnamen op d'Metrik 
System. 


(c) Och wa béid Schreifweis richteg sinn, gouf d'‘Annerung gemaach fir Konsistenz mat anere Virgang 
vum selwechte Wuert. 


(d) Fir Konsistenz mam Rescht vum Handbuch gouf d'Ofkierzung cc op Milliliter geannert. 

(e) D'Prozedur gouf falsch nummeréiert a v2.0. 

(f) Sektiounen 13 an 14 vum v2.0 Reprint goufen den Appendix 1 an 2 am v3.0 émbenannt. (Et waren keng 
Abschnitter 8 bis 12 an v2.0.) Abschnitter 13 an 14 vun v2.0 hu verschidde Schréftaarten a Layouten aus 


de Rescht vum Buch. Dés Diskrepanzen suggeréieren datt d'Sektiounen 13 an 14 aus engem kopéiert goufen 
verschidde Quell a gebonnen an v2.0. 


Ofkierzungen erweidert an v3.0 


Original Ofkierzung an IMH v2.0 Erweidert Pfkierzung an IMH v3.0 
"(duebel Zitat) Zoll oder Zoll | 

Cal. [kaliber 

KM [km 

Nom. [nominel 

ca. longeféier 

konz. | Konzentratioun 

fps |Fouss pro Sekonn 

ft. |Fouss oder Féiss 

gm vun [Gramm oder Gramm 
gms [gramm 

an. [Zoll oder Zoll 

Ib. [Pound oder Pond 
min. [Minutt oder Minutten 
Nee. [Zuel 

oz. unz 

psi [Pond pro Metercarré Zoll 
at. [quart 

sec. [zweet oder Sekonnen 
Sp. or. [spezitescn Schwéierkraaft 
sq [Quadrat 

yd. [Meter 


C.2 Copyright Informatiounen 


Dést Wierk ass am Public Domain. D'Original Wierk gouf vun der US Bundesregierung erstallt 
Mataarbechter an hirer offizieller Kapazitéit. Dofir vum US Code, Titel 17, Sektioun 105, ass et net 
6nnerleien dem Copyright. 


Dés elektronesch Editioun ass géint den US Senator Dianne Feinstein gewidmet, deen e Bundesgesetz geschriwwen huet 
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dat mécht et illegal énner bestémmten Emstann Dokumenter just wéi désen ze publizéieren. D'Militar ass wesentlech 
immun géint dést Gesetz, awer Zivilisten verléieren d'frai Ried, e Konzept dat anscheinend naischt fir Feinstein 
bedeit. (Sherman Austin ass e Beispill vun enger Persoun énner dem Feinstein Gesetz agespaart.) 


De Feinstein stellt Angscht iwwer d'Verbreedung vun Informatioun iwwer Sprengstoff ouni datt d'US Militar seng prominent 
Roll unerkannt huet fir genau déi Aart vun Informatioun ze produzéieren déi se veruerteelt. 

Dést Handbuch ass onbestriddene Beweis fir d'Bedeelegung vum Militar mat improviséierte Sprengméttelen; 

Tatsachlech ass d' Improviséiert Munitioun Handbuch déi definitiv Referenz op IEDs zénter den 1970er. 


Wéi eng Absurditéit huet de Feinstein erstallt. D'Militar kreéiert a benotzt Technologie déi d'Publikum net emol diskutéiere 
kann ouni Angscht viru Geriicht énner dem Feinstein sengem drakonesche Gesetz ze faerten. 


